
Ez a terv a fent megnevezett tervezők szellemi alkotása. A terv és az általa meghatározott létesítmény az 1999 évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll..A megvalósítás során a tervektől eltérni csak a fent nevezett tervezők hozzájárulásával szabad. A hozzájárulás nélkül végrehajtott eltérések mentesítik a tervezőt garanciális és szavatossági felelőssége alól.
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acél tartószerkezet

acél lemez járó felület burkolva
csúszda terv szerint

tervezett kerítés

meglévő medence szerkezet

tervezett alaptest
acél szerkezetű podeszthez

"BODY SLIDE" CSÚSZDA
KOMPAKT TEST-CSÚSZDA tervezett

acél szerkezetű
csigalépcső

András-kereszt merevítés

acél tartószerkezet

tervezett pontalapok csúszda tartószerkzethez

"KAMIKAZE" CSÚSZDA
SZABADESÉS CSÚSZDA

tervezett pontalapok csúszda tartószerkzethez

Ø51 rozsdamnetes acél oszlop min 3cm
polfioam burkolattal aljzathoz rögzítve

elválasztó sáv
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MF01/ vízgépház födém-meglévő
4 cm térkő
3 cm homokágy
6 cm egyszemcsés kőzúzalék
5 cm szigetelésvédő szűrőbeton
1 rtg technológiai vastag fólia
2 rtg Villas P-G 4 F/K bit. lemezszig.
1 rtg Pormex Rapid kellősítés
25 cm  vasbeton födémlemez

MF02/ vízgépház padló-melgévő
2-4 cm polisztirolbeton lejtést adó rtg
25 cm vasbeton padlólemez
2 rtg Villas P-G 4 F/K bit. lemezszig.
1 rtg Pormex Rapid kellősítés
10 cm aljzatbeton
20 cm tömörített kavics feltöltés
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acél tartószerkezet

acél lemez járó felület burkolva
csúszda terv szerint

tervezett kerítés

tervezett
acél szerkezetű

csigalépcső

tervezett pontalapok csúszda tartószerkzethez

acél tartószerkezet

tervezett pontalapok csúszda tartószerkzethez tervezett pontalapok csúszda tartószerkzethez
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tervezett kerítés

tervezett alaptest
acél szerkezetű podeszthez

tervezett alaptest
acél szerkezetű podeszthez

tervezett pontalapok
csúszda tartószerkzethez

András-kereszt merevítés

60/60 kibúvónyílás

tervezett alaptest
acél szerkezetű podeszthez
tervezett alaptest
acél szerkezetű podeszthez
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acél tartószerkezet

acél lemez járó felület burkolva
csúszda terv szerint

tervezett kerítés

meglévő medence szerkezet

acél tartószerkezet

tervezett pontalapok csúszda tartószerkzethez

"BODY SLIDE" CSÚSZDA
KOMPAKT TEST-CSÚSZDA

"WIDE SLIDE" CSÚSZDA
2 M SZÉLES CSÚSZDA

tervezett
acél szerkezetű

csigalépcső

András-kereszt merevítés

acél tartószerkezet

tervezett alaptest
acél szerkezetű podeszthez

60/60 kibúvónyílás
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60/60 kibúvónyílás

zsomp

MK01

MF01

MF02

acél lemez járó felület burkolva
csúszda terv szerint

András-kereszt merevítés

IPE140 acél tartószerkezet
kiviteli terv szerint

O165.1x4.5 acél szerk
tartóoszlop kiviteli terv O165.1x4.5 acél szerkezetű

tartóoszlop kiviteli terv szerint

tervezett
acél szerkezetű
csigalépcső

tervezett kerítés

F04
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60/60 kibúvónyílás

zsomp

MK01

MF01

MF02

András-kereszt merevítés

O165.1x4.5 acél szerkezetű
tartóoszlop kiviteli terv szerint

acél lemez járó felület
burkolva csúszda terv szerint

IPE140 acél tartószerkezet
kiviteli terv szerint

tervezett kerítés

F04

védelválasztó sáv

VÍZGÉPÉSZET 3. AKNA

F03/ térburkolat
6 cm kiselemes térkő burkolat
4 cm zuzalék ágyazóréteg
15 cm homokos-kavics feltöltés

F04/csúszda podeszt födém
csúszásmentes üvegszál erősítésű
poliészter-műgyanta szerkezetű járó felület
140 cm IPE140 acél tartószerkezet

MK01/ vízgépház fal-meglévő
20-35 cm tömörített kavics feltöltés
10 cm Leier szig. tartófal
1 rtg Pormex Rapid kellősítés
2 rtg Villas P-G 4 F/K bit. lemezszig.
1 cm beszorító vakolat
35 cm vasbeton aknafal

A-A METSZET   M 1:100

NYUGATI HOMLOKZAT   M 1:100

ÉSZAKI HOMLOKZAT   M 1:100

DÉLI HOMLOKZAT   M 1:100

RÉTEGRENDEK:

KELETI HOMLOKZAT   M 1:100

B-B METSZET   M 1:100

±0,00 m = 134,06mBf  


