Paks Varos Onkormanyzata Képviselé-testiiletének
33/2016. (VIII. 22.) 6nkormanyzati rendelete

Paks Varos Helyi Epitési Szabalyzatardl *

Paks Varos Onkormanyzata Képviselé-testiilete az épitett kornyezet alakitasardl és
védelmérol szold 1997. évi LXXVIII. toérvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjdban kapott
felhatalmazas alapjan, az Alaptorvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjaban, a Magyarorszag
helyi 6nkormanyzatairdl sz6ld 2011. évi CLXXXIX. torvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjaban,
valamint az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérol sz61d 1997. évi LXXVIIL. torvény 6. §.
(1) bekezdés, 9/B. § (2) bekezdés a) pontjaban, b) pontjaban és 13. §-aban meghatarozott
feladatkorében eljarva, az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL
torvény 13.§ (1) bekezdésében, valamint a telepilésfejlesztési koncepcidrol, az integralt
telepiilésfejlesztési stratégiardl és a telepiilésfejlesztési eszkdzokrol, valamint az egyes
sajatos jogintézményekrdl sz616 314/2012.(X1.8.) Korm. rendelet 32.§ és 36.8-ban foglaltakra
figyelemmel, a helyi adottsdgoknak megfeleléen a partnerségi egyeztetés szerinti érintettek,
a 9. szamu mellékletben megjelolt véleményezési jogkorben eljard allamigazgatasi szervek,
valamint az érintett terileti és telepiilési onkormanyzatok véleményének kikérésével az
épités helyi rendjének biztositasa érdekében a kdvetkezbket rendeli el.

ELSO RESZ
ALTALANOS ELOIRASOK

I. FEJEZET
JOGSZABALY TERULETI HATALYA, ALKALMAZASA
1. ARENDELET HATALYA

1. § A Helyi Epitési Szabalyzat (a tovdbbiakban: HESZ) hatélya Paks Varos kozigazgatasi
teriiletén lévé ingatlanokra, az azokon tervezett telekalakitasokra, épitményeken,
nyomvonalas létesitményeken végzett épitési munkakra, ezek tulajdonosaira, bérléire,
hasznaldira valamint a kozigazgatasi teriileten elhelyezend6 hirdet6 berendezésekre
terjed ki.

2. ARENDELET ALKALMAZASA

2. § A HESZ hatélya ala tartozé teriileten teriiletet felhasznalni, tovabba telket alakitani,
épitési és bontdsi munkat végezni, tovabba rendeltetést megvaltoztatni (a
tovabbiakban egyiitt: épitési munka) az altalanos érvényl eldirdsok mellett csak a
magasabb szintl jogszabalyok, az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl szold
1997. évi LXXVIII. torvény (tovdbbiakban: Etv.). és az Orszagos Telepiilésrendezési és
Epitési Kovetelményekrdl sz6lé 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet (tovabbiakban:
OTEK) 2013. augusztus 6-at kdvetéen mindenkor hatdlyos el8irdsainak, illetve a 6.
fliggelék szerinti vonatkoz6 helyi rendeletek és e rendelet elGirasainak betartasaval
lehet.




Il. FEJEZET
A RENDELET FELEPITESE

3. MELLEKLETEK ES FUGGELEKEK

3. § (1) Arendelet elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:

a) 1. melléklet: Paks Varos Szabalyozasi Terve (tovabbiakban: SZT)

aa) 1/amelléklet: belteriilet szabalyozasi terve

ab)  1/b melléklet: kiilteriilet szabalyozasi terve
a) 2. melléklet: Paks Varos épitési dvezetek és Ovezetek paraméterei
c) 3. melléklet: Lke - 4.4 épitési Ovezetben az 1200 m2 telekméret(, vagy azt el nem ér6
ingatlanok
d) 4. melléklet: Allattarté épitmények elhelyezésének sordn betartandd minimalis
telepitési tavolsagok

(2) Arendelet - tajékoztatas céljabdl - az alabbi fliggelékeket tartalmazza:

a) 1.fiiggelék: Epitett értékek
aa)  1.1.flggelék: Mlemlékek és mliemléki kornyezetiik jegyzéke
ab)  1.2.fliggelék: Régészeti lel6helyek jegyzéke
ac)  1.3.fliggelék: Helyi védett értékek - helyi védett teriiletek jegyzéke
ad)  1.4.fliggelék: Helyi védett értékek - egyedi mivi értékek jegyzéke
b) 2.fliggelék: Természeti értékek
ba)  2.1.fliggelék: Helyi jelentGségli védett természeti értékek (HTE) jegyzéke
bb)  2.2.fliggelék: Helyi jelentGségli védett természeti teriiletek (HTT) jegyzéke
c) 3.fliggelék: Diszfak
ca)  3.1.fliggelék: Honos vagy meghonosodott fafajok jegyzéke
cb)  3.2.fliggelék: Fontosabb diszfak méretei
d) 4.fliggelék: KozUthaldzat elemeinek tervezési osztalyba sorolasa
e) 5. fliggelék: Segédlet a 33. § (2) bekezdésben szabalyozott a varos specidlis
szabalyozasu lakoéteriiletein a 900 m2-t el nem éré telkek legnagyobb beépitettségét és a
zoldfeliilet legkisebb mértékét meghatarozé értékek meghatarozasahoz
f) 6. fliggelék: E rendelettel egyltt alkalmazandé helyi rendeletek listaja
g) 7.fuggelék: A kdzponti belteriilet domborzatanak szintvonalas tajékoztaté térképe.!

lll. FEJEZET
FOGALMAK MEGHATAROZASOK

4. FOGALMAK

4. § E rendelet alkalmazasaban:

1.

Allattartassal kapcsolatos épitmény: olyan épitmény mely allatok tartdsara és az
ehhez kapcsolédd anyagok (tragya, tap, alom) tarolasara és kezelésére szolgal.
Atomeromii biztonsagi ovezete: kiilon jogszabalyban megallapitott SZT-n jelolt
kiterjedésu Ovezet.

Attort kerités: olyan kerités, amelynél a tomor feliiletek ardnya a kerités teljes
felliletének 50%-at nem haladja meg, és az egybefliggd tomor feliiletek kiilon-kilon
nem érik el a kerités teljes hosszanak 10%-at, illetve a kerités labazatanak magassaga
nem haladja meg az 50 cm-t.

Beépitett teriilet: azon épitési dvezetbe sorolt ingatlan ahol a jelenlegi hasznalat
megfelel az SZT-ben jeldlt Gvezeti el6irasoknak.
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10.
11.
12.
12/a.

13.

14,

14/a.

15.

16.
17.

18.

19.

20.
21.

22.

22/a.

Csurgé tavolsag: a meglévd vagy tervezett (j épiilet oldalhatdr fel6li homlokzata és a
telekhatar kozott [évé telekrész.

Csuszas-, omlas-, valamint arvizveszélyes teriilet: az SZT-n jeldlt, a partfalak
hatastavolsagan (a perem, és labvonalakon) beliili, a 15°-nal meredekebb délési, és a
3 m-nél nagyobb foldvastagsagot eredményezé tereprendezéssel érintett teriiletek,
illetve a Duna nagyvizi medre és a ,,V” jell 6vezetek teriilete.

Gyalogos atjaras: Az SZT-n jelolt nyomvonalon terepszinten és/vagy az épiileten at
gyalogos kozlekedést biztositani kell.?

Hagyomanyos épitéanyagok: az adott épliletszerkezetre, az adott telepiilésrészen
jellemzéen hasznalt épitéanyag.

Idényjellegii hasznalat: az adott épitmény legfeljebb 60 napra sz6lé hasznalata.
Iranyado épitési hely: az épitési helyen beliil az épitési telek elsédlegesen beépithet6
teriiletrésze, mely SZT-n jeldlt.

Hatdlyon kiviil helyezve.?

Hatdalyon kiviil helyezve.*

Hatdlyon kiviil helyezve.®

Kétszintes novényallomany: akkor teljesiil, ha a fasitdsdra vonatkozé részletes
el6irasokon tul a telek kialakitott zoldfellletének teljes teriilete legalabb gyep- vagy
cserjeszinten 0sszesen 100%-ban fedett.®

Kialakult allapot: a vizsgalt ingatlan(ok) kornyezetében a beépitési mdd, épitési hely
(el6 -, oldal és hatsokert méret), jellemz6 telekméret és beépitettség, a hasznalati
mod, éplilet karakter, a kozteriilethez vald kapcsolddas kialakult rendje.’

Kozponti belteriilet: Paks és Dunakomldd belteriilete Gyapa, Cseresznyés, Csampa,
Biritd és Hegyes puszta belteriiletei nélkiil.

Kozteriileti megnyitas: olyan elSkert, ahol az épitési hatarvonal és a kozteriileti
telekhatar kozotti teriilet kdzhasznalatra vald atadasaval az épiilet foldszintjén
szolgaltatds elhelyezheté és a Szabalyozasi Terven a ,kozterlileti megnyitas”
elnevezésu vonallal jelolt.®

Léckapu: olyan faszerkezet(i attért kapu, mely a mogotte [évé helyiségbe vagy
telekrészre vald belatast maximum 66%-ban takarja.

Lyukpince: felszin feletti épitmény nélkiili pince.

Megtartasra javasolt épiilet: a varosnak az SZT-n jelolt, torténetileg kialakult,
hagyomanyos, vagy egyéb okbdl megtartand6 - de nem védett - épiilete.®
Melléképiilet: minden melléképitmény, valamint a maximum 5 alldsos ©6nallé
szerkezetli gépkocsitarolé, a mosdkonyha, nyarikonyha, egyéb tarold épilet és
novényhaz.

Kozteriileti kotelezo zoldfeliilet: kozlekedési célu kozteriilet zoldfeliilet
kialakitasara fenntartott része.°

Sajatos rendeltetés: az épitési 6vezetben az épitmények korlatozott rendeltetése.
Sajatos rendeltetésii ovezet: olyan épitési dvezet, ahol az elhelyezhetd épitmények
rendeltetése korlatozott.

Specialis szabalyozasu lakoteriilet: a varos azon lakédvezetei, ahol az Svezeti
elirdsokban az épitési telkek legnagyobb beépitettségének mértéke "*"-gal jelolt és
a rendelet normaszovegében meghatarozott mértékkel épithetd be.

Szallas jellegii ideiglenes épiilet: olyan szallas jellegli épiilet, melynek ingatlanan
egyidejlileg legaldabb 50 féréhelyet kell biztositani, és amelyet legkés6bb 2030.
december 31-éig el kell bontani.*




23.

24,
25.
26.

26/a.

26/b.
26/c.
27.

28.

29.

30.

31.

Taj- és telepiilésképet jelentésen megvaltoztaté épitmény: olyan épitmény, amely
sziluettje, tomege és magassaga altal a taj latvanyaban, illetve a telepiilésképben Uj
hangsulyos elemként jelenik meg.

Teleajto: olyan tomor szerkezet(i kapu, mely a mogotte 1évs helyiségbe vagy
telekrészre vald belatast legalabb 95%-ban takarja.

Térfal: a kozteriiletet (utcat) hatarold épiiletek és keritések zart vonala.
Telekalakitasi egység: olyan teriiletegység, ahol a beépithetdség feltételeként egyéb
jogszabalyokban meghatarozott telekcsoport Ujraosztast kell késziteni, és mely a SZT-
n a ,telekalakitasi egység” hatara elnevezés( szaggatott vonallal lehatarolt.

Telken beliili kotelezo zoldfeliilet: az épitési teleknek a Szabalyozasi Terven jelolt
része, mely terepszint alatt sem épitheté be és azon legalabb kétszintes
novényallomanyt kell létesiteni.*?

Telken beliili kotelez6 zéldsav: az épitési teleknek a Szabalyozasi Terven jelolt része,
melyet legalabb két sorban diszfakkal fasitani kell a részletes el6irasok szerint.*?
Telken beliili kotelezo fasor: bizonyos épitési Gvezetek épitési telkeinek azon savja,
melyet legaldbb egy sorban diszfakkal fasitani kell a részletes el6irasok szerint.*
Tomor kerités: olyan kerités, amely a mogottes teriiletre a belatast legalabb 90%-ban
takarja és magassaga legalabb 1,80 m.

Traktusszélesség: az éplletek (épiiletszarnyak) fétomegét jellemzd magastetd
fégerinc-vonalra merdleges szélességi mérete, melyet laposhajlasu, vagy lapostetds
éplletrész azilleszkedés szabalyait betartva kiegészithet.

Turisztikai célu allattartéo épitmény: olyan allattartdssal kapcsolatos épitmény,
melynek elsédleges rendeltetése meghatarozott turisztika célokra tartott allatok
elhelyezésére, bemutatasara szolgal.

Uj beépitésii teriilet: azon épitési Svezetbe sorolt ingatlan ahol az SZT-ben jeldlt
teriilet-felhasznalas eltér a jelenlegi hasznalattol.

Utcai kerités: az épitési telek kozteriilet feloli telekhataran, a szabalyozasi vonalon,
vagy, ha az adottsagok szlikségessé teszik, az épitési telek kozterlilet felé nézé oldalan
visszahlzva elhelyezett kerités.

IV. FEJEZET
SZABALYOZASI ELEMEK ALKALMAZASA

5. ERTELMEZO RENDELKEZESEK

5. § (1) A HESZ eldirasai, tovabba az SZT szabdlyozasi elemei a (2) és (2a) bekezdésben

foglaltak kivételével kotelezé érvényliek (a tovabbiakban: kotelez6 szabalyozasi elem).

(2)* Aszabalyozasi terv javasolt szabalyozasi elemei:

a)
b)
c)

javasolt telekhatar,
megtartasra javasolt épiilet,
javasolt megsziintetés.

(2a)'" A szabalyozasi terv iranyado szabalyozasi eleme: irdnyadé épitési hely.

(3) Akotelez6 szabalyozasi elemektél vald eltérés csak e rendelet modositasaval torténhet.

(4) Az iranyad¢ szabalyozasi elemek vagy a szabalyozas lehetséges valtozatara utalnak, vagy

pontositasuk tovabbtervezést igényel. Az ezektdl valé eltérés a HESZ-ben foglalt
rendelkezések keretei kdzott a HESZ, illetve az SZT médositasa nélkiil megengedett.




(5) Ahol a szabalyozasi, illetve épitési hatarvonal meglévé épliletet érint:

a) a szabdlyozasi vonalat, épitési vonalat és az emiatt sziikségessé valo telekhatar
rendezést a meglévé épiilet elbontdsa utan, Uj épiilet épitése esetén kell figyelembe
venni;

b) ameglévé épiileten a karbantartasokat el lehet végezni, illetve azt fel lehet Ujitani;

c) beépitési mérték ndvekedést eredményezé bovités esetén (kivéve a tetotér beépitést
és a szint raépitést), a bovités iranyanak meghatarozasakor a szabalyozasi, illetve
épitési hatarvonalat figyelembe kell venni;

d) Uj épiilet épitése esetén a szabalyozasi, illetve az épitési hatarvonalon, valamint az
épitési helyen - az elbontasra tervezett épliletbdl a kivitelezés idejére visszamarad -
talnyluld épitményeket, épitményrészeket legkésébb a hasznalatbavételig le kell
bontani.

(6) A megtartasra javasolt éplilet csak akkor bonthat6 el, ha annak felljitdsa gazdasagtalan
vagy muszakilag nem lehetséges. Bontds esetén az éplilet helyét iranyadd épitési
helyként kell figyelembe venni.

beépitési médnak megfelelen az aldbbiak szerint kell elhelyezni:

a) oldalhatdaros beépitési mod esetén:
aa) az épitési hely utcai épitési vonalan, vagy ferde telekhatar esetén azt érintve a
homlokzattal,
ab) az utcai épitési vonaltdl 8,0 m-es traktusmélységig a telek beépitési oldalat
meghatarozo telekhataron, vagy attél maximum 1,00 m-re,
ac) az utcai minimum 8,0 m-es traktusmélység mogotti épiiletszarny az épitési
helyen beliil eltdvolodhat a beépitést meghatarozé oldalhatéartél az OTEK 37.§
(4) bekezdés elbirasainak betartasaval. A megnyitott foldszinti homlokzat
esetében a beépitési oldalhatar irdnyaban atlatast megakadalyozé tomor
keritést kell létesiteni. Az ef6lotti szinten az oldalhatartél 6,0 m tavolsagig
oldalhatarral 60°-nal kisebb szoget bezaré homlokzati falban és a vizszintessel
30°-ndl nagyobb szoget bezard, a telekhatar felé lejté tet6feliileten
lakdhelyiség ablaka nem helyezhetd el.
ad) 24,0 m telekszélesség felett az éplilet az épitési helyen beliil az oldalkert
iranyaban szabadon telepithetd, de az illeszkedés szabalyait betartva,
b) szabadonallé beépitési mdd esetén az épitési hely utcai épitési vonalan, vagy ferde
telekhatar esetén azt érintve a homlokzattal,
c) zarsoru beépitési mod esetén:
ca) az épitési hely utcai épitési hatarvonalan homlokzattal és a homlokzati hatarfal
kiils6 sikjanak minimum 2/3-ad részével,
cb) az utcai épitési hatarvonaltdl szamitott minimum 8,0 m-es savban az oldalsé
telekhataron tiizfallal,
cc) az utcai épitési hatarvonaltdl 12,0 m-es mélységig az oldalso telekhataron zart,
nyilas nélkiili homlokzattal,
cd) a 8 méteres savon tuli telekrészen a beépités meglévo rendjéhez illeszkedden
oldalhataron allé udvari szarny is épithetd,
ce) nem zarsordan csatlakozé épiilet elhelyezés esetén az OTEK szerinti telepitési
tavolsag megtartasaval, de legalabb 3,0 m tavolsagot kell tartani.




d) Minden beépitési mod esetében az utcai épitési hatarvonalon kizarélag f6épitmény
allhat.

(8) Az épitési helyet meghatarozd eld-, oldal- és a hatsokert méreteket az adott beépitési méd
alapjan az alabbiak szerint kell megallapitani (az eltéré el6irasokat a rendelet Gvezeti
elGirasai vagy az SZT rogzitik):

a) az el6kert legkisebb mélysége beépitett teriilet esetén az adott utcasorban kialakult
allapot szerinti méret, Uj beépitési teriileteken 5,0 m;

b) az oldalkert legkisebb szélessége: szabadon allé és ikresen csatlakozd beépitési mod
esetén az elGirt épliletmagassag ("H") fele, oldalhataron allé beépitési mod esetén
e

c) beépitett teriilet esetén az OTEK-ban meghatarozott legkisebb oldalkert méretek - az
OTEK szerinti telepitési tdvolsdg megtartasaval - az adott utcasorban kialakult llapot
mértékig csokkenthetd, de nem lehet kisebb szabadon allé és ikresen csatlakoz6
beépitési mdd esetén 3,0 m-nél, oldalhataron allé beépitési mod esetén pedig 4,0 m-
nél;

d) a hatsokert legkisebb mélysége - ha e rendelet ettdl eltérd elSirast nem tartalmaz -
beépitett terlilet esetén az adott terlileten kialakult allapot szerinti méret, Gjonnan
beépitésre szant teriileten az OTEK el&irdsa szerinti méret.

V. FEJEZET
KOZTERULET ALAKITASARA VONATKOZO ELOIRASOK

6. KOZTERULETEKRE VONATKOZO RENDELKEZESEK

6. § (1) A terven feltiintetett kozteriiletek a kozérdekbSl minimalisan sziikséges
kozteriileteket tartalmazza, melyek egyrészt a varosi kozélet tereit, a varos
miikodéséhez, lUzemeltetéséhez sziikséges terlileteket, masrészt az egyes telkek
kozterlleti kapcsolatait, mint kozut, kozmu biztositjak.

(2) Kozteriileten épitményt csak az SZT-ben kijelolt épitési helyen lehet elhelyezni.

(3) Ha a kozteriilet eltéré hasznalatdhoz épitmény épitése is szilkséges, a tulajdonos a
tervezett épitmény kialakitasat (elhelyezés, épitészeti megjelenés stb.) koteles a
telepiilési f6épitésszel egyeztetni.

(4) A pavilont a varosképbe ill6en, a kdzlekedésbiztonsagi elSirasok figyelembevételével kell
elhelyezni Ggy, hogy az adott kozteriilet azonos funkcidju és karakter( szakaszain csak
azonos formaju, azonos anyagu és szin( pavilonok allithatdk fel.

(5) Utcak fasitasara vonatkozé eldirasok:

a) Az utcakat kétoldalian fasitani kell. A fasitas csak abban az esetben engedhet? el,
és csak azon az oldalon, ahol azt az utca szabalyozasi szélessége vagy a kozmuvek
nem teszik lehetévé.

b) Az utcak fasitasat utcanként azonos fajjal/fajtaval kell végezni. Ha ez utcanként
nem lehetséges, abban az esetben legaldbb tombdnként vagy utcaszakaszonként
azonos fajt/fajtat kell kitiltetni. A fak telepitéskori torzskeriilete minimum 16-18 cm
(torzsatméré minimum 5 cm), és legalabb kétszer iskolazott (2xi) szabvany
mindségl sorfa legyen.

c) A fasor vonalat és a fa fajat/fajtajat ugy kell meghatérozni, hogy a 15 éves kori
lombkorona, sem az utca (irszelvényébe, sem az épitési vonalba nem léghat bele.
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A fak tétavolsaga nem lehet nagyobb, mint a 15 éves kori lombkorona-atméro,
melyet a 3.2 fiiggelék tartalmaz.

d) A mezégazdasagi majorokhoz és kiilteriileten |évé gazdasagi teriiletekhez vezet6
utak legalabb egyik oldalan egységes fasort kell telepiteni honos vagy
meghonosodott fajokbdl. A fak telepitéskori torzskeriilete minimum 10-12 cm
(torzsatméré minimum 3 cm), és legalabb kétszer iskolazott (2xi) szabvany
min6ségl sorfa legyen, melyet a 3.1 fiiggelék tartalmaz.

VI. FEJEZET
AZ EPITETT KORNYEZET ES A TELEPULESKEP ALAKITASARA VONATKOZO ELGIRASOK
7. KULTURALIS OROKSEGVEDELEM
7. § (1) Régészeti lel6helyek védelme:

a) avaros nyilvantartott régészeti lel6helyeit az SZT és a HESZ 1.2 fiiggeléke tartalmazza;
b) a Lussonium és kornyezete fokozottan védett régészeti lelShely és vilagorokség
varomanyos teriilet;

(2) Avéros miiemléki védelem alatt 4ll6 értékeit az SZT és a HESZ 1.1 fliggeléke tartalmazza;
(3) Helyi épitészeti értékek védelme:

a) ahelyi védelemmel kapcsolatos feladatok korét és eljarasi rendjét a helyi védelemrdl
sz6l6 6nkormanyzati rendelet szabalyozza;
b) ahelyivédettségalatt allé értékeket az SZT ésa HESZ 1.3 és 1.4 fiiggeléke tartalmazza.

(4) Az SZT-n jeldlt ingatlanokat érint6 vilagorokség-varomanyos teriilettel érintett ingatlanok
hasznositasa:

a) akezelési tervben meghatarozottaknak megfelel6en torténhet;

b) a kozlekedési infrastruktira haldzatokat és épitményeket a kulturalis 6rokségi
értékek sérelme nélkil, teriileti egységét megdrizve, latvanyuk érvényesiilését
elésegitve kell elhelyezni;

c) a kozmlvezetékeket és jarulékos kdzmiépitményeket tdjba illesztett modon, a
vilagorokségi teriiletek védelmét nem akaddlyozé mdlszaki megoldasok
alkalmazasdval - beleértve a felszin alatti vonalvezetést is - kell elhelyezni;

d) ateriileten Uj kilszini mlvelésl banyatelek nem létesithetd.

(5) Az SZT-n jeldlt,a HESZ 1.3 fiiggelékében felsorolt ingatlanokat érinté telepiiléskép-
védelmi teriiletei a Helyi Védett teriiletek (HET - a Torténelmi varoskozponttal). A
telepiiléskép-védelmi teriileteken a torténeti telepiiléskép érvényesiilését befolyasolo,
a kialakult teleplilésszerkezetet, telepiiléskaraktert megvaltoztatd, nagy kiterjedésl
épitmény elhelyezésére vonatkozd épitési-mliszaki tervhez az épitett értékek helyi
védelmérol sz6lé helyi rendeletben meghatarozott l[atvanytervet kell késziteni.

(6) Régészeti és mliemléki érintettség esetén a 2001. évi LXIV. térvény és a hozza kapcsolddd
a régészeti orokség és a muemléki érték védelmével kapcsolatos szabalyokrol szélé
39/2015. (l11.11.) Korm. rendelet alapjan kell eljarni.

(7) Minden, nyilvantartott régészeti lel6helyet érint6, talajt bolygatd tevékenység, valamint
mivelési ag megvaltoztatdsa esetén az Orokségvédelmi hatdsdg érintett az
engedélyezési eljarasokban. Az 0rokségvédelmi érdekek védelmében elGirt




korlatozasok illetve hatascsokkenté eljarasok terheit a jogszabalyi rendelkezések
értelmében az koteles viselni, akinek érdekében az elvégzendd foldmunka vagy a
régészeti lel6hely bolygatasa sziikségessé valt.

(8) Minden olyan esetben, amikor lelet vagy jelenség keril el6, a teriiletileg illetékes jegyz6
utjan a Forster Gyula Nemzeti Orokségvédelmi és Vagyongazdalkodasi Kozpontot, a
teriiletileg illetékes mlzeumot és az 6rokségvédelmi hatdsagot értesiteni kell.

(9) A kulturalis 6rokség védelmérol sz616 2001. évi LXIV. térvény szerinti nagyberuhazasokhoz
kapcsolédd engedélyezési eljarasokban a tervezett tevékenység orokségvédelmi
hatdsainak felmérésére ElGzetes régészeti dokumentacié készitését irja elé a
jogszabaly. Az El6zetes régészeti dokumentaciét a Forster Gyula Nemzeti
Orokségvédelmi és Vagyongazdalkodasi Kozpont késziti el, ezt adokumentumot az elsé
olyan hatésagi engedélyezési eljarasban kell benyujtani, amely foldmunkak végzésére
jogosit és amelyben az 6rokségvédelmi hatdsag részt vesz.

(10) A régészeti Orokséget és mlemlékeket érinté kérdésekben a telepiilésrendezési
eszkozhoz készitett Orokségvédelmi hatastanulmanyban foglaltak és a kozponti
kozhiteles 6rokségvédelmi nyilvantartas adatai egyiittesen az iranyadok.

(11) Mlemlék telkén, miemléki kornyezetben, mliemléki jelentéségli teriileten minden olyan
épitéssel, kornyezetalakitassal, védett parkban névényzet-telepitéssel és eltavolitassal
jard tevékenység, amely épitésligyi hatosagi engedélyhez vagy az épitésfelligyeleti
hatésadg tudomasulvételéhez nem kotott, a hatdlyos jogszabalyok szerint
orokségvédelmi engedély vagy bejelentés alapjan végezhet6. Mlemlék épiiletek épitési
ugyeiben azilletékes 6rokségvédelmi hatosag épitésiligyi hatdsagként jar el.

(12) Azokban az esetekben, ahol felmeriil az épitmény miiemlékké nyilvanitasanak szandéka,
els6 lépésként kezdeményezni kell az épitmény nyilvantartott mliemléki értékké
nyilvanitasat.

8.AZ EPITMENYEK ALTALANOS EPITESZETI KOVETELMENYEI, ES A TELEPULESKEPI
ILLESZKEDES SZEMPONTJAI

8. § (1) A terlileten csak olyan telepiilésképi és épitészeti szempontbdl igényes épitmények
épithet6k, amelyet a telek adottsagainak, a kdrnyezetiik jellegének, a rendeltetésiik
kovetelményeinek, az épitéanyagok sajatossagainak megfelelden alakitottak ki.

(2) Az egy telken lévé épitmények tomegeit és homlokzatait (homlokzati szinezéseket) Ggy
kell kialakitani, hogy azok egymassal 6sszhangban legyenek és formai szempontbdl
egységes épitmény-egyiittes hatasat keltsék.

(3) Az épliletek homlokzatainak, keritéseinek egységét meg kell tartani, azt részleges
atalakitassal vagy atfestéssel megbontani nem lehet.

(4) Az épitészeti-mliszaki tervdokumentacio egésze:

a) feleljen meg a telepilésrendezési eszk6zokben foglalt kotelezd el6irasoknak,

b) vegye figyelembe az Ovezeti, illetve beépitési eldirdsokban szerepld tovabbi - a
(varos)épitészeti illeszkedésre vonatkoz6 - javaslatokat,

c) a telepiilésrendezési eszkoz iranyadd szabalyozasatol, valamint a b) pont szerinti
javaslatoktol vald eltérés esetén a megoldas legyen azokkal egyenértékili vagy
eredményezzen azoktdl kedvezébb beépitést, teleplilésképi megjelenést,




d) a Pakson hagyomanyosnak tekinthetd, kiprobalt megoldasoktdl abban az esetben
térjen el, ha az Uj megoldas a varos épitészeti értékeit méltoképpen fejleszti,
gazdagitja.

(5) A beépités terve:
a) szamoljon a természeti kornyezet adottsagaival: terepviszonyok, tajolas, meglevé
novényzet, felszini és felszin alatti vizek, széljaras,
b) az (1) bekezdésben foglaltakon tilmenden - illeszkedjen a varos szerves fejlédési
folyamataba,
c) vegye figyelembe a kialakult vagy atalakulé kdrnyezé beépités adottsagait, a
rendeltetésszerl hasznalat és a tovabbi fejlesztések lehetbségeit,
d)®* ne korlatozza a szomszédos ingatlanok rendeltetésszer(i hasznalatat,
benapozasat és kilatasat,
e) tobb épitési litemben megvaldsuld Uj beépités vagy meglévd épitmények bovitése
esetén
ea) biztositsa az elGirdsoknak és az illeszkedési kovetelményeknek megfeleld
tovabbi fejlesztés, bovités megvaldsithatdsagat,
eb) javasoljon olyan beépitési sorrendet, mely megfelel a rendezett
telepiilésképpel kapcsolatos kovetelményeknek.

(6) Az éplilet homlokzat és tetézet terve:

a) hatarozza meg egyértelm(en:
aa) a tetézet kialakitasat, kiilonosen annak hajlasszogét, anyagat, felliletképzését,
szinét, felépitményeit,
ab) a homlokzat kialakitasat, kiilonosen a labazat és a falfeliiletek anyagat,
felliletképzését, szinét, tagolasat, burkolatat,
ac) a homlokzaton vagy tet6n elhelyezett nyilaszarok méretét, osztasat, anyagat
és felliletképzését,
b) épitészeti megoldasaival illeszkedjen a kialakult vagy a telepiilésrendezési eszkoz
szerint atalakuld épitett kdrnyezethez,
c) adjon javaslatot a rekldam- és informaciés berendezések elhelyezésére és
kialakitasara (méretek, anyag, grafika, tipografia),
d) tartalmazzon varosképi szempontbdl kedvezé megoldast az épiilet tartozékok
(gépészeti, elektromos, egyéb kdzml) kiiltéri elhelyezésére,

(7) A hatarolo kozteriilettel vald kapcsolat terve:
a) vegye figyelembe a kozterlilet adottsagait és esetleges berendezéseit, mitargyait,
novényzetét
b) adjon javaslatot a sziikséges (kozterlletet érintd) beavatkozasokra, a gyalogos és
gépjarml megkazelités kialakitasara.

9. ATETOTEREK BEEPITESERE VONATKOZO ELOIRASOK

9. § (1) A varos teriiletén Uj tetSterek épitése, meglévok utdlagos beépitése soran csak egy
szint beépitése valdsithaté meg.

(2) Tet6tér beépités, vagy emeletraépités esetén a fels6 szint(ek)re vald feljutast az épiilet
befoglald méretén belil kell kialakitani, kivéve, ha ez semmiképpen nem lehetséges,
vagy aranytalanul nagymértékl bels6é atalakitast igényelne, a kozteriiletrél nem




lathatéan (udvari) oldalon, a meglévé éplilethez szervesen csatlakozva és épitészeti
megoldasaihoz illeszkedve létesithet6 Uj, zart [épcs6haz kialakitassal.

(3) Akialakult utcakép adottsagait is figyelembe véve a tet6zeten elsésorban tetésikban fekvé
nyilaszarok (tetéablakok) helyezhetdk el, tet6felépitmények csak abban az esetben
|étesitheték, ha azok az éplilet egészével 0Gsszhangban vannak, illetve
anyaghasznalatuk és részletképzésiik kor- és szakszerd.

(4) A tetétér beépitésekor a tetGablakok, illetve a tet6felépitmények csak a meglevé
homlokzathoz illeszked6 ritmusban alakithatok ki, tovabba a fliggéleges sikban
elhelyezett tetétéri ablakok az eredeti homlokzat kiosztasahoz illeszked6 aranyokkal
létesiilhetnek.

(5)* Tobblakasos, illetve tobb 6nalld rendeltetési egységet magaba foglald épiilet
tetGterének részleges beépitése esetén a varoskép egységes kialakitasa érdekében a
terveket a féépitésszel egyeztetni kell.

10. A KERITESEK LETESITESERE VONATKOZO ELOIRASOK

10. § (1) A varos kiilteriiletein épitett kerités - a (2) bekezdés kivételével - csak a beépitésre
szant teriileteken léve épitési telkek elhatarolasara létesithetd.

(2) Az "MKk" jelli mez6gazdasagi dvezetekben a kerités anyaga csak fa vagy drétfonat lehet.

(3) A varos belterliletein [évé épitési telkek utcai hatarvonaldn az alabbi altalanos szabalyok
szerint |étesithetd kerités:

a) attort kerités az el6kert elhagyasaval létesitett beépités esetén,

b) tomor kerités az eldkert nélkili beépités esetén valamint akkor, ha az utcai
telekhataron a féépiilett6l kiilonallé gépkocsi-tarold is létesiil.

(4) Az utcai kerités magassaga 0,8 m és 2,0 m kozotti lehet, az attort keritést 0,4 m és 0,6 m
kozotti magassagu, tomor labazattal kell kialakitani. A 2,0 m magassagot meghaladé
méretU kerités csak indokolt esetben, a f6épitésszel el6zetesen egyeztetett terv alapjan
létesithetd.

(5) A zartsor( beépitési mdd esetében, amennyiben az utcai telekhataron a f6épilettol
kiilonalld gépkocsi-tarold is létesiil, illetve ha az Ovezeti elbiras ettdl eltéré szabalyt
nem tartalmaz, a tomor kerités magassaga legfeljebb 2,5 m magas lehet.

(6) Amennyiben az (5) bekezdés szerinti utcasorban el6kert nélkiili vagy mas beépitési mod
szerinti éplilet atépitésre keriil, a térfal vonalanak folyamatossa tétele érdekében,
épitési szandék esetén tomor kerités [étesitendd.

(7) Koziizemi szolgaltatd méréberendezése a kozteriilet feldli telekhataron csak az ott allé
épllet (épitmény) tomegén belil, illetve a kerités - legalabb részben - tomor felliletéhez
illeszkedve, ahhoz igazodd, biztonsagos és esztétikus megoldassal helyezhet6 el. Tobb
berendezés elhelyezése esetén azok beépitése egybefiiggé feliileten, egységes
kivitelben valésithaté meg.

(8) Az utcai kerités csak hagyomanyos épitéanyagokbdl vagy nyers beton feliiletképzéssel, ill.
attort keritésnél és kapuzatnal fa és fém anyagokkal épitheté. Milanyag nem
alkalmazhato.

(9) Az utcai kerités kialakitasanal:
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a) a kornyez6 beépités adottsagaihoz vald illeszkedést,valamint a tdj és a
telepiiléskép esztétikus formalasat fokozottan figyelembe kell venni,
b) egyszer( és visszafogott feliiletképzés és szinezés alkalmazhato.

11. REKLAMBERENDEZESEK LETESITESERE VONATKOZO ELOIRASOK

11. § (1) A rekldm- és hirdeté-berendezések tartoé-, illetve hordozd feliileteit Ggy kell
kialakitani, hogy azok méretei, aranyai és alkalmazott anyagaiilleszkedjenek az érintett
épllet (épitmény), valamint egyéb feliilet épitészeti megoldasaihoz. A tervezett reklam-
,és hirdeté-berendezések tetsz6leges sorrendben szerelhetGk fel és a szerkezeten beliili
tényleges reklamfeliiletek kiilon terv nélkil alakithatok ki ugy, hogy az alkalmazott
tipografia és grafika, valamint a kivalasztott szinek illeszkedjenek az érintett épilet
karakteréhez.

(2) Tetofellleten és tetdzeten szerelt tartoberendezésen 6nallé reklam-, illetve hirdeto-
berendezés csak kivételes esetben, varosképet nem zavaré mddon és csak a f6épitész
elézetes véleményének megismerése utan helyezhetd el.

(3) Hirdetési és reklamcéli épitmény, valamint Paks Varos Onkormanyzata kozteriilet-
hasznalati rendelete szerinti hirdet6 berendezés mérete a varoskép védelme
érdekében:

a) mlemléken,mlemléki kdrnyezetben, helyi értékvédelmi terlileten, a helyi egyedi
védelem alatt 3ll6 épiileten és annak ingatlanén, 2,0 m2-t,

b) akozltkezeld hozzajaruldsa alapjan a jardan 1,0 m2-t,

c) avarosbevezetéilletve dtmend forgalmat lebonyolité Utjai, a Fehérvari ut, Kereszt
utca, Dedk Ferenc utca helyi értékvédelmi teriileten kiviili részén, Dézsa Gydrgy Ut,
Tolnai Gt, Kélesdi Gt, Ujtemplom utca, Biztonsagi elkeriil§ Gt, Kandé Kalman utca,
Gesztenyés utca, Pollack Mihaly utca, Epiték Utja, Kishegyi Ut, TAncsics Mihély utca,
Rokus utca, Dunaféldvari Gt, valamint a 6-os Gt helyi értékvédelmi teriilettel

érintkez6 részei mentén a 4,0 m2-t nem haladhatja meg.

22 &

12. MELLEKEPULETEK LETESITESENEK, KIALAKITASANAK ELOIRASAI

12. § (1) A meglévo és tervezet melléképiiletek |étesitésének és kialakitasanak altalanos
el6irasai, amennyiben eltéré szabalyozast az 6vezeti el6irasok nem allapitanak meg:

(2) Foépitmény nélkil melléképitmény és melléképiilet nem létesithets, kivéve kozmu-
becsatlakozé mutargy és kozmUpotldé mitargy.

(3) Meglévo melléképitmény és melléképiilet f6épitmény hidnyaban lakdssa nem mindsithetd
at.

(4) Melléképiilet csak a féépitmény szerkezeteit6l fliggetlen, 6nalldé hatarold falakkal
rendelkezd épiilet lehet.

(5) A féépitmény és a kozterileti hatarvonal kozotti teriileten gépkocsi tarolas céljat szolgald
onallo szerkezetl épitmény, nem helyezhet6 el.

(6) Amelléképliletek csak foldszintes kialakitastak lehetnek, a tet6teriik nem épithetd be.

(7) A melléképiilet épiiletmagassaga legfeljebb 3,50 méter lehet, de nem haladhatja meg a
féépitmény épiiletmagassagat.
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(8) Melléképlilet - amennyiben az Gvezeti el6iras masként nem rendelkezik - az utcaban
kialakultnak tekinthetd, vagy a f6épitményre eldirt és alkalmazott tet6formaval és
fedési anyaggal alakitand ki.

13. § (1) Allattarté melléképiilet ott és lgy létesithetd, ahol, és ahogy azt az allattartasrél
sz6l6 magasabb szintli jogszabalyok valamint az allattartasrél sz6lé onkormanyzati
rendelet ezt lehet6vé teszi.

(2) Az allattartassal kapcsolatos épitmények elhelyezésénél a 4. mellékletben meghatarozott
telepitési tavolsagokat kell betartani. A telepitési tavolsagot az allattarté épitmény és a
védendd objektum kozotti legkozelebbi pontok kozétt légvonalban kell érteni. A
telepitési tavolsagokat nem kell alkalmazni a méhek allattarté épitményeire, az azokra
vonatkoz6 telepitési tavolsagokat a méhek tartatasrol szolé magasabb szintl
jogszabaly tartalmazza.

(3)%° Haszonallattarté épitmény telepitési tavolsaga az egyhazi épiiletektdl, temet6ktdl,
bolcsédéktdl, oSvodaktol, iskolaktdl, diakotthonoktdl, napkdzi otthonoktdl,
egészségligyi intézményektol, kozétkeztetési intézményektol, élelmiszeriizletektdl és -
iizemektdl, vendéglato egységektol, valamint sportlétesitményektdl legalabb 50 m.

14. § (1) A gépkocsi tarolék melléképiiletként illetve f6épitményként is kialakithaték a HESZ
és az SZT keretei kozott.

(2) Melléképiiletként megvalosulé gépkocsi taroldk elhelyezésére és kialakitasara a
melléképiiletekre vonatkozé elGirdasok alkalmazandék a jelen §&-ban foglalt
kiegészitésekkel.

(3) Lakoterdileten, oldalhataron allé beépités esetén kizardlag gépkocsitarold céljara épitett
melléképlilet, vagy vegyes funkcidju melléképlilet kizardlag gépkocsi tarolasra szolgald
helyisége az oldalkertben is elhelyezhet6:

a) azutcavonaltdl legalabb 15 m-re hatrahlzva,
b) ha az a szomszédos telkek rendeltetésszer(i hasznalatat, valamint meglévd és
tervezett beépitését (beépithetéségét) nem korlatozza.A

(4) Zartsorusodé lakoéteriileten, oldalhataron allo, elékert nélkili beépités esetén, kizarélag
gépkocsitarold céljara épitett melléképiilet, vagy vegyes funkcidji melléképiilet
kizarélag gépkocsi tarolasra szolgald helyisége az utcavonalon oldalkertben is
elhelyezhetd:

a) egységes megjelenésu, tomor, épitett kerités részeként,

b) ha az a szomszédos telkek rendeltetésszerli hasznalatat, valamint meglévé és
tervezett beépitését(beépithetéségét) nem korlatozza, illetve ha az a sajat telek
hasznalatat kedvezéen befolyasolja.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerint megvaldsult gépkocsitarolé rendeltetése - akar ha az 6nallé
épitményként, akar ha vegyes funkcidju éplilet részeként valosult meg - a késébbiekben
sem valtoztathatd meg.

(6) Amennyiben a - legfeljebb F+1 szintes lakdépiilettel mar beépitett - lakotelek teriilete az
érvényes Ovezeti el6irasok miatt a beépitettség tovabbi ndvelését nem tenné lehet6vé,
- a féépitményben [év6 lakasok szamaval azonos, de legfeljebb két (egyenként
legfeljebb 18 m?alapteriiletl) gépkocsitarold létesithetd, feltéve hogy az a szomszédos

A211-7/2003 OTEK aldli felmentés
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telkeken meglévo, illetve létesithetd épiiletek rendeltetésszer(i hasznalatat nem
korlatozza.®

(7) F&éépitményként megvaldsuld gépkocsitarolok elhelyezését az Ovezeti elGirasok
hatdrozzak meg. A lakoteriiletek épitési Gvezeteiben gépkocsi tarold fé6épitményként
nem helyezheto el.

(8) Melléképiiletet, kivéve kozmUipotlo és kozmi becsatlakozasi mutargyat, a féépitmény és
a kozteriileti hatarvonal kozotti teriileten elhelyezni nem lehet.

13. ARENDELTETESI MOD MEGVALTOZTATASAVAL KAPCSOLATOS ELOIRASOK

15. § (1) Meglévd épiilet rendeltetésének részleges, vagy teljes megvaltoztatasara abban az
esetben van lehetGség, ha az Uj funkcid az adott épiiletben 1évé tovabbi - valtozatlan
funkciéval mlikodd - egységek, valamint a szomszédos ingatlanok rendeltetésszer(
hasznalatdt nem Kkorlatozza, tovabba az épitési Ovezet szerinti hasznositasat
(fejlesztését) nem akadalyozza.

(2)* A torténelmi varoskozpont teriiletén és helyi védelem alatt all6 épliletben a rendeltetési
maod - részleges vagy teljes - megvaltoztatasara csak akkor van lehetéség, ha a javasolt
Uj rendeltetés, valamint az azzal egylitt jard sajatos feltételek nem zavarjak az éplilet
varosképi érvényesiilését.

VIIl. FEJEZET
TAJ ES TERMESZETI KORNYEZET

14. ATAJ ES A TERMESZETI KORNYEZETRE VONATKOZO ELOIRASOK

16. § (1) A teriiletek hasznalata és fejlesztése soran a természetkimélé hasznalati modok
figyelembevételével biztositani kell a taj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a
tajra jellemz6 természeti rendszereknek és egyedi tajértékeknek a megoévasat.

(2) A helyi védettséget élvezd - valamint a jelen terv szerint védelemre javasolt értékeket a
HESZ 2. fiiggeléke tartalmazza.

(3) A kozmlvezetékeket és jarulékos kozmuépitményeket tajba illesztett mddon, a
tajképvédelmi célok megvaldsuldsat nem akaddalyozé6 mdlszaki megoldasok
alkalmazasaval - beleértve a felszin alatti vonalvezetést is - kell elhelyezni.

(4) Az SZT-ben lehatarolt tajkép-védelmi szempontbdl kiemelten kezelendd teriiletet érintd
ingatlanok esetében a tajképet jelentésen megvaltoztatd épitmények terveihez kiilon
jogszabalyban meghatarozott latvanytervet is kell késziteni.

VIIl. FEJEZET
KORNYEZETVEDELEM

15. KORNYEZETVEDELMI KOVETELMENYEK

17. § (1) A beruhazasok nem okozhatnak olyan hatdsokat, amelyek a kérnyezé teriiletek
jelenlegi és tervezett hasznalati mddjat lehetetlenné teszik, igy fejlesztési és épitési,
valamint kilon jogszabalyok alapjan gyakorolhaté barmely tevékenység csak a
kornyezetvédelmi kolcsonhatasok ellenérzésével, a kdvetelmények érvényesitésével
kezdhetdé meg és folytathato.

B211-7/2003 OTEK aléli felmentés
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(2)% Az épitmények kialakitasanal, a meglévé és Uj technoldgidk lizemeltetésénél biztositani kell a
kornyezeti elemekre (foldtani kozeg, a felszini és a felszin alatti vizek és a levegd), valamint a

terhelési (immisszid és emisszio) hatarértékek teljesiilését.

(3) Az épitmények és hasznalatuk kiilon-kiilon és egylittesen sem eredményezhetnek a
jogszabalyokban vagy a hatésagok elGirdsaiban megallapitott hatarértékeket
meghalad6 mérték( hatast.

IX. FEJEZET
VESZELYEZTETETT TERULETEKRE VONATKOZO ELOIRASOK

16. ARVIZZEL VESZELYEZTETETT TERULETEK

18. § (1) Az allanddan ,atmozgatott” hulldmtéri teriilet szervesanyag-tartalma,
inhomogenitasa, gyokér-atszéttsége és igen valtozd kompresszibilitdsa kb. 1,0 m
vastagsagban érvényesiil. Erre kozvetleniil még feltoltés sem helyezhetd.

(2) A mértékado talajvizszintet a jelenlegi terepszinten kell felvenni a felhajtéerék szamitasa
tekintetében.

(3) A szakhatodsagok altal jovahagyott, az alaptomb-kiemelésekbél szarmazé iszapos homok,
|0sz, osztalyozatlan kavicsos homok, illetve egyéb szennyez6dést6l mentes kinyert
anyag az artéri terlilet feltoltésére alkalmas, melyet hidromechanizacids technoldgiaval
lehet bedolgozni. A jelenlegi felszint képz6 (termétalaj-jellegli) humuszos finomhomok,
illetve homokliszt a feltdltés felszinén elteregethetd.

(4) A terliletet gyakori arvizi elontések érik, a terhelheté - alapozasra alkalmas - Osszlet a
jelenlegi felszin alatt 4-5 m mélységben helyezkedik el, azaz magasépitési
létesitmények tekintetében beépitésre jelen korilmények kozott csak korlatozottan
alkalmas, a javasolt alapozasi sik E-D-i irdnyban 87,50 - 89,00 mBf.

(5) A teriileten az épitményszerkezeteket részletes talajmechanikai, mérndkgeoldgiai-
mérnokhidrologiai vizsgalatokra alapozva kell kialakitani.

17. AZ ATOMEROMU BIZTONSAGI OVEZETE

19. § A Paksi Atomerém{ biztonsagi 6vezetének kiterjedését, valamint a biztonsagi 6vezeten
beliil végezhetd tevékenységek korét és az ezekre vonatkozod eljarasi szabalyokat a
nukledris létesitmény és a radioaktivhulladék-tarold biztonsagi ovezetérol szold
246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet tartalmazza.

X. FEJEZET
SAJATOS JOGINTEZMENYEK

18. AZ EPITMENYEK FOLDTANI MEGALAPOZOTTSAGAT SZOLGALO ELOIRASOK

20. § (1) Barmely épitési munka esetén, valamint barmely épitési tevékenység megkezdése
el6tt az alabbi esetekben vizsgalni kell a teriilet foldtani viszonyait:
a) a 20°-nal meredekebb, a csuszas- vagy omlasveszélyes, tovabba alapincézett
teriiletek tovabbi beépitésénél,
b) az 5 m-nél nagyobb szabad magassagu foldet megtamaszté épitményeknél,
c) a3 m-nél nagyobb féldvastagsagot érinté tereprendezéssel jard épitkezések esetén
(feltoltés, bevagas).
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(2)® Geotechnikai és mérndkgeoldgiai vizsgalatokkal kell megalapozni:

a) a partfalak hosszu tavu allékonysaganak biztositasa érdekében a 2 m-nél magasabb
partfal vagy kézetfal feliiletével kozvetleniil érintkez6 épitmények feldjitasat vagy
épitését,

b) ameglévd épitmény ala nylldan, kézetfalba mélyitetten tervezett pince épitését,

c) a15°-nal meredekebb lejtésl teriileteken torténd épitéseket,

d) afeltoltott terlileteken torténd épitéseket.

(3) Uj pince nem létesithetd a kozteriiletek ala terjeszkedéen.

(4)* A partfalak hatastavolsagan (biztonsagi zénajan), - mely egyuttal a peremvonalak
(korona) és a labvonalak (korom) védétavolsaga is - beliil, melynek szélessége, - hacsak
mas el6irds mashogy nem rendelkezik, - megegyezik a partfal magassagaval, altalanos
eldirasként kell érvényesiteni:

a) a labvonalak véddtavolsagan beliil lakdépiilet vagy huzamos emberi tartézkodasra
szolgaldé épitmény csak mérnokgeoldgiai vizsgalatokban meghatarozott mdszaki
megoldassal helyezheto el,

b) a peremvonalon - a felszini vizek levezetését szolgald épitményeken kiviil - épitmény
nem helyezhet? el,

c) aperemvonal mogotti biztonsagi zonaban
ca) nagy lombkoronaju er6s gyokérzetl fak nem telepithetdk,
cb) talajlazitassal jard tevékenység nem végezhetd,

cc) a szintkllonbségtol fiiggetlenil kotelezd a gyepesités,

cd) nem megengedett a csapadékviz elszikkasztasa.

(5)® A rendelet 1. mellékletében az SZT szelvényeken jeldlt ,B” jelli “kozepes foldtani
adottsagu teriiletek” és a ,C” jell “kedvezétlen fdldtani adottsagu teriletek”
lehatarolasan bellil tovabba e rendeletben eldirt esetekben az épitési munkak
végzéséhez:

a) a mlszaki megoldasok megalapozottsagahoz geotechnikai (illetve magas-arterek
esetében hidroldgiai és arvizi) vizsgalatokat is el kell végezni;

b) Uregkutatasi és geotechnikai furasokat kell késziteni, melyeknek alapozasi javaslatot
is kell tartalmaznia, ahol még nem torténtek meg a pince felmérések, ott a tervezés
soran az érintett ingatlanokkal szomszédos telkeken a pince felméréseket el kell
végezni és ennek fliiggvényében kell az épliletet elhelyezni, szlikség esetén a pincéket
hatastalanitani (megerdsiteni vagy tomedékelni) kell;

c) 20°-nal meredekebb lejték esetében részletes talajmechanikai szakvélemény és
allékonysagi vizsgalat végzése sziikséges;

d) a partfalak koérémvonala, a Dunai hullamtér és a patakvolgyek volgytalpai
kdrnyezetében részletes talajmechanikai szakvéleményt és alapozasi tervet kell
késziteni a beépitésekhez és a kozmuvesitésekhez.

(6)2° A rendelet 1. mellékletében az SZT szelvényeken jeldlt ,C” jell ”kedvezétlen foldtani
adottsagu teriiletek” lehatarolasan beliil csak az alabbi kiegészité muiszaki beavatkozas
mellett lehet a beépitéseket megvaldsitani:

a) a partfalak hatastavolsagan beliil épiteni csak a kéromvonalon lehet, de csak Ugy,
hogy a partfalat épités el6tt megtamasztd szerkezettel kell stabilizalni, vagy maganak
az épiletnek kell - megfelel6 méretezéssel - megtamasztd szerkezetként
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funkcionalnia, melyek muszaki el6készitéséhez geotechnikai feltarasokat és
allékonysagi szamitasokat kell késziteni;

b) intenziven alapincézett terlileteken részletes lregkutatas és pincefelmérés utan
alapozasi tervet kell késziteni; a feltarasokat részletes geotechnikai és liregkutatasi
szakvéleményben kell feldolgozni; valamint az Uj létesitmény hatastavolsagaba esé
valamennyi pince, pinceag szakszer(i tomedékelését és megerssitését el kell végezni;
tovabba a beavatkozasok el6tt a meglévé szomszédos telkeken allé létesitmények,
épliletek, pincék és kozmlvek allagat fotdkkal és jegyz6kdnyvekkel rogziteni kell;

c) a kedvezétlen altalaj adottsagl teriileteken mindig részletes geotechnikai
szakvélemény és alapozasi terv készitése szlikséges.

(7)7" Az épitési munkak végzése soran a 20. §-ba foglalt eléirasokon tul az egyes épitési
ovezeteknél és ovezeteknél megfogalmazott foldtani koriilményeket is figyelembe kell
venni.

(8)2® Meglévé alapincézett teriiletek folott a csapadékviz szikkasztasa nem megengedett.

(9)® Kozvetlen artéren (hullamtérben):

a) épitési munkat végezni csak kiilonleges mélyalapozési technoldgiaval, vizjogi
engedély alapjan, a Mértékadd Arvizszint (a tovabbiakban: MASZ) feletti pad|dszinttel
lehetséges, biztositva a mindenkori MASZ feletti gyalogos megkdzelitést,

b) az épitmény nem lehetetlenitheti el az arvizi védekezést és nem ronthatja le a
hulldmtér hidraulikai paramétereit.

XI. FEJEZET®
KOZLEKEDESRE ES KOZMUELLATASRA VONATKOZO ELOIRASOK

19.3! PARKOLASI ES SZEMELYGEPJARMU ELHELYEZESI OVEZETEK ELOIRASAI

21. § (1) Gépjarmu varakozbhelyek kozteriileten torténé elhelyezésére az SZT-ben
kozlekedési teriiletként megjelolt teriileteken és az 6nkormanyzat kozterileti parkolast
szabalyozé rendelete alapjan van lehetéség.

(2) Egynél tobb laké funkcidju rendeltetési egység létesitése esetében, az Uj lakasokra
vonatkozdan, a rendelet rendelkezéseivel 6sszhangban, az OTEK-ban meghatarozott
szamu gépjarmU-varakozo hely 1,5x-esét kell - a kerekités szabalyai szerint - biztositani
a rendeltetésszer( hasznalathoz.

(3) Lakasonként 1 db gépjarmdvet zart gépkocsitaroldban kell elhelyezni.

20.32 KOZMUVESITES ES KOZMULETESITMENYEK ALTALANOS ELOIRASAI

22. § (1) A meglevo és a tervezett vizellatas, vizelvezetés (szenny- és csapadékviz),
energiaellatas (villamosenergia ellatas, foldgazellatas, tavhéellatads), valamint az
elektronikus hirkozlés és egyéb gyengedramu szolgéltatas haldzatai és [étesitményei,
tovabba azok agazati elSirdsok szerinti biztonsagi dvezeteik szamara kozmdteriileten
vagy kozteriileten kell helyet biztositani. Ett6l eltéré esetben - ha azt egyéb agazati
eldiras nem tiltja - a kozmuvek és biztonsagi 6vezetiik helyigényét szolgalmi jogi vagy
vezetékjogi bejegyzéssel kell fenntartani.

(2)* Uj Ut épitése, Gt rekonstrukcidja esetén:

a) atervezett kozmlvek egyidejli megépitésérdl,
b) ameglevd kbzmlivek sziikséges feldjitasardl,
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c) acsapadékvizek elvezetésérol,

d) kozut esetén belteriileten a kozvilagitas, kilteriileti beépitésre szant teriileten a
térvilagitas megépitésérdl,

e) beépitésre szant teriiletet feltaré maganut esetén bel- és kiilterlileten egyarant a
térvilagitas kiépitésérdl

az Uj Ut épitésével, rekonstrukcidjaval egyidejlileg gondoskodni kell.

(3) Kozmlivezetéket Uj vezeték épitése, illetve meglévo vezetékek rekonstrukcidja, atépitése,
felljitasa, korszerusitése, haldzati kapacitas bdvitése esetén a kozponti belteriileten,
valamint a 6-os Ut mentén minden esetben fold alatti elhelyezéssel kell megépiteni a
gazdasagos teriilethasznalat, valamint a varoskép védelme érdekében a
kozmlivezetékek részletes szabalyozasaban foglalt eltérések figyelembevételével.

(4)*> A magas talajvizallasos, feltoltéses terlileten kozmhalézatokat, létesitményeket épiteni
g J y p
csak talajmechanikai szakvélemény alapjan szabad.

(5) Jarulékos kozmdilétesitmények elhelyezésénél a varosképi megjelenitésre, a
kornyezetvédelmi és esztétikai kovetelményekre fokozott figyelmet kell forditani.

(6)% Hatalyon kiviil helyezve.

(7) A kozmuvesitésre kerilé teriileten telkenként kell a kozteriileti halézathoz 6nalld
bekotésekkel és mérési helyekkel csatlakozni.

(8) A kbzmlvek mitargyainak és épitményeinek elhelyezésekor figyelemmel kell lenni:
a) telepiilésképi megjelenésre,
b) kornyezetvédelmi szempontokra (zaj, rezgés, szag),
c) akdzmuihalézatokhoz valé hozzaférhetGségre.

(9) Maganut alatti kozmUépitést is a kdzutakra vonatkozé elSirasok szerint kell végezni.
(10) A meglévé kozmiivek egyéb épitési tevékenység miatt sziikségessé valo kivaltasakor:

a) a feleslegessé valt kdzmivet, halozatot és létesitményt el kell bontani vagy
tomedékelni,

b) az indokoltan féldben maradé vezeték, létesitmény betomedékelését, felhagydsat
szakszer(ien kell megoldani,

c) Uj kézmlrendszer szakaszos kiépitése esetén a meglevé (felszamoldsra tervezett) és
Uj rendszer kapcsolatat az atépités ideje alatt biztositani kell.

(11) A kozmlvezetékek atépitésekor és UGj vezeték fektetésekor a raciondlis
teriiletgazdalkodas érdekében:

a) az utak alatt a kozmlvek elrendezésénél mindig a tavlati 6sszes kozm( elhelyezésére
kell helyet biztositani,
b) abeépitésre szant teriileteken a kdzmlvezetékek helyét tgy kell kijeldlni, hogy
ba)9-12 m kozotti szabalyozasi szélességli utcakban legalabb egyoldali,
bb)12 m-t meghaladé szabalyozasi szélességl utcakban kétoldali fasor telepitését ne
akadalyozzak meg.

(12)*" Uj épités, vagy hasznalati méd megvaltoztatisa akkor lehetséges, ha:
a) akozponti belteriilet beépitésre szant teriiletén biztositott:
aa) a teljes kozmuellatas,
ab)jelen szabalyozas csapadékvizre vonatkozé el6irasai teljesiilnek,
ac) az épitési hely vizelontéssel, tartds vizallassal nem veszélyeztetett,

17



b) azegyéb belteriiletek beépitésre szant teriiletén biztositott:
ba)a részleges kozmdellatas,
bb)jelen szabalyozas csapadékvizre vonatkozé eldirasai teljesiilnek,
bc) az épitési hely vizelontéssel, tartds vizallassal nem veszélyeztetett,

c) abeépitésre nem szant vizbazis védelmi, vagy orszagos vizminéség védelmi teriileten,
huzamos emberi tartézkodasra szolgald épitmény esetén biztosithato:
ca) a kozegészségligyi hatosag altal is elfogadott egészséges ivdvizellatas,
cb) a koziizem villamosenergia-ellatas,
cc) jelen szabalyozas szennyvizre és csapadékvizre vonatkozo eléirasai teljeslilnek,
cd) az épitési hely vizelontéssel, tartds vizallassal nem veszélyeztetett,

d) a beépitésre nem szant teriileten, huzamos emberi tartézkodasra szolgalé épitmény
esetén biztosithato:
da)a kozegészségligyi hatosag altal is elfogadott egészséges ivdvizellatas,
db)a koziizem villamosenergia-ellatas,
dc)jelen szabalyozas szennyvizre és csapadékvizre vonatkozo eldirasai teljeslilnek,
dd)az épitési hely vizelontéssel, tartds vizallassal nem veszélyeztetett.

e) a beépitésre nem szant teriileten, huzamos emberi tartézkodasra nem szolgalé
épitmény esetén a teriilet kozmuvesitetlen maradhat.

21.38 ViZELLATAS

23. § (1) Teljes kozmuellatast igényl6 beépitésre szant teriileten 0] vizhaldzat:
a) csak aszennyviz kdzcsatorna haldzattal egyiitt vagy annak megléte esetén épithetd,
b) fogyasztdi csatlakozds nem helyezhetd lizembe a szennyviz kdzcsatorna halézatra
valé csatlakozas lizembe helyezését megel6z6en.

(2)* Részleges kdzmliellatast igényld beépitésre szant teriileten Uj vizhdlézat csak a HESZ-
ben megengedett szennyvizpdtld kiépitésével egylitt, vagy annak elfogadott megléte
esetén épithetd.

(3)* Kiilteruileten beépitésre nem szant teriileten Uj koziizem( vizhalézat:
a) kizardlag kozlizemU szennyvizcsatorna haldzattal egyiitt vagy annak megléte esetén
épitheto,
b) fogyasztoi csatlakozds nem helyezhet6 lizembe a szennyviz kdzcsatorna haldzatra
vald csatlakozas lizembe helyezését megel6z6en.

22. SZENNYVIiZELVEZETES, SZENNYViZKEZELES
24. § (1) Uj szennyvizelvezetd halézatot elvalasztott rendszerrel kell épiteni.

(2) A telepiilés talajmechanikai adottsaga miatt, valamint a talaj, talajviz és a felszini vizek
védelme érdekében a szennyviz és a tisztitott szennyviz is kozvetlen talajba
szikkasztasa, talajvizbe, alldvizbe valé bevezetése a telepliilés teljes kozigazgatasi
teriiletén nem megengedett.

(3) Akozponti belteriileten épiteni csak a kdzcsatorna haldzatra valé racsatlakozassal szabad.

(4)* Vizbazis védelemmel és orszagos vizmin6ség védelemmel nem terhelt kiilterlleten és az
egyéb belteriileteken elhelyezhetd épitményben keletkez6 szennyvizeket els6dlegesen
a kozcsatorna haldzatra valo csatlakozassal kell megoldani, de ha:

a) anapikeletkez6 szennyviz mennyisége nem haladja meg az 5 m*-t és a rendelkezésre
allé kozcsatorna haldzat nem kozeliti meg a teriiletet 100 m tavolsagon beliil:
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aa)a szennyvizeket egyedi hazi kozmUipdtldoként vizzaréan kivitelezett, fedett, zart
medencébe kell 6sszegydjteni,
aaa) az osszegylijtott szennyvizet bizonylatolt mddon a kijelolt lediritd helyre kell
szallittatni,
aab) a kézm(ip6tlé medence haszndlata csak akkor alkalmazhatd, ha a telek
allandé megkozelithetéségére a megfelelé (paraméterli és kiépitettségli)
Utkapcsolat biztositott;
ab) a keletkez6 szennyvizek tisztitasara egyedi, hazi szennyviztisztité kisberendezés is
alkalmazhato:
aba) ha a tisztitott vizek szamara a megfeleld felszini él6viz befogadas megoldhatd
(felszin alatti tisztitott vizelhelyezés nem megengedett) és arra a kezeldje
befogadé nyilatkozatot ad,
abb) ha az egyéb elGirasok, korlatok nem tiltjdk, valamint illetékes hatésagok
hozzajarulnak,
abc) ha a kisberendezés védéteriilet igénye nem nydlik tdl az ingatlanon,
abd) ha a tisztitoberendezéssel legaldbb azt a tisztitasi hatasfokot lehet elérni,
amit a befogaddhoz igazitva az illetékes hatésag meghataroz;
b) anapikeletkezd szennyviz mennyisége meghaladja az 5 m*-t, és a kdzcsatorna haldzat
nem kozeliti meg a teriiletet 200 m tavolsagon beliil:
a keletkezé szennyvizek tisztitasara helyben létesitend6 szennyviztisztitd
kisberendezés is alkalmazhaté:
ba) ha a tisztitott vizek szamara a megfeleld felszini él6viz befogadas megoldhaté
(felszin alatti tisztitott viz elhelyezés nem megengedett) és arra a kezelje
befogadé nyilatkozatot ad,
bb) ha az egyéb elbirasok, korlatok nem tiltjak, valamint illetékes hatdsagok
hozzajarulnak,
bc) ha a kisberendezés védoteriilet igénye nem nyulik tul az ingatlanon,
bd) ha a tisztitoberendezéssel legalabb azt a tisztitasi hatasfokot lehet elérni, amit
a befogaddhoz igazitva az illetékes hatésag meghataroz,
c) a napi keletkez6 szennyviz mennyisége meghaladja az 5 m*-t, de a kisberendezés
telepitésének b) pontban felsorolt barmelyik feltétele nem biztosithatd, épiteni csak
kozcsatorna csatlakozas kiépitésének megoldasaval lehet, a rendelkezésre all6 csatorna
csatlakozasi lehetGség tavolsagatdl fliggetleniil.

(5)%2 A kozlizemU szennyvizatemel6é mitargy véd6tavolsag igénye:
a) hatasteriilet kijeloléssel egyedileg megallapitott és rogzitett;
b) egyedi megallapitas nélkiil:
ba) blizzardan és zajvédelemmel kivitelezett m(itargy esetén 20 m,
bb)blizzar vagy zajvédelem nélkili mitargy esetén 150 m.

(6)* A szennyviztisztitd telep védotavolsaga 150 m, mely hatasteriilet kijel6lés alapjan hozott
hatarozattal kisebb méretre is csokkenthetd.
(7) Szennyviztisztito telep és koziizem(i szennyvizatemel6 mutargy védo6tavolsagan belil:

a) a mar beépitett lako-, vegyes, kiilonleges épitési Gvezetbe sorolt telken épitési
tevékenységet végezni csak a mdltargy védotavolsag okozta terhelésének a
megsziintetését kdvetben lehet a b) pontban leirtak figyelembe vételével:
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aa)vagy a beépitett telek telekhataraig kell csdkkenteni a mltargy védétavolsag
igényét (a mutargy zajvédetté és blizzardva tételével, tavvezérlésének
megoldasaval),

ab)vagy a m(targy kivaltasat kell megoldani;

mar beépitett lako-, vegyes, kilonleges hasznositasu telken levé beépités felljitasan

és a meglévd épiilet befoglald méretén belll torténé atalakitasan kivil épitési

tevékenység nem végezhetd, tobblet rendeltetési egység nem hozhat6 létre.

(8)* Orszagos vizminéség védelmi teriileten, vizbazis védelmi teriileten fekvé beépitésre

a)

nem szant hasznositasu, tovabba egyéb belteriilet beépitésre szant hasznositasi
terliletén, az agazati el6irasok alapjan megengedetten létesitendd épitményekbdl a
szennyviz kornyezet karositasa nélkiili kezeléséhez, ha:

a szennyviz kdzcsatorna halézat 200 m tavolsagban rendelkezésre all, akkor a

kozhalozati csatlakozast ki kell épiteni a keletkezd szennyviz mennyiségétol

fuggetlendl,

a napi keletkez6 szennyviz mennyisége nem haladja meg az 5 m3-t (200 m-nél

nagyobb tavolsagra érhetd el a kdzcsatorna haldzat) a szennyvizeket viz-zardsagi

probaval igazoltan, vizzardan kivitelezett, fedett, zart medencébe kell 6sszegyUjteni

és a kijelolt Grit6 helyre szallitani.

a napi keletkez6 szennyviz mennyisége meghaladja az 5 m3-t, akkor helyben

|étesitendd szennyviztisztitd kisberendezés is alkalmazhato:

ca) ha a tisztitott vizek szamara a megfelel6 felszini befogadd rendelkezésre all
(tisztitott vizet sem szabad talajba szikkasztani),

cb)ha az egyéb elbirdsok, korlatok nem tiltjak, valamint illetékes szakhatdsagok
hozzajarulnak,

cc) a kisberendezés védoteriilet igénye nem nyulhat tal a targyi telken,

cd)a tisztitoberendezéssel azt a tisztitasi hatasfokot kell teljesiteni, amit a
befogadohoz igazitva az illetékes szakhatésag meghataroz,

ce) ha barmelyik illetékes szakhatésag nem ad hozzajarulast a helyi szennyviztisztitd
kisberendezés létesitésére, ki kell épiteni a kdzcsatorna csatlakozast fliggetleniil
attol, hogy az mekkora tavolsaggal érheto el.

23. FELSZiNI ViZRENDEZES, CSAPADEKVIZ-ELVEZETES

25. § (1)*® Vizgazdalkodasi teriiletként lejegyzett teriilet (tavak, arkok, vizfolydsok)

kozlekedési, vagy egyéb épitési céli hasznositasa csak vizjogi engedély alapjan
valtoztathatd meg még akkor is, ha a korabbi, vizgazdalkodasi céli hasznositas
fenntartdsa mar nem indokolt.

(2) A csapadékviz elvezetésére elvalasztott rendszert vizelvezetést kell kiépiteni.

(3) A csapadékviz elvezetését biztosité rendszer szallitoképességét minden beruhazasnal

(4)46

ellendrizni kell és csak akkor valdsithaté meg, ha a tébblet felszini viz megfeleld
biztonsaggal tovabbvezethet6 a befogaddba, amely befogaddi nyilatkozattal
igazolhatd.

A telepiilés talajmechanikai adottsdga miatt a csapadékviz kozvetlen talajba
szikkasztasa a teleplilés teljes kozigazgatasi terliletén nem megengedett.

(5)% Barmely hatdsagi engedély koteles épités, vagy burkolt feliilet névekedésével jard épitési

tevékenységgel egyid6ben a telken beliil kell a tobblet csapadékvizek visszatartasat
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megoldani. A viz visszatartasat szolgald vizzaréan épitett medencébdl a vizet csak
késleltetve, fékezetten lehet a kdzhaldzatba (akar zart csapadékcsatorna, akar nyilt
arkos a kozcsatorna haldzat) kivezetni, a befogadé nyilatkozatban el6irt mennyiségnek
megfeleléen. A tarozé méretezésekor minden tébblet burkolt (illetve burkolhatd, az
Ovezetre vonatkozd kotelezé zoldfellileten kivili) m2 feliletre 40 liter kapacitas
biztositasa sziikséges. A kozteriileti vizgy(jtébe vald kivezetés csak a jarda burkolata
alatt valdsithato meg.

(6) A nyilt arkos vizelvezeté haldzat feletti kocsi behajtok esetén az arok vizszallito
képességének megtartasa érdekében az ateresz méretét tgy kell meghatarozni, hogy:

a) azviz-visszaduzzasztast ne okozzon, és
b) avizszallitds akadalymentes legyen.

(7)*® Haavizgazdalkodasi teriilet jogi, foldhivatali nyilvantartasi helye a valésagban elfoglalt
helyétél eltér, a foldhivatali helyét kell figyelembe venni.

(8)* Vizfeliiletek karbantartasanak céljara biztositandé parti savot a kozépvizi medertdl kell
kijelolni és azt vizgazdalkodasi teriiletként kezelni. A kozépvizi meder kijelolése
hianyaban, annak kijeloléséig a parti sav méretével azonos sdvot a meder telek
hataratol kell kijelolni és szabadon hagyni a mederkarbantarté szamara.

(9)°° Hulldmtérbe, nagyvizi meder teriiletére csak az arra vonatkozé elGirdsokban
megengedett terllethasznositas valdsithatd meg, attdl eltéré (j terlilethasznositas
nem jelolhetd ki.

(10)**A hullamtéri, nagyvizi meder teriiletére vonatkozé jogszabalyban megengedett
hasznositastdl eltér6, de mar hatalyos, vissza nem vonhatd, elfogadott
teriilethasznositds megvaldsitashoz az illetékes viziigyi hatdsaggal egyeztetve kell
egyedileg a védelmi igényt meghatarozni és annak teljesitése a beruhdzas
megvaldsitasanak feltétele, tovabba a tervezett éplilet hasznos padldszintje nem lehet
a mértékado arvizszint +1m-nél alacsonyabban.

(11)%2A hullamtéri, nagyvizi meder teriiletére vonatkozé jogszabalyban megengedett
hasznositastdl eltérd Uj hasznositas csak akkor lehetséges:
a) haazarviz elleni védelem mar kiépiilt, illetve megoldott,
b) az arvizi védelem kiépitése, kialakitdsa az illetékes hatdsdgokkal engedélyezett
maodon tortént,
c) ateriilet mentetté valt és annak a sziikséges atmindsitése is megtortént.

24.5* MEGUJULO ES EGYEB ENERGIATERMELES
26. § (1) Technoldgiai létesitmények, energiatermel6 berendezések koziil:

a) klimaberendezés, szell6z6, kémény, égéstermék elvezetés az épiilet utcai
homlokzatara lathatd helyre nem helyezhetd el, az csak az épiilet alarendeltebb
homlokfalara telepithetd,
b) napenergiat hasznosité berendezés (napkollektor, napelem):
ba) magastet0s épiletnél csak tetésikban telepithetd, olyan médon, hogy az elemek
szabalyos, zart felliletet alkossanak, és a tetéidommal 6sszhangban legyenek,

bb)lapostetds épiiletnél a tetdsiktdl maximum 45°-kal eltéréen telepithetd, olyan
modon, hogy az elemek oldalrdl és hatulrél a kozteriilet feldl zavard képet ne
mutassanak.
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c) haztartasi méretl kiser6m (szélgenerator) telepitésének feltétele:
ca)a magassaga a telepités telkére vonatkozé elGirasokban rogzitett épitmény
magassagot maximum 3 m-en tdl nem haladhatja meg,
cb)a délés tavolsaga minden iranyban sajat telken beliilre kell essen,
d) aca)ésachb)alpontokban foglaltak teljesitése esetén sem telepithetd:
da) mliemléki kdrnyezetben,
db) helyi védelemre kijelolt teriileten beldil,
dc) egyéb védelem alatt allé teriileteken,
dd) tajképvédelmi teriileten,
de)** Hatdlyon kiviil helyezve.

(2)** MegUjuld energiahordozdt hasznositd, a haztartasi mérett (sajat céld, maximum 50kW)
kiserému kapacitasat meghaladd kozcéld energiatermelést szolgald erémd, erémipark
csak az arra kijelolt Ovezetben l|étesitheté az arra vonatkozd elGirasok
figyelembevételével.

25.VILLAMOSENERGIA ELLATAS

27. § (1)*® Teriiletgazdalkodas érdekében belteriileten és kilterlilet beépitésre szant
teriiletén lizemel6 fold feletti elosztohaldzat rekonstrukcidja, figyelembe véve az egyes
foldfeletti bekotésl ingatlanok atkotési igényét is:

a) muemléki kornyezetben;

b) helyi értékvédelmi teriileten, utcakép védelmi teriileten;

c) sétald utcava alakitando utcaban;

d) tajképvédelmi teriileten, valamint;

e) a6-0s Ut mentén

a haldzatépités csak foldalatti elhelyezéssel kivitelezhet6 a kozmiivek altalanos részében
foglaltak figyelembevételével.

(2) A kozponti belteriileten lzemel6 fold feletti elosztohalézat rekonstrukcidjat az (1)
bekezdésben leirtak kivételével, fold feletti kivitelezéssel kizardlag a meglevé és
helyben maradé oszlopsoron lehet végrehajtani. Oszlopsor athelyezést, vagy Uj oszlop
elhelyezést igénylé haldézatépités (kivéve egy-egy oszlop muszaki meghibasodasa
miatti helyben végrehajthatd oszlop cseréjét) nem mindsithet6 rekonstrukcionak, arra
az 0j haldzatépitésre vonatkozd agazati elGirdsok az érvényesek. Ez esetben a
halézatépitést foldkabelbe fektetéssel kell megoldani akkor is, ha az egyes ingatlanok
bekotése jelenleg még fold feletti.

(3) Egyéb belteriileteken és a kiilteriilet beépitésre szant teriiletén lizemel6 fold feletti
elosztdhaldzat rekonstrukcidjat fold feletti kivitelezéssel lehet végrehajtani, ha az
helyben oszlop cserét, a meglevé oszlophoz képest 5 m-en beliili athelyezést igényel.
Egyéb esetben a haldézatépités mar Gj épitésnek mindsiil, amelyre az (j épitésre
vonatkoz6 agazati elGirasok érvényesek.

(4)°" Terliletgazdalkodas érdekében kiilteriileti beépitésre nem szant teriileten -erdéteriilet
kivételével- egy oldali kozosen igénybevett oszlopsoron kell a villamosenergia
szolgaltatast nyUjtd és a vezetékes hirkozlési halzatokat elhelyezni, amelyre egyben a
felmerllé kozvilagitasi igény esetén, a kozvilagitast szolgald lampafejek is
elhelyezenddk.
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(5) Kbzbs oszlopsorra valo telepités barmilyen akadalyoztatasa esetén az épitendd halézatot

foldalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.

(6) Erddéteriileten fold feletti halézatépités csak akkor lehetséges, ha az nem igényel

erddirtast. Ha fold feletti halézat kiépitése miatt erddirtas valna sziikségessé, akkor a
halézatot Gthaldzat mentén, foldalatti telepitéssel lehet épiteni.

(7) Villamosenergia ingatlan-bekdtést beépitésre szant teriileten csak foldalatti csatlakozas

kiépitésével lehet kivitelezni még akkor is, ha a kdzhaldzat oszlopsoron halad.

(8)%8 Uj elosztéhaldzatot (0,4-132 kV-ig, beleértve a 132 kV-ot is) a varos teljes kdzigazgatasi

a)

b)

teriletén foldalatti elhelyezéssel kell épiteni. Kivéve

az Uj alallomasbol kilépé és a meglévo 400/132 kV-os alallomas meglévé 132 kV-os
tavvezetékébe becsatlakozd 132 kV-os vezetéket,

az a) ponton tul, Uj 132 kV-os tavvezetékek azon szakaszait, melyek meglévé 400-132
kV-os szabadvezetékekkel parhuzamosan tervezettek, azokhoz - az agazati szabvany
altal lehetdvé tett - legkisebb tavolsagon beldl.

26.5° FOLDGAZ- ES TAVHOELLATAS

28.§ (1) Uj foldgazvezetéket és tavhé haldzatot csak foldalatti elhelyezéssel lehet kivitelezni.

(2) Meglevo tavhé haldzat rekonstrukcidjat elészigetelt vezetékkel foldalatti elhelyezéssel

kell megoldani.

27. ELEKTRONIKUS HiRKOZLES

29. § (1) Vezetékes elektronikus hirkozlés:

a)

a teriiletgazdalkodas érdekében belteriileten, valamint a beépitésre szant Uj

fejlesztési teriileteken, ahol a villamosenergia ellatasra vonatkozdan a halézatok

foldalatti elhelyezése eldirt, ott az elektronikus hirkozlési haldzatokat is foldalatti

elhelyezéssel kell épiteni;

a teriiletgazdalkodas érdekében belterlilet mar beépitett teriiletén, valamint

kilteriilet beépitésre szant teriiletén, ahol a meglevé gyenge és erésaramu halézatok

fold feletti vezetésliek, Uj elektronikus hirkozlési halézatokat féldalatti elhelyezéssel

lehet csak kivitelezni;

a teriiletgazdalkodas érdekében kiilteriileten Uj elektronikus hirkozlési haldzat fold

feletti elhelyezéssel is kivitelezhetd

ca) haegyéb fold feletti haldzat nincs kiépitve, akkor 6nallé oszlopsor létesithetd,

cb) ha a villamosenergia elosztasi, vagy kozvilagitasi, vagy egyéb hirkozlési
szabadvezetékek mar foldfeletti elhelyezéssel haladnak, akkor annak
oszlopsorara kell elhelyezni, k6z6s oszlopsorra vald telepités barmilyen
akadalyoztatasa esetén az épitendé haldzatot foldalatti elhelyezéssel lehet csak
kivitelezni.

(2) Vezeték nélkuli elektronikus hirkozlés:

a)

vezeték nélkili szolgaltatas létesitményei belteriileten, beépitésre szant terlileten (a

22. §-ban leirtakat is figyelembe véve):

aa)a gazdasagi és kozmlteriletek kivételével, antennat onalld tartészerkezetre
telepiteni nem lehet az, csak meglevé épitményre telepithetd,
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ab)sildkra, tornyokra, egyéb miszaki létesitményekre, templomok harangtornyaba
takarasban, viztornyokra, azokhoz illeszked6 formai kialakitasban elhelyezhet6
antenna;

b) 0j vezeték nélkiili szolgaltatas épitmény telepitésénél 300 m-es korzetben mar
meglevé antenna el6forduldsa esetén, azzal kozOs tartdszerkezetre lehet csak
elhelyezni;

c) beépitésre nem szant teriileten altalanos mezégazdasagi teriileten kivil, Uj vezeték
nélkiili szolgaltatas épitménye csak tobbfunkcidsan, egyéb céld hasznositassal
egybeépitett, mint példaul kilatd, vendéglatdhely, buszvaré kialakitassal
telepithetdk.

d) beépitésre nem szant altalanos mezbégazdasagi teriileten vezeték nélkiili elektronikus
hirkozlési létesitmény 6nalld épitményként is elhelyezhetd.

XIl. FEJEZET
EPITES ALTALANOS ELOIRASAI

28. ALTALANOS ELOIRASOK

30. § (1) Az épitési dvezetben Ujonnan kialakithato legkisebb telekméret - (2)-(4)
bekezdésekben foglaltak kivételével - a visszamaradd épitési telkekre is
érvényesitendo.

(2) Aszabalyozasi terven kotelezé szabalyozasi elemmel meghatarozott telekalakitas minden
esetben végrehajthato, akkor is, ha a telek teriilete, egyéb mérete az 6vezetben eldirt
minimalis méret ala csokken, illetve eleve kisebb az eléirt telekminimumnal, valamint
akkor is, ha a telek megengedett legnagyobb beépitési mértéke a hatarértéket
meghaladja. Az ilyen telekalakitds soran létrejové telket kialakult telekként kell
figyelembe venni.

(3)°* Az Lk, Lke és Lf jell épitési ovezetekbe sorolt ingatlanok két utcarél megnyithato,
legalabb 800 m2-es, 1999. december 31. elétt kialakult telkeinek kettéosztasa akkor is
engedélyezhetd, ha a megosztas soran kialakuld telkek teriilete és mélysége eléri az
épitési 6vezetre a 2.1 melléklet tablazataban el6irt minimalis méret felét.

(4) A2.1 melléklet ,E” oszlop épitési Ovezeti el6irasaiban szerepld jelek magyarazata:

a)®  ahol a beépitési magassag értéke ,K”, ott az Gvezetben Uj telek nem alakithaté
ki, kivéve a ,,Gip-M” jelli épitési dvezeteket - ahol az lizemeltetéshez sziikséges
telekalakitasokat az ,alévezetek”-ben kialakult telekmérethez kell igazitani;

b) ,TTT” - a telekméretet a készitendé telepitési tanulmanytervben Kkell
megallapitani.

31. § (1) Az épitési helyet meghatarozé minimalis el6-, oldal- és a hatsokert méreteket az
adott beépitési mdd alapjan az 5.§ (8) bekezdés elGirasai szerint kell megallapitani. Az
ettdl eltérd helyi elGirasokat az épitési Gvezeti elirasok vagy az SZT rogzitik.

(2) Lakdovezetekben a telkeken az utcavonaltdl (utcai telekhatartdl) szamitott 40 m-es sav
hatarozza meg az épitési hely hatso hatarat, azaz a hatsdkert mérete az adott épitési
telken a 40 m-en tdli teriiletsdv. Ertelemszeriien a 40 m-es és az annal kisebb telken a
hatsékert mérete 0,0 méter. Az ettél eltérd elSirdsokat a HESZ dvezeti elirdsai és/vagy
az SZT rogzitik.
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(3) Az OTEK-ban meghatdrozott hatsékertben elhelyezhetd épitmények és melléképitmények
kizdrélag a (2) bekezdés szerinti méreten tali 10 m teriiletsdv hatsé hataraig
|étesithetGek.

(4)%* A 2.1 melléklet ,,D” oszlop beépitési mdd elGirasokban szerepl6 jelek magyarazata:

a) ahol a beépitési mdd jele ,K”, ott az Gvezetben a beépitési méd nem mddosithato,

b) ahol abeépitési mdd jele ,K-0, K-SZ, K-1kr, K-Z, K-SZ/Ikr, K-Z/SZ”, ott az Gvezetben
a beépitési mdd kialakult beépitési médok alapjan allapitandé meg. ,K” jelhez
kapcsolt beépitési mod (pl. O) akkor érvényesitendd, ha a kialakult allapot nem
allapithat6 meg,

c) ahol a beépitési méd jele ,0/SZ, 0/Z, Z/0, SZ/0O, K/Z, SZ/Z, SZ/\kr, Z/SZ”, ott az
Ovezetben az eldirt beépitési modok alternativ megoldasként valaszthatoak, de
csak az adott tombre egységes érvénnyel,

d) ahol a beépitési mdd jele ,TTT”, ott a beépitési modot a készitendd telepitési
tanulmanytervben kell megallapitani.

(5) Amennyiben zartsor( beépitésnél a szomszédos épiilet(ek)nek az épitési telek felé nem
megsziintethetd eresz tllnyulasa van, az Uj épiilet tlizfalat a telekhatartél legfeljebb 80
cm csurgd tavolsagra lehet épiteni.

32. § (1) A2.1 és 2.2 melléklet ,N” oszlop szerint megengedett legnagyobb épiiletmagassag
értéke:

a) az épitési hely 0-5 % kozotti lejtése esetén a legnagyobb épiiletmagassag értékét
az éplilet koztertiilet felé néz6 valamint a szomszédos telekhatartdl 3 m-en beldil
allé homlokzatain homlokzatmagassagi értékként is teljesiteni kell;

b) az épitési hely 5 % fol6tti lejtése esetén az épiiletmagassagot az OTEK szerint kell
megallapitani;

c) kilterlleten, valamint belteriileten a Gksz és Gip épitési Ovezetekben a
termeléssel 6sszefiiggd technoldgiai jellegli épitmények, mint példaul kémények,
tornyok, terményszaritok épitése esetén az eldirt épliletmagassagtdl, ha azt az
alkalmazni kivant technolégia indokolja, el lehet térni, mely eltéréshez a fé6épitész
véleményét be kell szerezni.

(2) A 2.1 melléklet ,M” oszlop szerint megengedett legkisebb épiiletmagassag érték -
amennyiben szabalyozasra keriil - a férendeltetés( épliletre vonatkozik.

(3)%* Az Ovezeti el6irasokban szerepld jelek magyarazata:

a) ahol a beépitési magassag értéke ,K”, ott az Ovezetben az épiiletmagassag nem
valtoztathaté, kivéve a ,Gip-M” jell épitési Ovezeteket - ahol a kialakult
éplletmagassagoktol a technoldgiai szempontbdl indokolt mértékben el lehet
térni;

b) azokban az 6vezetekben, ahol a beépitési magassag értéke ,K-7,8” vagy ,K-12,8”,
az épiiletmagassag a kialakult méret és a maximalis méret kozott valtozhat.

33. § (1) Az egyes épitési telkek beépitettségét a 2.1 és 2.2 melléklet ,,J” oszlopdban rogzitett
értékek szerint kell megallapitani az alabbi bekezdésekben foglalt eltérésekkel.

(2) A varos specialis szabalyozasu lakoéteriiletein a 900 m2-t el nem éré telkek legnagyobb
beépitettségét - felmentéssel - a telekteriilet fliggvényében az alabbiak szerint kell
megallapitani:*

€211-7/2003 OTEK aléli felmentés
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a)®,Lf” és,Lke” jell - falusias és kertvarosias lakdteriiletek azon épitési
ovezeteiben, ahol a legnagyobb beépitettség jele 30* :

legnagyobb (150 m2 x 0,75) + (Telekteriilet - 150 m2) x 0,21
beépitettség (%)*= Telekteriilet

X 100

* A beépitettség a 150 m?-nél kisebb méret(i telkek esetében legfeljebb 50%.

b)®,Lk” jelli - kisvarosias lakoteriiletek azon épitési vezeteiben, ahol a legnagyobb
beépitettség jele 50*:

legnagyobb (200 m2 x 0,75) + (Telekteriilet - 200 m2) x 0,43
beépitettség (%)*= Telekteriilet

X 100

* A beépitettség a 200 m*-nél kisebb méret(i telkek esetében legfeljebb 75%.

c) a zoldfeliilet legkisebb mértéke a) és b) bekezdésekben foglalt esetekben a
beépitettség + 20% feletti rész: zoldfellilet legkisebb mértéke (%) = 100 % - (beép.+
20%);

d) alegnagyobb beépitettség és a minimalis zéldfeliilet értékek meghatarozhatdak a
HESZ 5. fiiggeléke segitségével.

(3) Az Gvezeti el6irasokban szerepld jelek magyarazata:

a)®’ahol a beépitési mérték ,K”, ott az dvezetben a beépitettség nem valtoztathatd,

b) ,30*”, ,50*” - azon épitési dvezetekben, melyekben a beépitettség ,csillaggal
jelzett” a legnagyobb beépithetéséget a telekteriilet fliggvényében kell
megallapitani a specidlis szabalyozasu lakoéteriiletekre vonatkozd szabalyok
szerint,

c) ,TTT” - a beépitettség mértékét a készitendd telepitési tanulmanytervben kell
megallapitani.

28/A. SZALLAS JELLEGU EPULETEKRE ES SZALLAS JELLEGU IDEIGLENES EPULETEKRE
VONATKOZO ELOIRASOK®®
33/A.§ (1) Szallas jellegii épiiletek a G jel(i épitési Gvezetekben nem létesithetdk.

(2) Szallas jellegii ideiglenes épiiletek kizardlag az alabbi G jelli épitési 6vezetekben OTEK
aloli eltéréssel létesithetok®:

a) Gksz esetén: Gksz-1.1-1.5, Gksz-3.1-3.3 jelli épitési Ovezetekben;
b) Gip esetén: Gip-1.1-1.5, Gip-2.1-2.2, Gip-3 jelli épitési dvezetekben.
(3) Szallas jellegti ideiglenes épliletek az (2) bekezdés a) pontjaban folsorolt

a) Gksz-1.4 jell épitési Ovezetekben a Kdlesdi Ut tengelyétdl mindkét irdnyban mért 150
m-es savban, tovabba

b) Gksz-3.1 jelli épitési Ovezetek esetén a Molnar-aroktdl északra esé ingatlanokon

nem létesithetdk.

29. ZOLDFELULETEKRE VONATKOZO ELOIRASOK

D Az Allami Féépitész 2018. majus 17. keltezésti, TOD/25/00097-19/2018. iigyiratszamon kiadott OTEK
el6irasaitol eltérd szabalyozashoz vald hozzajarulasaval
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34. § (1) A zoldfeliilet legkisebb mértékét az dvezeti elSirasok ,L” oszlopaban rogzitett
értékek szerint kell megéllapitani, - az OTEK vonatkozé elSirdsainak
figyelembevételével - az alabbi bekezdésekben foglalt eltérésekkel:

(2) Az bvezeti elGirasok ,L” oszlopaban szereplé jelek magyarazata:

a)®ahol a zoldfeliileti mérték ,K”, ott az Ovezetben a zoldfeliilet nem valtoztathatd
jelzett”, a zoldfellilet legkisebb mértékét a beépitettség fliggvényében kell
megallapitani, a specidlis szabalyozasu lakéterliletekre vonatkozd szabalyok
szerint,

c) ,TTT” - a zoldfelllet mértékét a készitendd telepitési tanulmanytervben kell
megallapitani.

(3) Az eldirt legkisebb zoldfeliilet értékének szamitasakor az alabbi mértékekben vehetdk
figyelembe:

a) a0,5m-nélkeskenyebb, ill. 1,0 m2-nél kisebb zoldfeliilet 0%
b) aburkolatok:
ba) szilard és 6mlesztett 0%
bb) gyepracsos (fa, fém vagy mianyag racs) 50%
bc) gyephézagos (hézagos beton kiselem vagy lap) 10%
c) atetbkertek az OTEK el8irdsanak - OTEK 5. melléklete - megfelelSen.

(4) Az épitési Ovezetek eldirt legkisebb zoldfeliiletein fatelepités az aldbbiak szerint kételezo:

a)  minimum 1dbfa/ 100 m2 zéldfelilet,

b) telepitéskor 1 m magassagban mért minimum torzskerilet: 16-18 cm (minimum 5
cm torzsatmérd) és legalabb kétszer iskolazott (2xi) szabvany min6ségl parkfa,

c) 15 éves korra minimum 5,0 m lombkorona-atmérgjlire névé lomblevel(i diszfa
legyen (3.2 fliggelék).

(4a)™ Egyes épitési dvezetekre eldirt ,telken belili kdtelez6 fasor” |étesitési elbirasai, ha a
rendelet masként nem rendelkezik:
a)  minimum egy sorban, minimum 5 m-es lombkoronat neveld,
b) 1 m magassagban mért minimum 6 cm-es tOrzsatmérdjl, sorfa szabvany
min6ségd,
c) atelekhatarhoz 2,5 m-nél nem kozelebb,
d) legfeljebb a 15 éves kori lombkorona-atmérével megegyez6 tétavolsaggal
kell a rendelet 3.2 fliggelékében szerepld fajok kozlil telepiteni.

(4b)™  Egyes épitési Ovezetekre eldirt ,telken belili kotelez6 zoldsav” étesitési elbirasai, ha a
rendelet masként nem rendelkezik:
a) afaktd- éssortavolsdga nem lehet nagyobb, mint a fafaj 15 éves kori lombkorona-
atméroje,
b)  aszélsé fasor torzse a telekhatarhoz nem keriilhet kbzelebb, mint 2,5 m,
c) atovek soronként egymashoz képest feles eltolassal kell, hogy alljanak,
d) 1 mmagassagban mért minimum 6 cm-es torzsatmérével
kell a rendelet 3.2 fliggelékében szerepld fajok koziil telepiteni.

(5) Személygépkocsi parkoldhelyek fasitasara vonatkozo eléirasok:
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minden megkezdett 4 db parkolohelyenként legalabb 1 db - 15 éves korra
minimum 5,0 m lombkorona-atméréjlire nové (3.2 fliggelék) - lomblevell diszfa
telepitése szlikséges, mely a telepitéskor 1 m magassagban minimum 18-20 cm
torzskerdletl (minimum 6 cm torzsatmérgjl), és legalabb kétszer iskolazott (2xi)
szabvany minéségl sorfa,

az a) pont minimum lombkorona atmérére vonatkoz6 el6irdsat nem Kkell
alkalmazni abban az esetben, ha a fa torzse és az épitmény homlokzata kozotti
tavolsag kisebb, mint 3,0 m,

ha a diszfa parkold szigetben all, akkor annak minimum 1,44 m2/fa (legkisebb
oldalméret: 1,2 m) szabad talajfeliletet kell biztositani,

ha a diszfa a parkoloteriileten kiviil all, a fatérzs kozéppontja a burkolat
szegélyétdl 1,0-2,0 m kozott kell, hogy legyen,

a fak tétavolsaga nem lehet tébb, mint a 15 éves kori lombkorona-atméré (3.2
flggelék).

29/A.”2 EGYEB ALTALANOS ELOIRASOK

35. § (1) A varos épitési dvezeteiben az egyes épitési telkek csak az alabbi kozmiivesitettség
feltételeinek teljesitése esetén épithetdk be:

a)
b)

c)

a kozponti belteriilet épitési dvezeteiben teljesiilnie kell a teljes kozmdellatas
feltételeinek a gaz és a tavhé biztositasanak kivételével,

a Gip-2 jell épitési dvezetekben a szennyvizkbzm( kozmiipdtld berendezéssel
nem helyettesithetd;

a varos beépitésre szant teriileteinek egyéb belteriileti (Biritd, Csampa,
Cseresznyés, Gyapa) valamint nem belteriileti épitési Ovezeteiben részleges
kozmdlellatas, tovabba a kozteriileti nyilt rendszerl csapadékviz-elvezetés
egylittes megléte esetén.

(2) A megengedett igénybevételi, kibocsatasi, szennyezettségi hatarértékeket a
vonatkozé magasabb rend(i jogszabalyok, valamint a HESZ 17. §. el&irdsai szerint kell
meghatarozni.

(3) Terepszint alatti épitmény:

a)

b)

a telekhataron beliil barhol létesithet6, ahol nem gatoljak épitéshidrologiai,
mérnokgeoldgiai vagy mas geotechnikai adottsagok illetve nem veszélyeztet mas
épitményeket és nyomvonalas létesitményeket;

csak az épitési helyen beliil emelkedhet ki a terepszintbdl.

(4) Avaros egyes sajatos rendeltetésii 6vezeteiben az aldbbi meghatarozott [étesitmények
illetve meghatarozott funkcidju létesitmények helyezhetdk el.

a)

AVt - M, ésVk-M”jelli épitési dvezetek

Az épitési dvezet a varos szempontjabdl kiemelkedéen fontos, hagyomanyosan az
adott telepiilési helyhez k6tédo, illetve arra kijelolt - meghatarozott rendeltetés(
létesitmények teriileteit foglalja magaban. Az Gvezet teriiletein a tervben
meghatarozott rendeltetési |étesitmény épitményei helyezhet6k el - az Gvezeti
és egyéb tervi elGirdsok keretei kozott, az adott |étesitményre vonatkoz6 sajatos
kovetelményeknek megfelelGen.
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Az épitési dvezet teriiletein a meghatarozott funkcidkhoz kapcsolédé és azt
kiszolgalo szolgaltato létesitmény épitménye is elhelyezhetd, illetve ilyen funkcid
is létesithetd.

b) Az, -E”jelli épitési Ovezet

Az épitési Ovezet a varos olyan teriiletei, amelyek jellemzéen ellatasi

létesitmények elhelyezésére szolgalnak.
c) A,-G”ésa,-/g”jelli épitési bvezet

Az épitési Ovezet az adott teriiletegységhez tartoz6 garazstomboket foglalja

magaban.
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MASODIK RESZ
RESZLETES OVEZETI ELOIRASOK

XIll. FEJEZET
BEEPITESRE SZANT EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI

30. NAGYVAROSIAS LAKOTERULET EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI (Ln)

36. § (1) A nagyvarosias lakéteriiletek a varos un. telepszert, tobbszintes beépitésli
lakotelepeit foglalja magaban.

(2) Az egyes épitési bvezetek épitési telkein betartandé telekalakitasi és beépitési elGirdsokat
a 2.1 melléklet tablazat tartalmazza.

(3) Felujitas, atépités, bdvités, illetve Uj épités esetén a teriilet épitészeti értékeinek
tovabbfejlesztését ugy kell végrehajtani, hogy a megvaltozd korilmények ujbol
épitészeti egységet képezzenek szlikebb és tagabb kdrnyezetiikkel. Az Gn. ,tulipanos”
lakdépiiletek épitészeti formalasanal a mUszaki lehetGségek fliggvényében meg kell
Grizni az eredeti épitészeti arculat jellegzetességeit: homlokzati diszité mezoék és az
azokat keretbe foglalé homlokzati raszter, erkély és |épcs6hazi korlatelemek, bejarati
elotetok, stb.

(4)™ A lapos tet0s épliletekre - épiiletmagassag legfeljebb 50 cm-rel valé novelésével - tetd,
illetve tet6épitmény épithetd, a teriileten az azonos jellegiik alapjan Gsszetartozo
épliletcsoportra egységesen.

(5) Tombtelken all6 uszdtelkes épiilet jelenlegi hatarvonalat meghaladd bdvitése, atépitése
csak az SZT-ben szabalyozasi vonallal jeldlt teriileten beliili Uszételek bévitésével
torténhet.

31. KISVAROSIAS LAKOTERULET EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI (LK)
37.§ (1)™ Akisvarosias lakdteriilet az alabbi épitési Gvezetekre oszlik:

a) Lk-1 torténelmi varoskdzpont kialakult, jellemzéen kistelkes halmazos
telekszerkezetl, zartsorisodd illetve oldalhataron all6 beépités(i lakoteriiletei;

b) Lk-2,Alvég” kialakult, jellemzéen fésUs telekszerkezet( és kistelkes, zartsortisodo
illetve oldalhataron allé beépités lakdterileteis

c) Lk-3 torténelmi varos peremének kialakult, jellemzéen fésis telekszerkezet( és
kistelkes, zartsordsodo illetve oldalhataron allo és ikres beépitési lakoteriiletei;

d) Lk-4 csaladihazas dvezetek peremén kialakult teriiletek tobbszintes, tobblakasos
ytarsashazak” lakéteriletei;

e) Lk-5 tervezett kisvarosias lakéteriilet.

(2) A lakéteriileten az OTEK 12. § (2) bekezdésében szerepld épitmények helyezhetdk el az
alabbi kikotéssel:
a)”®az Lk-1, Lk-2, valamint az Lk-3.1, Lk-3.2 és Lk-3.3 jelli 6vezetekben egy-egy
épitési telken az épitményekben maximum négy 6nallé rendeltetési egység
helyezheté el, melyen beliil a lakas célu rendeltetési egységekre ketténél tobb
lakds esetén legalabb 250 m? telekteriiletnek kell jutni;
b)"®ha az Ovezeti el6irds masképpen nem rendelkezik, akkor az Lk-3.4, Lk-3.5 és Lk-
3.6 jelli Ovezetekben nincs korlatozva az 6nallé rendeltetési egységek szama, de a
lakas célu rendeltetési egységekre legalabb 250 m? telekteriiletnek kell jutni;
) nem kell alkalmazni az a) pontban foglalt el6irast az Lk-1.T jelli épitési Gvezetben,
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d) a szallashely épiilet/ek/ben a vendégszobdk szama épitési telkenként nem
haladhatja meg az egy-egy épitési telekre az a) és b) pont szerinti maximalis 6nallé
rendeltetési egység szam masfélszeresét;

(3) Az egyes épitési dvezetek épitési telkein betartandoé telekalakitasi és beépitési elSirasokat
a 2.1 melléklet tablazat tartalmazza.

(4) A kisvarosias lakodteriileteken a melléképliletek altal elfoglalt teriilet nem haladhatja meg
a teljes beépithetd teriilet 35 %-at.

38. § (1)Az ,Lk-4.T” jelli (telepszer(i-tobbszintes) épitési Gvezetekben a meglevd, lapostetds
éplileteken magasteté az elséként atalakitani kivant épiilet tet6tér-beépitésére
készitett tervhez alkalmazkodva, az igények sorrendjében épithetd.

(2) Az Lk-5.1 és Lk-5.2 (Pollack Mihaly utcai) tervezett épitési 6vezetekben az el6kert mérete
5,0 m, az ett6l eltéré méreteket az SZT rogziti.

32. ,,Lk - 1” JELU EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI
39. § (1)"® A terlilet hagyomanyos telekstruktiraja meg6rzendo.
(2) Az épitési hely megallapitasa soran:

a) aterilet épliletdllomanya megtartasra javasolt, azok bévités soran felhasznalanddk,
lebontasuk esetén az Uj épllet szamara irdnyadd épitési helyként figyelembe
veendok;

b) az éplileteket elékert nélkiil az utcavonalra kell helyezni, ettdl eltérni csak a kialakult
allapotra tekintettel lehet.

(3) Ketténél tobb 6nalld rendeltetési egység csak abban az esetben létesithetd, ha a
bekozlekedés nyomvonaldnak tengelye és a lakohelyiségek megnyitott homlokzata
kozott legalabb 8,0 m tavolsag biztosithato.

(4) Az épitészeti kialakitas lehetdségei:

a) tomegalakitds: a tervezett épiiletek traktusszélessége a 8,0 métert, illetve a
tervezéssel érintett, illetve az utcafronton kdzvetleniil szomszédos telkeken kialakult
ennél nagyobb traktusszélességet nem haladhatja meg;

b) tetéidom, hajlasszog: az épiilet fétdmege magastetds, jellemzéen szimmetrikus
nyeregtetdvel, - a teté hajlasszoge 35-45° kozott lehet. A tet6 fégerinc-vonalat a
hosszoldallal parhuzamosan kell kialakitani;

c) épitésianyagok: a homlokzatokon hagyomanyos épitéanyagok, mint példaul vakolat,
tégla, ko, cserép, fa, liveg alkalmazhatdk, az épiiletek szinezése - védett éplilet esetén
szinterv alapjan - els6 sorban ,foldszinl” és elsGsorban mészfestékkel térténhet,a
tet6 fotomegének héjalasa égetett agyagcserép (illetve azonos szinl és texturaju
betoncserép) és miemléki pala lehet.,épiiletrészek, toldalékok, eléteték fedéséhez
kis hajlas esetén fémlemez, nagyobb hajlds esetén a f6tomegre eldirt anyag
hasznalando.

(5) Az Lk-1.T ( telepszeru-tobbszintes) jelli épitési Ovezetekben a meglévd, lapostetds
épiileteken magasteté az els6ként atalakitani kivant éplilet tetGtér-beépitésére
készitett tervhez alkalmazkodva, az igények sorrendjében épithetd.

2

33.,,Lk - 2” JELU EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI
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40. § (1)™ A teriilet hagyomanyos telekstruktiraja megérzendd.
(2) Az épitési hely megallapitasa soran:

a) az ovezetben a lakdtelkeken az utcavonaltdl (utcai telekhatartdl) szamitott 35 m-es
sav hatarozza meg az épitési hely hatsé hatarat, azaz a hatsokert mérete az adott
épitési telken a 35 m-en tuli teriiletsav, a 35 m-es és az annal kisebb mélységli telken
a hatsokert mérete 0,0 méter;

b) az OTEK-ban meghatdrozott hétsékertben elhelyezhetd épitmények és
melléképitmények kizardlag az a) pont szerinti méreten tdli 10 m teriiletsdv hatso
hataraig létesithetbek;

c) az éplleteket fészabalyként el6kert nélkiil, az utcavonalra (utcai telekhatarra) kell
helyezni, ett6l eltérni csak a kialakult allapotra tekintettel lehet;

d)®az Lk-2.1 és az Lk-2.2 jelli épitési 6vezetben a zartsord, utcaval parhuzamos gerinc(
beépités az iranyado;

e)*az Lk-2.3 jelii épitési Ovezetben az oldalhataron all6 fésls beépitési mod
megtartandd, az oromfalas utcakép védelme érdekében a keresztszarnyak az
utcavonaltél minimum 3,0 m-rel hatrahutzva helyezhetdk el.

(3) Ketténél tobb 6nallé rendeltetési egység csak abban az esetben létesithetd, ha a
bekozlekedés nyomvonalanak tengelye és a lakdhelyiségek megnyitott homlokzata
kozott legalabb 8,0 m tavolsag biztosithatd.

(4) Az épitészeti kialakitas lehetGségei:

a) tomegalakitas: a tervezett épiiletek traktusszélessége a 8,0 métert, illetve a
tervezéssel érintett, illetve az utcafronton kozvetleniil szomszédos telkeken kialakult
ennél nagyobb traktusszélességet nem haladhatja meg;
b) tetdidom, hajlasszog:
ba) csak magastetds fétomegek létesithetdk,
bb)szimmetrikus nyeregtetdvel,
bc) a tetd hajlasszoge 35-45° kozott lehet,
bd)tetd fégerinc-vonalat a hosszoldallal parhuzamosan kell kialakitani
c) épitésianyagok:
ca) a homlokzatokon elsGsorban hagyomanyos épitéanyagok, mint példaul vakolat,
tégla, kd, cserép, fa, liveg alkalmazhatok;

cb) az épiiletek szinezése - védett éplilet esetében szinterv alapjan - az épliletfizikai
kdvetelményeknek megfeleld, ,foldszinl” festékkel torténhet.

cc) a tetd héjalasa égetett agyagcserép (illetve azonos szindi és textiraju betoncserép)
és miemléki pala lehet.

s 2

33/A.%2,,Lk-5” JELU EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI
40/A.§ Az Lk-5.6 jelli épitési Gvezetben

a) azéplileteket lapostetds kialakitassal kell épiteni,
az OTEK &ltal el8irt gépkocsiparkolék 100%-at zértan, terepszint alatt vagy
terepszinten, de az épiilettel egy témegben kell elhelyezni.

34. KERTVAROSIAS LAKOTERULETEK (Lke) EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI
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41. § (1) A kertvarosias lakoteriilet az alabbi épitési ovezetekre oszlik:

a) Lke-1avaros kialakult, a hagyomanyos csaladihazas, illetve csoporthazas jellegét
megtartd lakoteriileteis

b) Lke -2 az Oreghegy teriiletének kialakult, illetve Uj lakéteriiletei;

c) Lke-3aPollack Mihaly utcatdl északra tervezett lakéteriiletek és a DNy-i varosrész
tervezett kertvarosias lakoteriletei;

d) Lke -4 a Mjus 1. és Haladas utcai tombbelsék tervezett Uj teriiletei;

e) Lke -5 aVacika zartkertjeibdl lakéteriiletté alakuld teriiletsav;

f) Lke -Dk a Dunakomldd uj kertvarosias lakéterdiiletei,

(2) Az egyes épitési dvezetek épitési telkein betartandoé telekalakitasi és beépitési elSirasokat
a 2.1 melléklet tablazat tartalmazza.

ertvarosias lakdteriileteken az OTE . ekezdése szerinti rendeltetések az
(3)* A kertvarosias lakoteriiletek OTEK 13.§ (2) bekezd del k
alabbiak szerint helyezhetdk el:*

a) egy-egy épitési telken, az épitményekben maximum harom 6nallé rendeltetési
egység helyezhetd el, melyen bellil a lakds célu rendeltetési egységekre legalabb 300
m2 telekteruletnek kell jutni.;

b) az egyéb kereskedelmi szallashely épiilet/ek/ben a vendégszobak szama épitési
telkenként nem haladhatja meg az egy-egy épitési telekre megengedett maximalis
onallé rendeltetési egység szamat, vagyis harmat (3).

(4) Akertvarosias lakoteriileteken a melléképiiletek altal elfoglalt terlilet nem haladhatja meg
a teljes beépithetd teriilet 25 %-at.

42, § (1) Az Lke-1.1 épitési Ovezetben meglévé kozbensé telkek, melyeket legalabb 2 utca
hatdrol, és olyan saroktelkek, melyeket legalabb 3 utca hatarol ketté oszthatdk, ha a
létrejové telekméretek meghaladjak a kialakithaté legkisebb telekteriilet 80%-at.

(2) Az Lke-2.2 jelli épitési Ovezetben:

a) a kétoldali kozterilettel hataros telkeknél mindkét utca feldli oldalon - a telek utcai
telekhataratdl mért 15 méter mélységben - csak féépilet, vagy erre alkalmas
terepviszonyok esetén tamfal garazs épithetd;

b) azépitési dvezetben volgy feldl csak olyan épliletek épithet6k, amelyeknek a volgyhoz
legkdzelebb es6é homlokzati sikja nem haladja meg a 8,0 métert, - ennél szélesebb
épliletrész csak ettdl a siktol minimum 5,0 m-re létesithetd, az épliletek tetdzetét a
volgy feldli oldalon kontyolni kell.

(3) Az Lke-3.1, Lke-3.2 és Lke-3.3 (Pollack Mihaly utcai) tervezett lakéovezetekben az el6kert
mérete 5,0 m, az ettdl eltéré méreteket az SZT rogziti.

35. ,,Lke - 4” JELU EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI

43. § (1)* Az Lke-4.1, 4.2, 4.3 jelli épitési dvezetekben épitési telek kialakitasara kijelolt
telekalakitasi egységek teljes teriiletén, az egység terliletére kiterjed6 telekcsoport
Ujraosztasa utan van lehetGség.

£211-7/2003 OTEK aléli felmentés
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(2) A lehatarolt telekalakitasi egységek hatarvonalai - telekcsoport Ujraosztasa soran - a

legfeljebb 30 m-en beliili sdvban mddosithatdk, amennyiben ahhoz minden érintett
telektulajdonos hozzajarul.

(3) Az Lke-4.4 jell épitési Gvezetben ezen bekezdés hatédlybalépésekor mar kialakult 3.

melléklet szerinti hrsz-4, 1200 m? illetve attdl kisebb telkeken a legnagyobb
beépitettség 25 % lehet.

(4)*¢ Az Lke-4.5 jelli épitési Gvezet a varos laza, kiilondsen magas zoldfeliileti aranyt biztositd

a)

b)

nagytelkes, nagy villaépliletekkel beépild teriilete, amelyen

egy-egy épitési telken, az épitményekben maximum ketté onallé rendeltetési
egység helyezhet6 el, melyen beliil a lakds célu rendeltetési egységekre legaldbb
2000 m2 telektertletnek kell jutni,

az egyéb kereskedelmi szallashely épiilet/ek/ben a vendégszobak szama épitési
telkenként nem haladhatja meg az egy-egy épitési telekre megengedett maximalis
onalld rendeltetési egység szamat, vagyis kett6t.

36. ,Lke - 5” JELU EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI

44. § (1) Az SZT-ben kijelolt tombok teljes teriiletén épitési telek a tomb teriiletére kiterjedo,

telekcsoport Ujraosztasi terv alapjan alakithato ki. Kivétel azon telek, melyet a tervezett
belteriileti hatar mentén kivannak megosztani. Ez abban az esetben is megoszthaté a
belteriileti hatarvonal mentén, ha a tervezett belteriileten beliil marado telekrész nem
elégiti ki az egyéb elbirasokat, és/vagy a tomb egészének teriiletére vonatkozd
telekcsoport Ujraosztas tervei még nem késziiltek el.

(2) A lehatarolt telekalakitasi egységek hatarvonalai nem mdédosithatdak.

(3) Alapincézett teriileten az épitéskor figyelembe kell vennie az épitési teriilet pince és

uregviszonyait.

(4) Az épitési Ovezet teriiletén a 12 m széles zsakutcak [étesitésének feltételei:

a)

a zsakutca végén |évé visszaforduld kdzéppontjatdl 2,0 m sugard kérben kizardlag
zoldfelllet létesithetd;

a haladasi céllal burkolhaté legszélesebb feliilet: 5,0 m (+ K-szegélyezés);

a parkolasi céllal - a zoldfeliilet rovasara - burkolhat6 legszélesebb feliilet: 2,0 m
(slllyesztett Utszegélykovel egyiitt);

kiilon gyalogos jarda nem létesithetd;

a haladasi célu burkolat kizarélag az Ut hossztengelyébe lejtethetd;

a parkolasi célu burkolatot a zoldfeliiletekre kell lejtetni;

a burkolat kiselemes beton térko vagy feliiletkezelt betonlap lehet (nem lehet élénk
szind, zavaréan mintas fellilet);

kiépitése csak a teljes utcara készitett ,,Kozterlilet-alakitasi terv” alapjan torténhet, de
a kozépsb 5,0 m-es sav és a telekhatarok kozotti, a telek savjaba esé burkolatok és
zoldfellletek kialakitasat az ingatlan beépitésével egyiitt kell megtervezni, a telepitési
tanulmany ajanlasainak figyelembevételével.

37.,,Lke - Dk” JELU EPiTESI OVEZETEK ELOIRASAI

"""
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a) A geokornyezeti viszonyok miatt az épités eléfeltétele a komplex vizrendezés a
befogadoktdl az Gvarkokig.

b) Aterlileten épités csak megfelelo és az elGirt kozmUicsatlakozasok esetén lehetséges.

c) azépliletszerkezeteket talajmechanikai vizsgalatok alapjan kell méretezni;

d) a lOsz-Osszlet vizérzékenysége és roskadasra valé hajlama miatt az alaptesteket
koszoru-szer( vasalassal kell ellatni a talajvizre vald érzékenységet valamennyi
létesitmény tervezésénél és kivitelezésénél figyelembe kell venni;

e) a teriileten az Ujonnan épild létesitmények részleges aldpincézése - az eltérd
terhelések és varhato siillyedéskiilonbségek miatt - nem megengedett;

f) az alapozasi sikot a terept6l minimum 1,0 mélyen, a termett sarga, kemény |6sz-
Osszletben kell felvenni, 0,6-0,8 méter széles vasbeton savalapok (sikalapozas)
létesitésével.

g) a partél feldli 50 m-es savban viztaroldok, uszémedencék létesitése, tovabba talaj-
lazitassal és intenziv 6ntozéssel jard kerti mivelés nem megengedett;

h) a vizi és energiakdzmlivek épliletszerkezetekkel vald keresztezését védbécsbben kell
atvezetni.

(2)°" Az Lke-Dk-1, 2, 3 jelli épitési Ovezetekben::

a) azegyes épitési telkek az oldalhataron allé beépitési mod szabalyai szerint épithetdk
be az alabbiak szerint:
aa) az el6kert mérete 0,0 m (az éplileteket el6kert nélkiil az utcai telekhatarra kell
helyezni);
ab)® az Lke-Dkl és Lke-Dk2 jelli épitési Ovezetekben az utcai telekhatartdl
szamitott 25 m-es sav hatdrozza meg az épitési hely hatsé hatarat, azaz a hatsokert
mérete az adott épitési telken a 25 m-en tuli teriiletsav,a 25 m-es és az annal kisebb
telken a hatsékert mérete 0,0 méter;
ac) az OTEK-ban meghatérozott hatsékertben elhelyezhetd épitmények és
melléképitmények kizardlag az ab) pont szerinti méreten tdli 10 m teriiletsav hatsoé
hatardig létesithetdek;
ad)®® az Lke-Dk-3 jelli épitési Ovezetben a hatsdkert mérete 6,0 m;
ae) az adott épitési helyen beliil az épiileteket kedvez6tlen égtaj feloli oldalhatarra, és
a telek utcai hatarara kell helyezni.
b) tomegalakitas: az épliletek traktusszélessége a 8,0 métert, illetve a kialakult
traktusszélességet nem haladhatja meg;
c) csak magastetés épiiletek |étesithet6k, szimmetrikus nyeregtetével, - a tetd
hajlasszoge 35-40° kozott lehet;
d) ateté fégerinc-vonalat a hosszoldallal parhuzamosan kell kialakitani;
e) azépiletek homlokzatainak "lagyitasara" az oromfalak helyett Ugynevezett kontyolt,
illetve csonkakontyos tetézet [étesitendo;
f) épitési anyagok: a homlokzatokon elsGsorban hagyomanyos épitéanyagok, mint
példaul vakolat, tégla, ké, cserép, fa, liveg alkalmazhatok;
g) egy épitési telken egy darab, legfeljebb két 6nalld rendeltetési egységet tartalmazd
éplilet helyezheto el.

(3)°° Az Lke-Dk-4 jelli épitési Ovezetben:
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a) telkesités esetén is az épitmények tomegeit és homlokzatait és a homlokzati
szinezéseket gy kell kialakitani, hogy azok egymassal 6sszhangban legyenek és formai
szempontbdl egységes épitmény-egyiittes hatasat keltsék;

b) a homlokzatokon elsésorban hagyomanyos épitéanyagok, mint példaul vakolat,
tégla, ko, cserép, fa, liveg alkalmazhatok.

c) egy épitési telken egy darab, legfeljebb két 6nalld rendeltetési egységet tartalmazd
éplilet helyezhet6 el.

(4)°* Az Lke-DK/E jelli épitési Gvezetben:

a) a lakoteriilet lakossagat kiszolgald ellatasi, kiskereskedelmi, vendéglato, szolgaltatd
rendeltetés helyezhet? el;

b) egy épitési telek alakithaté ki, és tovabb a kés6bbiekben sem oszthato;

c) egy épiilet helyezheto el, az 6vezeti elGirasokban meghatarozott el6irasokkal;

d) az épllet - az épliletmagassag kovetelményének betartdsan tdl - szabadon

formalhato.

38. FALUSIAS LAKOTERULET (Lf) EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI
46. § (1)°2 A falusias lakoteriilet az alabbi épitési Gvezetekre oszlik:

a) Lf-Dk a Paks- Dunakomléd varosrész falusias lakoteriletei;
b) Lf -Gy a Paks-Gyapa varosrész lakoteriiletei;
c) Lf-Bi, Cse, Csa a Paks-Biritd, Cseresznyés és Csampa varosrészek lakéteriiletei;

(2) Az egyes épitési Ovezetek épitési telkein betartandé telekalakitasi és beépitési eldirdsokat
a 2.1 melléklet tablazata tartalmazza.
(3)°* Az Lf jelli épitési bvezetekben:
a) a beépités és az épliletformalas kialakult rendjét fokozottan figyelembe kell venni;

b) egy épitési telken legfeljebb két 6nalld rendeltetési egység helyezhetd el.

39. ,,Lf-Dk” JELU EPITESI OVEZETEK ELGIRASAI

47. § (1) A lakoteriilet hagyomanyos telekstruktirajanak megtartasa érdekében a lakotelkek
nem vonhatdk Ossze, a telekhatar-rendezés maximum 20,0 m-es telekszélességig
lehetséges.

(2) Az Lf-DK1 jelli épitési Ovezetben amennyiben a megosztas partfalat érint, telekmegosztas
csak a peremvonal mogott, attdl minimum 10 m-re lehetséges.

(3) Az épitési hely:

a) az oOvezetben a lakételkeken a hatsokert méretét udvari partfal esetén annak
kéromvonalatdl egyéb esetekben az utcavonaltdl (utcai telekhatartdl) szamitott 70m-es
sav hatdrozza meg, azaz a hatsékert mérete az adott épitési telken a 70 m-en tuli
terliletsav, a 70 m-es és az annal kisebb telken a hatsokert mérete 0,0 méter.

b) az Ovezetben a hatsdkertben épitmények és melléképitmények létesitése nem
megengedett.

c) azadott épitési helyen beliil az egyes épiileteket a kialakult oldalhatarra kell helyezni.

(4) Az épliletek és épitmények:
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a) csak atelepiilés hagyomanyos karakteréhez illeszked6en helyezhetdk el, amelyeket a
telek adottsagainak, a rendeltetésiik kovetelményeinek megfelelnek;

b) (épliletszarnyak) tet6zet jellemzé fégerinc-vonalara merdleges szélességi mérete a 8,0
métert nem haladhatja meg;

c) csak magastetds kialakitassal létesithet6k, a tet6 hajlasszoge 35-45° kozott lehet, a
tet6 fégerinc-vonalat a hosszoldallal parhuzamosan kell kialakitani;

d) tet6fedésanyaga csak hagyomanyos égetett agyagcserép illetve azzal textirajaban és
szinében harmonizald betoncserép lehet;

e) homlokzatain els6sorban hagyomanyos épitéanyagok, mint példaul vakolat, tégla,
kd, cserép, fa, liveg alkalmazhatok;

f) homlokzatainak, keritéseinek egységét meg kell tartani, azt részleges atalakitassal
vagy atfestéssel megbontani nem lehet.

40. TELEPULESKOZPONT TERULET (Vt) EPITESI OVEZETEK ALTALANOS ELGIRASAI

48. § (1)* A telepiiléskodzpont teriilet az alabbi épitési dvezetekre oszlik:
a) Vt-1avaroskozpont hagyomanyos beépitésli telepiiléskdzpont teriiletei;
Vt-2 az (j beépitésii telepliléskozpont teriiletei;
Vt-3 az (j varoskozpont teriiletei;
Vt - M a telepiiléskozpont teriilet sajatos rendeltetés teriiletei;
Vt - Dk Dunakomléd varosrész telepiiléskdzpont teriiletei.

Laelyg

)

(2) Az egyes épitési Ovezetek épitési telkein betartandé telekalakitasi és beépitési elSirasokat
a 2.1 melléklet tablazat tartalmazza.

41.,Vt - 1” JELU EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI

49. § (1)* A teriilet hagyomanyos telekstruktirdja megdérzend6. Annak megvaltoztatasa
kizardlag az alabbi esetekben lehetséges:

a) az épitési Ovezetre eldirt telekméret elérése érdekében,
b) elfogadott Telepitési Tanulmanyterv alapjan.

(2) Az épitési hely:

11111

b) a megtartasra javasolt épiiletek a tovabbépités soran felhasznalanddk, lebontasuk
esetén konturjukkal teriiletiik az Uj épiilet szamara épitési helyként figyelembe veendo;
c) azépiileteket elékert nélkiil az utcafrontra kell helyezni, ettdl eltérni csak a kialakult
allapotra tekintettel lehet.

(3) Az épliletek, épitmények:

a) tomegalakitds: a tervezett épiiletek traktusszélessége a 9,0 métert, illetve a
tervezéssel érintett, illetve az utcafronton kozvetleniil szomszédos telkeken kialakult
ennél nagyobb traktusszélességet nem haladhatja meg;

b) csak magastet6s kialakitassal létesithetdk, jellemz6en utcaval parhuzamos gerincl
nyeregtetovel, a tetd hajlasszoge a szomszédos épiiletekhez igazodo, de jellemzden
Uj és meglévo foldszintes épiilet atalakitasanal 38-45°k0zott, Uj emeletes épliletnél 30-
35° kozott, meglévo emeletes épiiletre torténd magastet6 épitésnél 30-40° kozott
lehet,a tetd fégerinc-vonalat a hosszoldallal parhuzamosan kell kialakitani.
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c) homlokzatain elsésorban hagyomanyos épitéanyagok, mint példaul vakolat, tégla,
ké, cserép, fa, Uveg alkalmazhatok, a homlokzatok szinezése ,foldszinl(” és
mészfesték anyagu lehet,

d) fétetd héjalasa égetett agyagcserép (illetve azonos szind és textlraju betoncserép) és
miemléki pala lehet;

e) meglévd lapostetds kialakitasa esetén magastet6 létesithets - a tetd épitése azonban
nem eredményezheti az 6vezetre elGirt - és az utcai homlokzaton kiilon is teljesitendé
- épiiletmagassag értékét meghaladé magassag tovabbi novelését;

f) eldirtlegkisebb-legnagyobb épliletmagassag értéket az utcai szarnyra kell értelmezni,
annak az utcai homlokzaton énalléan, mint homlokzatmagassag is teljesilnie kell.

(4)°6 A Vt-1.K jel(i épitési dvezetben a HESZ 2. melléklete 2.1. tabldzatanak 66/a. sordban az
éplilet megengedett legnagyobb beépitési magassaga - az éplilet magassagara
megengedett 7,5 m-tdl eltéréen - a tomb belsejére nézéen 9,0 m lehet.

42. ,Vt - 2” JELU EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI
50. §°7 (1) AVt-2.2 jelli épitési bvezetben

a) azépuleteket lapostet6s kialakitassal kell épiteni,
b) az OTEK &ltal eléirt gépkocsiparkoldk 80%-at zartan, terepszint alatt kell elhelyezni.

(2)°® AVt-2.3 jelli épitési Ovezetben az el6kert legkisebb mérete 0,00 m.

(3) Tombtelken all6 Uszételkes épiilet jelenlegi hatarvonalat meghaladd bdvitése, atépitése
csak az SZT-ben szabalyozasi vonallal jelolt teriileten beliili Uszételek bévitésével
torténhet.

2,

42/A. ,,vt-3” JELU EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI®®
50/A. § (1) A, Vt-3.1” jelli Gvezetben

a) elhelyezhet6 funkcidk: igazgatasi funkcidju rendeltetési egységek elhelyezésére
szolgdl, de a beépitett alapteriilet maximum 50%-aig elhelyezhet6k més, az OTEK &ltal
az intézményteriileten megengedett funkcidk is,

b) a sziikséges parkolok 100 %-ban az éplilet és a csatlakozé kozteriiletek alatt
kialakitott mélygarazsban biztositanddk,

c) azodvezetészakkeleti, kotelez6 épitési vonalan a homlokzatmagassag legfeljebb 9,0 m
lehet.

(2) A, Vt-3.2” jelli Gvezetben

a) elhelyezhetd funkcidk: minden, az OTEK 3ltal az 6vezetben megengedett rendeltetés,

b) a tervezett funkcidk gépkocsisziikségletét 100%-ban telken beliil, de azon beliil is
minimum 75%-ban terepszint alatt kell biztositani,

c) a Konzervgyari sétany felé: kotelez6 zart homlokzatképzés, ebben az irdnyban az
épllet homlokzatmagassaga 13,5 méter lehet,

d) atomb tobbioldalan a homlokzatok tagolhatdk, itt a homlokzatmagassag 10,5 méter
lehet,

e) atombok keleti oldalan gépkocsitarolé a féldszinten is elhelyezhetd,

f) az éplileteket az dvezet nyugati oldalan, a foldszinten hatrahizott homlokzattal
arkadositva kell kialakitani,
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g) a telkek épitési helyen beliili része foldszinten 100%-ban beépithetd, de a féldszint
feletti tetoket zoldtetoként kell kialakitani,
h) foldszint felett a beépitettség 50%-os lehet.

43. INTEZMENYI TERULET (Vi) EPITESI OVEZETEK ALTALANOS ELGIRASAI

51. § (1) A teriileten az OTEK 17. § (2)-(3) bekezdésekben szereplé rendeltetések helyezhetSk
el, az Ovezeti elGirasokban meghatarozott sajatos rendeltetés kotottségeivel.

(2) Az egyes épitési Ovezetek épitési telkein betartandé telekalakitasi és beépitési eldirasokat
a 2.1 melléklet tablazat tartalmazza.

(3) Hatalyon kiviil helyezve.*®

43/A. ,,Vi-M” JELU EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI*!
51/A. § (1) A ,Vi-M1” jelli 6vezetben

a) elhelyezhet6 funkcidk: egészségligyi és igazgatasi funkcidju/rendeltetésli épiiletek,

b)  sajatos rendeltetése: egészségiigyi kbzpont,

c) az Uj épllet parkolosziikségletének 100 %-a telken beliil, terepszinten illetve
terepszint alatt biztositando,

d) atelken beliil magandt kialakithato a parkoloegységek feltarasanak biztositasara,

e) az Ovezetben allo épiilet északnyugati hatarvonaldan a homlokzatmagassag
legfeljebb 9,0 m lehet.

(2) A, Vi-M6” jelli 6vezetben

a) elhelyezhet6 funkcidk: kizarélag Polgarmesteri Hivatal,
b) az épllet gyalogos megkozelitése a csatlakozd kozterekrdl tobb iranybdl is
biztositand6 a tervezési koncepci6 fliggvényében,
c) a sziikséges parkolok 100 %-ban a telken belil kialakitott mélygarazsban
biztositandok,
d) atelek be nem épitett keleti részén kialakitandé reprezentativ koztér, mely ,,disztér”
jelleglien épitendé ki az alabbiak szerint:
da) az 4tmend gépkocsiforgalom nem megengedett, gépkocsik kizardlag fenntartasi
céllal hajthatnak ra,
db) tilnyomoé részben burkolt,
dc) burkolata: mlesztett agyazaton terméské diszburkolat,
dd) teljes feliiletének fasitasa: min. 1 db diszfa/300 m?,
de) kérnyezet-alakitasi terv készitése kotelezé.

(3) A, Vi-M7” jelli 6vezetben

e) elhelyezhetd funkcidk: kereskedelmi, szolgaltatd, kulturalis, k6zosségi szérakoztatd
és sport,

f)  a sziikséges parkoldok kdzhasznalatd funkciok esetén a kornyezd kozteriileteken
biztosithatok, mig kereskedelemi, szolgaltatd funkcidok esetén 100%-ban épiileten
beliil alakitanddk ki,

g) az Ovezetben kozcélu atjaras biztositandd, az SZT-n a konzervgyar épiiletén
keresztiil jelolt ,gyalogos atjaras” nyomvonaltdl jobbra és balra egy-egy
traktusszélességgel eltérhet,
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h)  azépiilet tetején napelemek elhelyezheték oly médon, hogy az elemek oldalrdl és
hatulrél ne mutassanak zavaro képet a kozteriilet felé.
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(4) A, Vi-M8” jelli dvezetben

a)
b)
c)

d)

elhelyezhetd funkciok: nevelési, oktatasi rendeltetést szolgald épiiletek,

sajatos rendeltetése: oktatasi,

a tervezett funkciok gépkocsiparkold-sziikségletét 75%-ban telken beldl kell
biztositani, mig a maradék biztosithatd a csatlakoz6 kozteriileteken is,

az épiiletek fébejaratai a Duna allé feldl (észak) alakitand ok ki.

(5) A, Vi-M9” jelli 6vezetben:

a)
b)

c)

sajatos rendeltetése: rendészet, katasztrofavédelem,

technolégiai jellegli épitmény magassaga meghaladhatja az &vezetben
megengedett épliletmagassag értéket,

a burkolt feliiletekr6l a csapadékot zart tarozéba kell gy(ijteni és a varosi
csatornahalézatba késleltetetten beengedni.

(6) A,Vi-M10” jelli 6vezetben:

d)

f)

g

sajatos rendeltetése: atomerémdvi latogatd kézpont

a teriileten épiilet épitése kizardlag a mértékadod arvizszint folott legalabb +1 m-rel
valo foltoltés esetén lehetséges,

a beépithetdség feltételeinek tisztazasara Telepitési Tanulmanyterv készitése
kotelez, melynek az dvezet teljes terliletére ki kell terjednie még akkor is, ha az
épitési beruhazas annak csak egy részére tervezett, a teriilet beruhazasait csak az
onkormanyzat altal elfogadott Telepitési Tanulmanytervben foglaltaknak
megfeleléen szabad megvaldsitani, a Telepitési Tanulmanytervnek min. 50 cm-
enként szintvonalas tereprendezési tervet is tartalmaznia kell, mely a kijeldlt
ingatlan teriletén tali min. 10 m-es sav meglévd szintvonalait is abrazolja,

a teriilet foltoltése a mellette [év6 V-2 jell Gvezet teriiletén is megvaldsulhat, és a
foltoltés rézsije nem lehet meredekebb 50%-osnal,

a terlileten kizardlag oktatasi-kutatdsi, ismeretterjesztési és turisztikai célu
rendeltetések helyezhetok el,

arendeltetéshez elGirt szamu gépkocsi- és busz parkolohelyet kizarélag telken beliil
szabad elhelyezni, annak telken kiviili elhelyezése csak akkor lehetséges, ha arrél az
érdekelt és az 6nkormanyzat telepiilésrendezési szerz6désben megallapodott,

a kialakitott ingatlant elkeriteni nem szabad.

44. GAZDASAGI KERESKEDELMI, SZOLGALTATO TERULET (Gksz) EPITESI OVEZETEK

ALTALANOS ELOIRASAI

52. § (1) A gazdasagi kereskedelmi, szolgaltat6 dvezet az alabbi épitési Gvezetekre oszlik:

a)2  Gksz-1 a Paksi Ipari Park, a hozza teleplilésszerkezetileg kapcsolodod és a
Kolesdi Ut és Nagydorogi Ut menti meglévo és tervezett kereskedelmi-szolgaltatd
gazdasagi tevékenységek telephelyeinek teriiletei;

b) ®Hatalyon kiviil helyezve.

c) Gksz-3 az Ugynevezett ,déli ipari ovezet” meglévd és tervezett telephelyeinek
teriiletei;

d)*“Hatdlyon kiviil helyezve.

e) Gksz-5 a Fehérvari it mentén tervezett telephelyek teriiletei;
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f)1°Gksz-6 a Gyapa, a Birit6 teriiletén valamint a kiilterlileten meglévé és tervezett
telephelyek.

(2) A teriileten az OTEK 19.§-dban megnevezett épitmények helyezhetdk el, Ggy, hogy a
véddtavolsagokon kiviil elhelyezkedd lakod- és intézményteriiletek felé az lzemek
egylttes terhel6 hatasat nem novelik a megengedett mérték folé.

(3) Az egyes épitési Ovezetek épitési telkein betartandé telekalakitasi és beépitési elSirasokat
a 2.1 melléklet tablazat tartalmazza.

(4)A féutvonalak menti teriiletekre varosképi szempontbdl is igényesen kialakitott,
megtervezett létesitmények telepithetok.

(5)Az épliletet, vagy épiileteket telken beliil gy kell elhelyezni, hogy azok a 6-0s szamu fout,
a forgalmi, illetve a hatarolé utak felé ne alarendelt homlokzattal jelenjenek meg.

(6)A teriileten konténer, fahaz csak ideiglenesen, felvonuldsi épiiletként az épitkezés
idGtartamara telepithetd.

(7)1°¢ A telkeken az el6kertek kivételével, ,telken bellli kotelez6é fasor” szamara - ha a
rendelet masként nem rendelkezik - teriiletet kell biztositani. A fasor telepitésének
meglétét a hasznalatbavételi engedély feltételéiil kell szabni.

45. ,,Gksz - 1” JELU EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI

53. § (1)¥7 Az el6kert minimalis mérete: 5,0 m, az eltéré méreteket az SZT tartalmazza.

(2) A Gksz-1.4 jelli, Nagydorogi Ut menti épitési dvezetekben:

a) az SZT-n kijeldlt telekalakitasi egységek teljes teriiletén épitési telek az egység
teriiletére kiterjed6 telekcsoport Gjraosztasa alapjan alakithato ki;

b) az SZT-n lehatarolt telekalakitasi egységek hatarvonalai - telekcsoport Gjraosztasa
soran - a legfeljebb 30 m-en beliili sdvban mdédosithatdk, amennyiben ahhoz minden
érintett telektulajdonos hozzajarul.

45/A. ,,Gksz-2” JELU EPITESI OVEZETEK ELOIRASAIY®
53/A. § A ,Gksz-2.2” jelli vezetben

a) elhelyezhetd funkcidk: minden, az OTEK altal az Svezetre megengedett rendeltetés,

b)  aszlikséges parkoldk 100 %-ban telken beliil biztositanddk,

c) az idbszakos hasznalatok figyelembevételével biztositani kell a kialakitott
parkoldhelyek kdzcélra vald hasznalhatdsagat

d) azépiilet tetején napelemek elhelyezhet6k oly médon, hogy az elemek oldalrdl és
hatulrél ne mutassanak zavaro képet a kozteriilet felé.

46. ,,Gksz - 6” JELU EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI

54. § (1) Adunakomlodi Gksz-6.1 jell épitési dvezet teriiletén:

a) a telephely bdvitésének feltétele a kornyezd gyepteriiletek vizelvezetésének
megoldasa;

b) a telephely bévitésekor a patak mentén, az SZT-n jelolt 50 m-es véddsav teriiletét
fasitani kell. A fasitdas meglétét a hasznalatbavételi engedély feltételéiil kell szabni;

c) azSZT-njeloltvédbsavban épiiletet, épitményt, burkolt felliletet elhelyezni nem lehet.
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47. IPARI GAZDASAGI TERULET (Gip) EPITESI OVEZETEK ALTALANOS ELOIRASAI
55. § (1) Az ipari gazdasagi teriilet az alabbi épitési Ovezetekre oszlik:

a)*®®  Gip-1a Paksi Ipari Park és a hozza teleplilésszerkezetileg kapcsolédd meglévé
és tervezett ipari gazdasagi tevékenységek telephelyeinek teriiletei;

b) Gip-2 a Duna-partnak a Molnar-aroktol délre tervezett ipari-gazdasagi
teriiletei;

c)°  Gip-3 avasuti palyaudvartél délre évé tervezett ipari-gazdasagi teriiletei;

d) Gip-4 a téglagyar terlilete;

e)'*  Gip-gf a gazfogaddok kozmUiépitményei és az azokhoz sziikséges terliletek,

f)'2Gip-M az atomerémdlvi ipari-gazdasagi teriiletek (meglévé és Uj atomerémdi,
meglévé és Uj alallomas, kozlekedési teriiletek, a kiégett kazettdk atmeneti
taroldja, tovabba atomerdmlivi terliletekhez kapcsolddo tovabbi ipari-gazdasagi
terilet).

(2) A teriilet egyéb ipari teriilet, ahol az OTEK 20.§ (4) és (5) bekezdésében megnevezett
épitmények helyezhetok el.

(3) Az egyes épitési dvezetek épitési telkein betartandoé telekalakitasi és beépitési eldirdsokat
a 2.1 melléklet tablazat tartalmazza.

(4)'2 Atelkeken az elokertek kivételével, ,telken beluli kotelezo fasor” szamara - ha arendelet
masképp nem rendelkezik - teriiletet kell biztositani. A fasor telepitésének meglétét a
hasznalatbavételi engedély feltételéil kell szabni.

48. ,,Gip - 1” JELU EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI

56. § (1) A féutvonalak menti teriiletekre varosképi szempontbdl is igényesen kialakitott,
megtervezett létesitmények telepithetdk.

(2) Az épliletet, vagy éplileteket telken beldl ugy kell elhelyezni, hogy azok a 6-os szamu f6ut,
a forgalmi, illetve a hatarolé utak felé ne alarendelt homlokzattal jelenjenek meg.

(3) A terlileten konténer, fahaz csak ideiglenesen, felvonulasi éplletként az épitkezés
id6tartamara telepithet6.

(4)* Az 55.§ (4) bekezdése szerinti ,telken bellili kotelez6 fasor” telepitését a telkek
elékertjében is el kell végezni.

49. ,,Gip - 2” JELU EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI

.....

eléirdsokat a 2.1 melléklet tablazata tartalmazza.

(2) A Gip 2 jelli épitési dvezetek teriiletén a tervezett létesitmények és teriiletek arvizi
védelmére 95,26 m Bf. magassagu feltoltési szintet kell biztositani:

a) a feltoltést, tereprendezést - a beruhazadsok gazdasagossiga érdekében
kockazatelemzés alapjan, az egyéb sziikséges védelmi felszerelések, eszkozok
biztositasaval - gy kell elvégezni, hogy az érintett toltésen belili teriilet egészének
egységes védelme biztositott legyen;

b) a fentiek igazolasara az épitmények megépitését megel6zéen a partvonaltdl az
arvizvédelmi toltésig terjed6 sav egészére vonatkozé atfogd terep- és vizrendezési
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tervet kell készittetni és engedélyeztetni az illetékes, hataskorrel rendelkezé
kornyezetvédelmi, természetvédelmi és vizligyi hatdsag(-ok)gal.

(3) A teriilet kozmUellatasat a varosi kozmuihaldzatrdl kell biztositani. Az arvédelmi toltést
érint6 kozmlvezetékeket a teljes teriilet ellatdsara kell méretezni, melyet
szamitasokkal kell igazolni.

(4) A terlileten épitmények, épitményszerkezetek létesitése csak részletes talajmechanikai,
mérnokgeoldgiai-mérnokhidrologiai vizsgalattal kell megalapozni.
50. ,,Gip - 4” JELU EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI

58. § (1) Aterlileten a meglévé lizemi tevékenységhez kapcsolddo létesitmények helyezhetdk
el.

(2) A teriileten a jelenlegi volumenl mUkodéshez sziikséges - élettartamat jelentésen nem
novel6 létesitmények helyezhetdk el. A téglagyarral hatdros védett l6szfal, mint
természetvédelmi teriilet védelmérdl gondoskodni kell.

51. ,,Gip - M” JELU EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI

59. §'*5 (1) A Gip-M jeldi teriilet az alabbi épitési ovezetekre oszlik:

a) Gip-M/t az atomeromuvek terliletéhez kozvetlenil nem kapcsolddd, de
atomerémolivi ipari-gazdasagi terilet,

b) Gip-M/PI  a meglévé atomerémi, valamint a meglévé alallomas terlilete,

c) Gip-M/PIl  az (j atomerémd, valamint az Uj alallomas teriilete,

)
d) Gip-M/kkat a kiégett kazettak atmeneti taroldjanak teriilete,
e) Gip-M/k6  az atomerémlvek kozlekedési teriilete.”

(2) A Gip-M jelli épitési Ovezetekben sziikséges kozmlvesitettség mértéke: teljesen
kozmdlvesitett.

(3) A Gip-M jelli épitési 6vezetekben nem kell alkalmazni az alabbi elirasokat:

a) 10.§ (3) és (4) bekezdése,
b) 55.§ (4) bekezdése.

(4) A Gip-M jelli épitési Ovezetekben a 34.§ (4) bekezdés elGirasait az alabbi kiegészitéssel kell
alkalmazni:

a) abban az esetben, ha az eldirt fatelepitési mennyiség telken belll nem teljesithetd,
annak teljesitése az 6nkormanyzat altal elfogadott mas teriileten is megvaldsithato,

b) az onkormanyzat a mas teriileten valo faliltetés helyett az iltetés pénzbeli
megvaltasat is elSirhatja,

c) a fatelepités az alabbi legnagyobb slrlséggel valdsithatdé meg: a fak t6- és
sortavolsaga nem lehet kevesebb, mint az adott fajra jellemz6 15 éves kori lombkorona-
atméro,

d) a fatelepités pénzbeli megvaltasa az alabbi médon szamitando ki:

A fapotlasi kotelezettség pénzbeli értékének meghatarozasanal az eléz4 naptari évben
kozteriileten eliiltetett fak Ultetési koltséggel egyiitt szamitott atlagarat és Gtéves
gondozasi koltségét kell alapul venni. A befolyt bevételt kozteriileten és/vagy
onkormanyzati tulajdonu erdéteriileten faiiltetésre kell felhasznalni az Osszeg
beérkezésétdl szamitott 1 éven beliil.
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e) az eldirt fatelepitési kotelezettséget legkésGbb az Uj atomerémi kereskedelmi
lizemének megkezdéséig sziikséges teljesiteni.

(5) A (4) bekezdésben meghatarozott el6irasok a Gip-M/t épitési dvezetre csak abban az
esetben vonatkoznak, amig az atomerémlvi vagy atomerému fejlesztdi tulajdonban
van.

51/A.1¢  Gip-M/PI” JELU EPITESI OVEZET ELOIRASAI

59/A. § A Gip-M/PI jell épitési dvezet a meglévé atomerémui teriiletét, tovabba a meglévo
alallomas és a hozza kozvetlenil kapcsolddé villamos tavvezetékek (szabadvezetékek
és kabelek) terliletét foglalja magdba. A teriileten a meglévé és az (j atomerémd,
valamint a meglévé és az (j aldllomas lizemeléséhez, tovabba az Gj atomerémi
épitéséhez sziikséges rendeltetések helyezhetok el.

51/B.17 ,Gip-M/PII” JELU EPITESI OVEZET ELOIRASAI

59/B. § (1) A Gip-M/PII jelli épitési dvezet az Uj atomerémd teriiletét (épitési és felvonulasi
teriiletét is), a 400/132 kV-os Uj alallomas, valamint a hozzajuk kdzvetleniil kapcsolddd
villamos tavvezetékek (szabadvezetékek és kabelek) teriiletét foglalja magaba. A
teriileten az Uj atomer6mu épitéséhez és lizemeléséhez, tovabba az Uj 400/132 kV-os
alallomas (valamint a hozzajuk kapcsolédd villamos tavvezetékek) épitéséhez és
lizemeléséhez sziikséges rendeltetések helyezhetok el.

(2) Az épitési Gvezet teriiletén az elékert legkisebb mélysége: 15,0 m, kivéve, ahol azt a
Szabalyozasi Terv masképpen jeldli.

(3) Az el6kertben az alabbi épitmények is elhelyezhetdk:

a) portaépiiletek,

b) technoldgiai vezetékek és mitargyaik,

c) kozm( vezetékek és mUtargyaik,

d) villamos tavvezetékek (szabadvezetékek és kabelek) és tartdoszlopaik,
e) kozlekedési utak és gépjarmuiparkolok,

f) transzformator allomas és keritése.

(4) Az épitési Ovezet terliletén az oldalkert legkisebb mélysége: 5,0 m.
(5) Az oldalkertben az alabbi épitmények is elhelyezhetok:

a) portaépiiletek,

b) technoldgiai vezetékek és mitargyaik,

c) villamos tavvezetékek (szabadvezetékek és kabelek) és tartdoszlopaik,
d) vizkivételi muvek,

e) kozmlvezetékek és mltargyaik,

f) kozlekedési utak és gépjarmu parkolok.

(6) Az épitési Ovezet terliletén a hatsdkert legkisebb mélysége:5,0 m.
(7) A hatsokertben az alabbi épitmények is elhelyezhetok:

a) portaépiiletek,

b) technoldgiai vezetékek és miitargyaik,

c) villamos tavvezetékek (szabadvezetékek és kabelek) és tartéoszlopaik,
d) vizkivételi muvek,
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e) kozmlvezetékek és mlitargyaik,

f) kozlekedési utak és gépjarmu parkolok.

(8) Az épiileteket gy kell elhelyezni, hogy azok oldalkerti vagy hatsokerti telekhatartél valé
tavolsaga nem lehet kisebb, mint az adott éplilet épiiletmagassaganak fele.

(9) Az épitési dvezet Szabalyozasi Terven jelolt ,telken beliili kotelez zoldsav” teriiletét az
alabbi mddon fasitani kell:

a) a fakat 8 m-es t6- és 8 m-es sortavolsaggal - 3 sorban - kell telepiteni,

b) a szélsé fasor a telekhatartdl 6 m-re kell, hogy legyen,

c) a tovek soronként egymashoz képest 4 m-rel eltolva kell, hogy alljanak,

d) a telepitéskori torzsatmér6é minimum 6 cm kell, hogy legyen,

e) a fafaj a HESz 3.1. fiiggelékében szerepld azon fajok koziil keriilhet ki, melyek 15 éves
kori koronaatmérdje a 3.2. fliggelékben szerepldk koziil nagyobb vagy egyenlé 8 m-rel.

51/C.1¢ ,Gip-M/kkat” JELU EPITESI OVEZET ELOIRASAI

59/C. § A Gip-M/kkat jell épitési dvezet a m(ikod6é atomerémui engedélyezett lizemvitele
soran keletkezett kiégett kazettdk atmeneti tarolasdhoz sziikséges épitmények
teriiletét foglalja magaba. A terlileten a kiégett kazettdk atmeneti tarolasahoz
sziikséges rendeltetések helyezhetok el. A tarolas maximalis ideje az elsé tarold modul
hasznalatba vételétdl szamitott 50 év.

52. Hatdlyon kiviil helyezve!®.

60. § Hatdlyon kiviil helyezve.

53. KULONLEGES TERULETEK (K) EPITESI OVEZETEK ALTALANOS ELOIRASAI

61. § (1) Akulonleges, beépitésre szant épitési Gvezet az alabbi épitési Gvezetekre oszlik:

a)

K-Pi a pincés teriiletek a varos pincesorainak teriiletei;

K-H a telepiilési folyékony és szilard hulladékok kezelésére és elhelyezésére
szolgalo teriiletei;

K-B banyateriiletek a nyersanyag kitermelés (banyaszat), a nyersanyag
eléfeldolgozas céljara szolgalo terliiletei;

K-Z jelentés zoldfelilletet igénylé kildnleges teriiletek elsésorban a nagy
zoldfeliilettel rendelkez6, alacsony beépitettséget igénylé |étesitmények
elhelyezésére;

K-KO az épiiletnek mindsiild, nem kozlekedési teriileten beliil elhelyezett
kozlekedési és a kozlekedbket kiszolgald épitmények valamint a kdzmitelepek
teriiletei;'t

K-Mii meglév6 és tervezett mezégazdasagi lizemek, allattartd telep,
terménytarolo, szarito, faipari lizem, vegyes majorok teriletei;

K-Ka jellemzéen az 6nkormanyzat allattartasi rendeletében meghatérozott sajat
szlikséglet mértékét meghaladd, kistermeldi allattenyésztés céljara szolgal,

K-Am a gazditlan Aallatok elhelyezésének céljdra szolgalé épitmények
elhelyezésének teriiletei

K-Z/Dp a Duna-parti rekreacios teriilet.!?
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(2) A teriileten az épitési Ovezetekben meghatarozott f6 rendeltetésnek megfeleld, valamint
az ahhoz kapcsolddé épitmények helyezhet6k el.

(3) A sajatos rendeltetésli épitési Ovezetekben csak az adott sajatos rendeltetés(
|étesitmények és az azok mukodtetéséhez sziikséges lizemi és ellatasi épitmények
helyezhetok el.

(4) Az egyes épitési Ovezetek épitési telkein betartandé telekalakitasi és beépitési eldirasokat
a 2.1 melléklet tablazat tartalmazza.

54, K-Pi - KUOLONLEGES PINCES TERULETEK ELOIRASAI

62. §2 (1) A pincesorok teriiletén beliil csak préshaz valamint a borturizmushoz
kapcsolodo vendéglato, kistizemi vagy kozosségi rendeltetés helyezhetd el.

(2) Az épliletek részére épitési telket kell kialakitani.
(3) A ,,K-Pi1”és ,,K-Pi2”jelli épitési Gvezetek sajatos elbirasai

a) Préshaz épllet a terven lehatédrolt terlileten, a meglévé épliletek altal
meghatarozott beépitési vonalban foghijként, illetve a beépitési vonal
meghosszabbitasaként épithetd, a korabbi épliletek helyére, lyukpincéhez
igazodva.

b) Az épilet terepszinti brutté alapteriilete az adott pincesorra jellemzé nagysagot
nem haladhatja meg. Az egyes épliletek konkrét méreteit a szomszédos épliletek
nagysagai hatarozzak megoly mddon, hogy azonos beépitési médban az Uj éplilet
szélessége + 60 cm-rel térhet el.

c) A préshazépiiletek épiiletmagassaga 2,8 - 3,4 m lehet, de az illeszkedés
szempontjabdl a szomszédos épiiletek homlokzatmagassagat kell alapul venni
ugy, hogy az Uj épilet homlokzatmagassaga + 50 cm-rel térhet el a kdrnyezetében
allé préshazépiilettol.

d) Az éplilet tet6héjalasa csak mazatlan tetGcserép lehet. A tetd hajlasszoge 40-45°
lehet.

e)*Falmagasitas, valamint erkély és loggia nem létesithetd.

f) Az ajtdé maximalis nyildasmérete 1,5 x 2,2 m lehet. A kétszarnyas ajtod
nyilészarnyainak szimmetrikusnak kell lennie. Csak teleajté alkalmazhaté. Az ajtod
elétti léckapu megengedett, illetve a kdrnyezetéhez alkalmazkodva ajanlott.

g) Egynéltdbb ablak elhelyezése esetén az ablakméreteknek meg kell egyeznie.

h) Homlokzati nyilaszaré csak fa szerkezetd lehet.

) Az épiilet oldalfalain és hatsé homlokzatan szell6z6nyildsok nem nyithatdk.

j) Azépilet falazata tégla, valyog, vert fal lehet. Fahaz nem helyezheto el.

k) Az éplilet homlokzata lehet vakolt, fehérre festett és fehérre meszelt, valamint
tégla architektdras, az utdbbi esetben a homlokzaton csak I. osztalyu égetett
agyag-tégla feliilete jelenhet meg, egyenletes hézagmérettel falazva. Képoros
vakolat nem alkalmazhato.

l) Azépllethez kiilsé |épcsé csatlakozasa az elélépcsét kivéve nem megengedett.

m) Azoromfal anyaga lehet falazott, illetve deszka. Az utdbbi csak fliggéleges osztasu
lehet. Farost- és forgacslemez burkolat nem alkalmazhaté.

(4)1?% A vendéglato, kistizemi, kozosségi létesitmények egyedi terv alapjan a préshazakhoz
igazodd megjelenéssel, a kdrnyezetet is bemutaté terv alapjan létesithetdk.
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(5) A fésls beépitésli pincesorok épliletei:

a) szélességi mérete maximum 6,6 m;

b) kozotti tavolsag minimum 1,0 m;

c)?" nem vendéglatasi céli felhasznalds esetén maximum két ajté elhelyezése
engedélyezett, de ezek nem keriilhetnek egy homlokzatra és a féhomlokzati ajté
tengelye nem keriilhet kijjebb az épiilet szélességének egyharmadanal;

d) féhomlokzatan maximum 2 azonos méretl ablak helyezhetd el oly médon, hogy
a bejarati ajtd mindkét oldalara egy-egy ablak keriilhet.

(6) Kozmellatasra vonatkozo el6irasok:

a) A teriilet villamos energia ellatasat biztositoé villamoshalézatot a pincesorok
épitészeti, varosképi értékei miatt a légvezetékes megoldasrdl fokozatosan
foldkabeles megoldasra kell atépiteni, az Gj haldzat csak folkabeles kivitelben
valésithaté meg.

b) A préshazak teljes kozmUellatasat kell biztositani.

c) Vendéglatd, kistizemi, kozellatasi funkcidju épliletet és nyilvanos WC-t teljes
kozmuellatassal kell kialakitani.

(7) A "K-Pi3" jelli épitési Ovezetben kizardlag kozcéll hasznositasu, fedett-nyitott szin az
alabbi sajatos eldirdasok mellett épithet6:

a) Az épitési bvezetben csak egy épitési telek alakithatd ki a szabalyozasi terv
szerint,telekmegosztas nem lehetséges.

b) atelek minden kozterilettel hataros oldalan az el6kert minimalis mérete: 0,0 m, -
azaz az épitési hely megegyerzik a telek teriiletével;

c) éplilet az adott funkcié kdvetelményeinek megfeleléen, a védett kornyezethez
illeszked6 egyszerli tomegformalds, természetes anyaghasznalat mellett
szabadon formalhaté.

(8) A ,K-Pi4” jelli épitési Ovezetben a lakd funkcié mellett a borturizmushoz kapcsolédo
kistizemi tevékenység is elhelyezheté, amennyiben az nem jelent zavard hatast a
kdrnyezetére.”

55. K-H - KULONLEGES HULLADEKKEZELO ES - LERAKO TERULETEK ELOIRASAI

63. § (1) A terlilet egyes épitési dvezeteiben csak az adott |étesitmények miikddtetéséhez
szlikséges lizemi épitmények helyezhetdk el:
a) K-H/szv - szennyvizkezelés;
b) K-H/hull - hulladékkezelés, artalmatlanitas.

(2) A K-H/hull 6vezet 500m-es SzT-n jeldlt véd6ovezetében lakdépiilet, valamint mas,
védendo teriiletek, [étesitmények nem helyezhetdek el.
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56. K-B - KULONLEGES BANYATERULETEK ELOIRASAI

64. § (1) A banyak teriiletén csak a banya lizemeléséhez sziikséges létesitmények épitésére
van lehet6ség.

....

Banyatorvény értelmében - telekalakitas céljara megosztani, vagy azon épitkezni az
épitési hatésagnak a banyavallalkozé hozzdjarulasaval adott engedélyével és az
engedélyben megszabott feltételek megtartasaval lehet.

(3) A ,Paks Il. (Téglagyari Agyagbanya) - agyag” elnevezésl banyatelek felhagyasa utani
rekultivacidja soran a ,turisztikai céli” Ujrahasznositas szempontjait figyelembe kell
venni.

(4) Uj banya nyitasa esetén a folyamatos rekultivaciérdl az 6vezeti el8irds szerinti minimum
40 % zoldfeliilet biztositasaval gondoskodni kell.

57.K-Z - JELENTOS ZOLDFELULETET IGENYLO KULONLEGES TERULETEK ELOIRASAI

65. § (1) A terlilet egyes épitési Ovezeteiben a sajatos rendeltetést szolgalé illetve az ahhoz
kapcsolodo ellatasi (kozosségi) étesitmény épitésére van lehetdség.

(2)28 AK-Z/st jel(i épitési dvezetben az OTEK &ltal el8irt gépkocsiparkoldk 20%-a telken beliil
helyezend6 el, a fennmaradd 80% a telekhatartél szamitott 500 m-en belliili
kozteriileten is elhelyezhet6 a hasznalati egyidejliségek figyelembe vételével.

(3) Hatalyon kiviil helyezve.*?

(4) A Duna mélyfekvésl arteriileten [évé Ovezetekben épitmények tervezését részletes
talajmechanikai, mérnokgeoldgiai-mérndkhidroldgiai vizsgalattal kell megalapozni.
(5) A ,K-Z[turl”, a ,,K-Z/tur2” és a ,,K-Z[tur3” jell épitési Ovezetekben:

a) turisztikai, lovas-, bor és falusi turizmus célu létesitmények épitményei - ide értve a
mUikodtetéshez sziikséges szolgalati lakast is - helyezhetdk el;

b) az épliletek kiilsé megjelenéséhez els6sorban hagyomanyos épitéanyagokat (ko,
tégla, valyog,fa, cserép, nad) kell hasznalni;

c) az épliletek a térség épitési hagyomanyainak megfeleléen egyszer( témeg(, 30-45°
hajlasszogl, szimmetrikus nyeregtetével fedett kialakitasiak lehetnek;

d) a K-Z/turl és a K-Z[tur3 jelli épitési Ovezetekben az épiletek meglévé diléut
tengelyétSl minimum 10,0 m-re, helyezhetdk el;

e) ¥ Hatdlyon kiviil helyezve.

(6) A"K-Z[rég" jelli kiilonleges, védett régészeti teriilet épitési dvezet, egyben vilagorokség-
varomanyos teriilet, ahol az érintett ingatlanok hasznositdsa a kezelési tervben
meghatarozottaknak megfelel6en torténhet.

a -Z/sp4 jelli épitési dvezetben az OTEK altal elSirt gépkocsiparkold o-a telken

(6a)®*! A K-Z/sp4 jelli épitési G b OTEK altal eléirt gépk koldk 80% Lk
beliil helyezend6 el, a fennmarad6 20% a telekhatartdl szamitott 500 m-en beldli
kozteriileten is elhelyezhet6 a hasznalati egyidejliségek figyelembe vételével.

(7)%2 A K-Z/ae jelli épitési Ovezet az atomerém( rendeltetéséhez kapcsolddd, de
atomerémvon beliili teriiletet nem igénylé - elsésorban intézmény jellegl - funkcidk
teriiletét foglalja magaba.

a) Az épitési bvezet teriiletén az alabbi rendeltetésti épitmények helyezhetdk el:
aa) iroda, igazgatas,
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kereskedelem, szolgaltatas,
kulturalis, kozosségi szérakoztato,
ad) tudomanyos, oktatas-nevelés, ismeretterjesztés,
ae) egészségligyi, szocialis.
b) A beépithetéség feltételeinek tisztazasara Telepitési Tanulmanyterv készitése
kotelez6. A Telepitési Tanulmanytervnek a Szabalyozasi Terven ,telekalakitasi egység
hatara” jellel jelolt teljes teriiletre kell kiterjednie még akkor is, ha az épitési beruhazas
annak csak egy részére tervezett.
c) A Telepitési Tanulmanyterv részeként készitendé Beépitési Tervet a K-Z/ae épitési
ovezeten bellil csak arra az ingatlanra kell elkésziteni, melyen az adott épitési
beruhazast kivanjak megvaldsitani.
d) A Telepitési Tanulmanytervben biztositani kell a paksi atomerém(ivek meglevo és (j
bejarataihoz szlikséges mennyiségl kiilsé gépjarmi parkolé terliiletet, és a teriileten
valé atkozlekedés szamara kozhasznalat céljara megnyitott maganati vagy kozdati
atkozlekedést a varosi f6Utrol, az Uj kapuval szemben.
e) A Telepitési Tanulmanytervnek a vonatkozé jogszabalyban leirtakon tul az alabbi
munkarészt is tartalmaznia kell:
ea) szintvonalas geodéziai felmérés minimum 0,25 m-es szintvonalakkal és a 15 cm-
nél nagyobb torzsatmérojl faegyedek pontos helyének feltlintetésével,
eb) tereprendezési terv minimum 0,25 m-es szintvonalakkal,
ec) 15 cm-nél nagyobb torzsatmérojli faallomany vizsgalata,
ed) fakivagasi-fapétlasi terv.
f) A b) pontban leirt Telepitési Tanulmanytervhez az e) pontban leirt munkarész
készitése nem kotelez6 azon a teriileten, melyen halézatos raszterben telepitett
homogén fadllomany (litemtervezett erddsités) talalhato.
g) Az e) pont ec) és ed) alpontja szerinti munkarészeket kertészeti vagy erdészeti
végzettségli mérnok készitheti el, melynek legalabb az alabbiakat kell tartalmaznia:
ga) az ec) alpont tekintetében a fadllomany vizsgalat tartalma: egyedenként faj/fajta,
torzsatmérd (5 cm-es pontossaggal) és allapot (j6, kozepes, rossz bontasban)
megjeldléssel,

gb) az ed) alpont tekintetében a fakivagasi-fapotlasi terv tartalma: kivagandé és
telepitend6 fak jelolése a tervlapon és Gsszefoglaldjuk tablazatos formaban,
értelemszer(ien fajonkénti, allapotonkénti és torzsatméro dsszesitéssel.

h) Az épitési helyet vagy épiilet/épitmény helyét Ggy kell meghatarozni, hogy annak és
az egyéb hozzatartozd létesitményeknek a létesitése ne jarjon a jé allapotu
fadllomany tobb mint 20%-anak kivagasaval. A kozepes allapotl fak 80%-a és a rossz
allapotu fak 100%-a kivaghatd. A kivagast torzsatmérdre és nem db-szamra kell
vonatkoztatni. Amennyivel tobb jé allapotd fa-térzsatméré marad mega jo allapotiak
minimum 80%-an feliil, annyival tobb kdzepes allapotd fa-torzsatméré vaghato ki a
kozepes allapotiak minimalisan maradd 20%-abdl.

~_— — ~—

8
9

)32 Hatdlyon kiviil helyezve.
)

134 Hatdlyon kiviil helyezve.

(
(
(10)**5 Hatalyon kiviil helyezve.
(11)*® Hatdlyon kiviil helyezve.
(

12)" Hatdlyon kiviil helyezve.
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(13)8 Hatalyon kiviil helyezve.
(14)° Hatalyon kiviil helyezve.
(15)¥° Hatdlyon kiviil helyezve.

58. K-Mii -KULONLEGES MEZOGAZDASAGI UZEMI TERULET ELOIRASAI

66. § (1)“! A teriileten a mezégazdasagi mliveléshez sziikséges lizemi épitmények, valamint
kiszolgalé rendeltetések helyezhetdk el.

(2) A teriileten csak olyan létesitményeket lehet elhelyezni, melyek a védétavolsagokon kiviil
elhelyezkedd laké- és intézményteriiletek felé az lizemek egyiittes terhel6 hatasat nem
novelik a megengedett mérték folé.

(3) A telkek elSkertjében, valamint az egyéb telekhatarok mentén a kornyezetvédelmi
hatdsag altal eldirt, vagy minimum egy sor lomblevell diszfa telepitése szamara
teriiletet kell biztositani, és a telepitést a hasznalatbavétel feltételéiil kell szabni.

(4) A mez6gazdasagi lUzemi teriileteken csak akkor létesitheté Uj allattartd telep, ha a
telephelyen keletkezd szerves tragya és higtragya elhelyezésére rendelkezésre all a
nitrat érzékeny teriilet eléirdsainak megfeleld teriilet.

59. K-Ka - KULONLEGES KISTERMELOI ALLATTARTASRA SZOLGALO TERULETEK
ELOIRASAI
67. § (1) A teriilet épitési telkein els6sorban a mez6gazdasagi lizemi épitmények valamint a

gazdasag mukodtetéséhez sziikséges maximum 2 szolgalati lakas helyezhet6 el a
legkisebb védétavolsagok betartasaval.

(2) A teriileten csak olyan létesitményeket lehet elhelyezni, melyek a véd6tavolsagokon kiviil
elhelyezkedé lako- és intézményteriiletek felé az lizemek egylittes terheld hatasat nem
novelik a megengedett mérték folé.

(3) A telkek el6kertjében, valamint az egyéb telekhatarok mentén minimum egy sor
lomblevelli diszfa telepitése szamara teriiletet kell biztositani, és a telepitést a
hasznalatbavétel feltételéiil kell szabni.

(4) Kistermeldi allattartasra szolgalo teriileteken csak akkor létesithet6 Uj allattarto telep, ha
a telephelyen keletkezé szerves tragya és higtragya elhelyezésére rendelkezésre all a
nitrat érzékeny teriilet eléirdsainak megfeleld teriilet.

60. K-AM - ALLATMENHELY TERULETE

68. § (1) A teriileten els6sorban allatok elhelyezéséhez és a menhely mikodtetéséhez
szlikséges irodak és telkenként maximum 2 szolgalati lakas helyezhetd el a legkisebb
védotavolsagok betartasaval.

(2) A telekhatarok mentén minimum egy sor lomblevell diszfa telepitése szamara terliiletet
kell biztositani, és a telepitést a hasznalatbavétel feltételéiil kell szabni.
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60/A. DUNA-PARTI REKREACIOS TERULET 42

68/A. § (1) Elhelyezhetd funkcidk: rekreacids, pihenési, sport, szdrakoztatasi, oktatasi-
kutatasi, kulturalis, ismeretterjesztési és turisztikai céld rendeltetések.

(2) A teriilet beépitése kizardlag a mértékadd arvizszint folott legaldbb +1 m-rel vald
foltoltés esetén lehetséges.

(3) Abeépithetbség feltételeinek tisztazasara Telepitési Tanulmanyterv készitése kotelezé.
A Telepitési Tanulmanytervnek az dvezet teljes teriiletére kell kiterjednie még akkor is,
ha az épitési beruhazas annak csak egy részére tervezett.

(4) A terllet foltoltése a mellette évo V-2 jelli Gvezet teriiletén is megvaldsulhat, de a
foltoltés rézsije nem lehet meredekebb 50%-osnal.

(5) A rendeltetéshez elGirt szamu gépkocsi parkoldhelyet kizardlag telken beliil szabad
elhelyezni, annak telken kiviili elhelyezése kizardlag akkor lehetséges, ha arrdl az
érdekelt és az 6nkormanyzat telepiilésrendezési szerz6désben megallapodott.

(6) Ateriletingatlanjait elkeriteni nem szabad.
(7) Ateriletet a foltoltés befejezése utani elsé téliidoszak utan 1 éven beliil el6fasitani kell.

(8) Ateriilet beruhazasait csak az nkormanyzat altal elfogadott Kozteriilet-alakitasi Terv
birtokdban szabad megvalésitani. A Kozterlilet-alakitasi Tervnek min. 50 cm-enként
szintvonalas tereprendezési tervet is tartalmaznia kell, mely a kijel6lt ingatlan teriiletén
tali min. 10 m-es sav meglévd szintvonalait is abrazolja.

XIV. FEJEZET
BEEPITESRE NEM SZANT OVEZETEK ELOIRASAI

61. KOZLEKEDESI ES KOZMUTERULETEK (KO) OVEZETEK ALTALANOS ELOIRASAI

69. § (1) A kozlekedési teriiletek és létesitmények legkisebb szabalyozasi szélességeit az SZT
és HESZ hatdrozza meg. A kdzutak, kdzteriiletek szdmara az SZT-ben és a HESZ-ben
meghatarozott épitési teriiletet biztositani kell.

(2) A terv kozlekedési teriiletei:
a) KOu jeli altalanos (kozuti) kozlekedési teriiletek,
b) KOk jelli kotottpalyas (vasuti) teriiletek.
) KOp jel(i parkolasi célu kozlekedési teriiletek,
d)** KOgy jelli gyalogos prioritasu kozlekedési teriiletek.

(3) A KOu jelli altalanos (kozuti) kozlekedési teriilet szabalyozasi szélességén beliil csak a
kozat, gyalogut, kerékparut létesitményei, berendezései és kozmuvek létesithetdk,
illetve novényzet telepithetd.

(4) A KOk jel(i kotottpalyas (vasuti) teriileten beldl kizardlag a palya és kereskedelmi vasut
lzemeltetéséhez, mikodtetéséhez elsédlegesen sziikséges létesitmények (vaganyok,
energiaellatasi létesitmények, Uzemi-utasforgalmi épiiletek, szolgalati lakasok)
helyezhetok el.

(4a)¥> A KOp jelli parkolasi céli kozlekedési teriileten beliil kizarélag az alabbi rendeltetések
helyezhetok el:
a) kozati személy- és teherforgalmu gépjarmiivek parkoldi, az azt megkdzelité utak és az
azok fasitasara szolgalé zoldfeliiletek,
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b) a kozlekedést és a kozlekeddket kozvetleniil szolgald épitmény (porta, védotetd,
buszpalyaudvar, varéépiilet), kizarva az 6nalldan telepitett kereskedelmi, szolgaltaté
pavilont.

(4b)¥¢ A KOgy jelli gyalogos prioritast kozlekedési teriiletekre

a) ,kozteriilet-alakitasi terv”-et kell késziteni - a kiviteli terveket megelézéen -, melynek
|éptéke legalabb 1:200,

b) burkolata nagy- vagy kiselemes, természetes vagy mesterséges k6bol késziilhet,

c) teriiletének minden megkezdett 300 m2-ére legalabb 1 db diszfat kell telepiteni,

d) amennyiben a diszfak burkolatba keriilnek, abban az esetben azok torzse koriil
minimum 2,25 m2 teriileten viz- és légatereszté feliletet kell biztositani,

e) kozml elhelyezés csak a teriilet ,kozteriilet-alakitasi terv”’-ével Osszhangban
kivitelezhetd.

(5)“ A nem telepiilésszerkezeti jelentéségli kozutak és maganutak elhelyezése céljara
legalabb a kovetkezo szélességli teriileteket kell biztositani:
a) Epitési telek megkozelitésére szolgdlé magénit: 6 m
b) Onall6 kerékpardt: 3m
c) Onallé gyalogut: 3illetve 9 m.
(6) Meglévd, kialakult utcak esetén - ott, ahol a kozlekedési teriiletek méretei csak aranytalan
raforditas mellett novelhetdk az egyéb indokolt méretre - a biztonsagos kozlekedés

feltételeit forgalomtechnikai eszkozokkel, illetve a forgalom korlatozasaval kell
biztositani.

(7) A kozlthalézat egyes elemeinek tervezési osztalyba vald sorolasat a 4. fliggelék
tartalmazza.
62. ZOLDTERULETEK (Z) OVEZETEK ALTALANOS ELOIRASAI

70. § (1) A terv zoldteriiletei az aldbbi 6vezetekre tagolddnak:
a) Zkp - kozpark,
b) Zkk - kozkert.

(2) Az SZT-n zoldteriileti Ovezetként lehatarolt terlletek funkciondlis és zoldfellleti
fejlesztésére, illetve rekonstrukcidjara, valamint Gj parkok, kertek létesitésére csak
kozteriilet alakitasi terv alapjan van lehet6ség.

(3) Zoldterlileten épitményt csak az SZT-ben kijelolt épitési helyen lehet elhelyezni.
(4) A teriileten legfeljebb 3,5 m épiiletmagassagu épliletek |étesithetdk, legfeljebb 2%-os
beépitettséggel.
63. ERDOTERULETEK (E) OVEZETEK ALTALANOS ELOIRASAI

71. § (1) A terv erddteriiletei - elsédleges rendeltetésiik szerint - az alabbi Gvezetekre
tagolodnak:

a) Ev-védelmi rendeltetési erdoteriiletek,
b) Eg- gazdasagi rendeltetésl erdéteriiletek,
c) Ek-kozjoléti rendeltetésl erdéteriiletek.

(2) Az erdei épiilet:
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a) legnagyobb épliletmagassaga 7,5 m lehet;

b) a térség épitési hagyomanyainak megfeleléen egyszerl tomegli, 30-45° hajlasszogd,
szimmetrikus nyeregtet6vel fedett kialakitasu lehet, valamint

c) meglévo diléut tengelyétSl minimum 10,0 m-re helyezhetd el.

(3) A meglévd, és a fenti szabdlyok szerint nem beépithetének mindsiilé, beépitett
ingatlanokon allé épiiletek felljithatok és korszerUsithetdk, illetve a mar meglévd
rendeltetésiiknek megfelel6 célra hasznalhatdk.

(4) Az erdéteriileteken a konkrét épitési teriiletek kijelolését megelézéen mérnokgeoldgiai
szempontok alapjan kell vizsgalni a teriilet felszinmozgasra valé hajlamat.
Felszinmozgas veszélyes teriileteken mérnokgeoldgiai, geotechnikai vizsgalatokra kell
alapozni az épitési teriiletek kijelolését, az épitmények létrehozasanak egyedi
feltételeit.

64. MEZOGAZDASAGI TERULETEK (M) OVEZETEK ALTALANOS ELOIRASAI

72. § (1)**® A mez6gazdasagi terlileten a névénytermesztés, az allattartas és allattenyésztés
és a halaszat, tovabba az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozas és -tarolas, valamint
ezen szakasz (2) bekezdése szerinti Ma-t jel(i 6vezetekben a turisztikai céld hasznositas
épitményei helyezheték el.F

(2) Avaros mez6gazdasagi terlilete - épitési szempontbdl - az alabbi teriiletegységekre, illetve
ezen bellil ovezetekre tagolodik:

’ ’

a) Ma - altalanos mezdégazdasagi teriiletek:
aa) Ma-a-altalanos (jellemzéen szant6foldi) mezégazdasagi Ovezetek,
ab) Ma-i - mezégazdasagi iiltetvény dvezetek,

ac) Ma-t - turisztikai hasznalatra is szolgalo ovezetek,
ad) Ma-k - korlatozott hasznalatli mezégazdasagi dvezetek.
b) Mk - kertes mezégazdasagi teriiletek (jellemzden a volt zartkerti teriiletek),

(3) A mezbgazdasagi teriileten épités az OTEK 29.§ (3) - (4) bekezdéseiben foglalt eléirdsok
keretei kozOtt a 2.2 és a 2.3 melléklet tablazatai szerinti Gvezeti kotottségekkel
torténhet.

(4)*° Az ,,Ma-k” jelii dvezetekben kizardlag az alabbi épitmények helyezhetdk el:

a) anyomvonal jellegl épitmények és mUtargyaik, a kiilon jogszabalyok keretei koz6tt,

) akoztargyak,

) akutatast és az ismeretterjesztést szolgalé mitargyak,

) anyilvanosillemhelyek, hulladékgyjtok,

) a megujuld energiaforrds mitargya - kivéve szélerému, szélerémi park - amely
haszndlata soran az dvezetben az alaprendeltetésnek megfelelé hasznalatot nem
korlatozza vagy attol nem igényel védelmet.

® O O T

(5) Az "Ma-t" jel(i dvezetekben allattartasi létesitményként csak turisztikai célu allattartd
épitmény helyezhetd el.

(6)° Az "Ma-a", "Ma-ii" illetve az "Ma-t" jelli mez6gazdasagi dvezetekben birtoktest és
birtokkézpont az OTEK 29.§ (5)-(7) bekezdései szerint alakithatd ki.

F15-87-8/2011 OTEK aldli felmentés
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(7) Az 6vezetekben az épiiletek:

a)
b)

c)

legnagyobb épiiletmagassaga - az ,Mk” jelli teriiletek kivételével - 7,5 m lehet;

a térség épitési hagyomanyainak megfeleléen egyszerl tomegt, 30-45° hajlasszogu,
szimmetrikus nyeregtet6vel fedett kialakitastak lehet; valamint

eresze a szomszédos ingatlanok f6lé nem nyulhat at.

(8)*** Az ,,Mk” jelli ovezetekben:

a)

b)
c)

d)
e)

)

minimum 720 m?-es, jogszabalyoknak megfeleléen megkozelithetd U] foldrészletek
alakithatok ki;

épllet a ddléut tengelyétdl minimum 10,00 m-re, helyezhetd el;

épilet foldszintes, legfeljebb 3,50 m-es épliletmagassagu lehet, Ugy hogy a lejtés
terepen az épiilet lejto fel6li homlokzatmagassaga 4,5 m-t nem haladhatja meg, az
épiilet tetGtere beépithetd, fétomegét jellemzd tetézet fégerinc-vonalara merdleges
szélességi mérete a 6,0 m-t nem haladhatja meg, a tetégerinc vonala a hosszoldallal
parhuzamos lehet;

az éplilet kiils6 megjelenitéséhez els6sorban hagyomanyos épitéanyagokat (kd, tégla,
valyog,fa, cserép, nad) kell hasznalni.

pince kozterlilet, vagy a szomszédos telek ala nem nyulhat, valamint kialakitasa
feleljen meg a terepszint alatti épitményekre vonatkozé elGirasoknak;

a kerités anyaga fa, vagy drétfonat lehet, valamint él6sovény létesithetd.

(9) A meglévé - és a fenti szabdlyok szerint nem beépithetének minésiilé - beépitett

ingatlanokon allé épiiletek feltjithatdk, korszerlsithet6k illetve a mar meglévo,
rendeltetésének megfeleld célra hasznalhatok.

(10) A mezégazdasagi terilileteken a konkrét épitési teriiletek kijelolését megelézden

mérnokgeoldgiai szempontok alapjan kell vizsgalni a teriilet felszinmozgdsra valé
hajlamat. Felszinmozgds veszélyes teriileteken mérnokgeoldgiai, geotechnikai
vizsgalatokra kell alapozni az épitési teriiletek kijelolését, az épitmények
|étrehozasanak egyedi feltételeit.

65. ViZGAZDALKODASI TERULETEK (V) OVEZETEK ALTALANOS ELOIRASAI

73. § (1) A terileten épitményeket elhelyezni csak a vizgazdalkodasi szempontok

figyelembevételével - kiilon jogszabalyban foglaltak szerint - lehet.

(2) Avaros vizgazdalkodasi teriiletei az alabbi 6vezetekre tagoldédnak:

a)

,V-1” jelli ovezet - Duna folyam medre és parti savja

b) ,,V-2” jelli 6vezet - Duna menti rekreacios teriilet!s2

az dvezeten belil részletes geodéziai felmérés és konkrét igények alapjan a vizparton
- a sziikséges szakhatdsagi engedélyek birtokaban -rekreacié céljara szolgald
épitmények elhelyezhetdk.

)53, V-3” jelli dvezet - az arvizi védmlivek (arvizvédelmi toltés, partvédelmi mii)

Az arvizvédelmi toltés mentén a fejlesztett szelvénytdl legaldbb 10 m-es
véddtavolsagot kell tartani, melyet a toltéstdl tavolodva minimum 5%-os eséssel kell
kialakitani.

d) ,,V-4” jelli ovezet - vizmiikutak, vizmiilétesitmények
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e)

,V-5” jelli ovezet - zaportarozok

A zaportarozok létesitésekor mérnokgeoldgiai, geotechnikai munkarészben tisztazni kell
a tarozdk létrehozasanak foldtani és épitett kornyezetre gyakorolt varhatd hatasait,
kialakitasuk egyedi feltételeit.

f) 154155 V-6” jelli 6vezet - egyéb folyovizek, allovizek medre és parti savja.

73/A. § AV-2 jelli (vizgazdalkodasi teriilet - Duna sportcélu parti savja) teriileten:*

a)

a természetkozeli vegetacid meglrzése érdekében csak olyan tereprendezés
végezhetd, mely a megengedett rendeltetések elhelyezésére szolgal, vagy a vizhez
vald lejutast segiti,

kizardlag rekreaciods, pihenési, sport, szérakoztatasi, oktatasi-kutatasi, kulturalis,
ismeretterjesztési és turisztikai céli rendeltetések helyezhetok el,

csak olyan rendeltetések helyezheték el, melyekben az arviz nem okoz
visszafordithatatlan kart,

a rendeltetéshez el6irt szamu gépkocsi parkoldhelyet kizardlag telken beliil szabad
elhelyezni, annak telken kiviili elhelyezése kizardlag akkor lehetséges, ha arrél az
érdekelt és az 6nkormanyzati telepiilésrendezési szerz6désben megallapodott,

az ingatlanokat elkeriteni nem szabad,

a mederkarbantartasi savot szabadon kell hagyni,

a beruhazasokat csak az onkormanyzat altal elfogadott Kozterilet-alakitasi Terv
birtokdban szabad megvaldsitani, mely Kozteriilet-alakitasi Tervnek min. 50 cm-
enként szintvonalas tereprendezési tervet is tartalmaznia kell, a kijel6lt ingatlan
tertiletén tali min. 10 m-es sav meglévd szintvonalainak dbrazolasaval.

66.15" TERMESZETKOZELI TERULETEK (Tk)ALTALANOS ELOIRASAI

74. § Természetkozeli terliletek a varos mocsar és nadas muvelési agban nyilvantartott

teriletei.

67.15 KOLONLEGES, BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK (Kb) ALTALANOS ELOIRASAI

75. § (1) A kiilonleges beépitésre nem szant teriiletek a varos azon sajatos felhasznalasu

részei, melyeken legfeljebb 2 %-os beépitettséget igényelnek.

(2) A kiilonleges beépitésre nem szant teriileteken a teriilet rendeltetésszer( hasznalatat

szolgaloé épitmények helyezhetdk el.
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68.1°° KULONLEGES TURISZTIKAI TERULETEK (Kb-tur) ALTALANOS ELGIRASAI

76. § (1) A kiilonleges turisztikai teriilet a térség turisztikai hasznositasat szolgald sport és
szabadidos teriiletek.

(2) A teriileteken 3000 m?t elérd, illetve meghaladd teriiletnagysagu telken a térség
turisztikai, sport, kemping hasznositasahoz és a terlilet mlveléséhez sziikséges
épitmények, kereskedelmi szallashely és legfeljebb 2 lakas helyezhet6 el.

(3) Az épliletek legfeljebb 7,50 m-es épliletmagassaglak lehetnek.

(4) Az épiiletek kiils6 megjelenitéséhez elsésorban hagyomanyos épitéanyagokat (kd, tégla,
valyog, fa, cserép, nad) kell hasznalni.

(5) Az épiiletek a térség épitési hagyomanyainak megfeleléen egyszeri tomegl, egy szint
esetén 38-45°, tobb szint esetén 30-45° hajlasszogl, szimmetrikus nyeregtetbvel fedett
kialakitasu lehet.

(6) Az épliletek meglévd diléut tengelyétol minimum 10,0 m-re helyezhetok el.

68/A.1*> MEGUJULO ENERGIAFORRASOK HASZNOSITASANAK CELJARA SZOLGALO
KULONLEGES TERULETEK (Kb-me) ALTALANOS ELOIRASAI

76/A.§ (1) A megljuld energiaforrasok céljara szolgald kiilonleges terlilet Gvezete a
naperému-parkok szamara kijelolt teriileteket foglalja magaba.

(2) Az Ovezetben kizardlag kutatas-fejlesztési vagy a megujuld energiaforrasok
hasznositasanak céljara szolgaldé (energiatermelési) rendeltetések és az azok
lzemeltetéséhez, kiszolgalasahoz sziikséges épitmények helyezhetdk el.

(3) Az 6vezetnek a naperému-parkkal el nem foglalt részét az ingatlan-nyilvantartasban
szerepl6 muvelési agnak megfeleléen kell muvelni.

68/B.15! SZABADIDOS PARK CELJARA SZOLGALO KULONLEGES TERULET (Kb-szp)
ELOIRASAI
76/B.§ (1) A szabadid6s park céljara szolgald kiilonleges teriiletek a lakossag rekredacios
igényeinek kielégitését célzo teriileteket foglalja magaba.
(2) Az bvezetben kizardlag az alabbi rendeltetések helyezhetok el:
a) sportolasi, szabadtéri jaték célu,
b) rekreacids, szabadidé-eltoltési célu.
68/C.152 FASITOTT KOZTER CELJARA SZOLGALO KULONLEGES TERULET (Kb-fkt)
ELGIRASAI

76/C.§ A fasitott koztér céljara szolgald kiilonleges teriiletek a telepiilés zdldfeliileti és
szabadtér rendszerének részei, ahol:

a) ,kozteriilet-alakitasi terv”-et kell késziteni - a kiviteli terveket megelézéen -,
melynek éptéke legalabb 1:200,

b) burkolata nagy- vagy kiselemes, természetes vagy mesterséges k6bol késziilhet,

c) teriiletének minden megkezdett 150 m2-ére legalabb 1 db diszfat kell telepiteni,
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d) amennyiben a diszfak burkolatba keriilnek, abban az esetben azok torzse koriil
minimum 2,25 m2 teriileten viz- és légatereszto feliiletet kell biztositani,

e) kézml elhelyezés csak a teriilet ,kozteriilet-alakitasi terv”-ével Gsszhangban
kivitelezheto.

68/D.*5* KEMPING CELJARA SZOLGALO KULONLEGES TERULET
(Kb-k) ELOIRASAI

76/D.§ (1) A kemping céljara szolgald kilonleges teriiletek els6sorban a turisztikai céllal
érkez6 latogatok rovid ideju és kiilonb6z6 szinvonall elszallasolasat célzé teriileteket foglalja
magaba.

(2) Az bvezetben kizardlag az alabbi rendeltetések helyezhetok el:

a) szallas,
b) vendéglatas, kereskedelem, szolgaltatas.

68/E. Kb-bkt BURKOLT KOZTER CELU, BEEPITESRE NEM SZANT KULONLEGES
TERULET**

76/E. § (1) A burkolt koztér célu, beépitésre nem szant kiilonleges teriiletek a telepiilés
zoldfellileti és szabadtér rendszerének részei, ahol:

a) ,kozteriilet-alakitasi terv’-et kell késziteni - a kiviteli terveket megel6zéen -,
melynek léptéke legalabb 1:200,

b) burkolata nagy- vagy kiselemes, természetes vagy mesterséges k6bol késziilhet,

c) teriiletének minden megkezdett 300 m2-ére legalabb 1 db diszfat kell telepiteni,

d) amennyiben a diszfak burkolatba keriilnek, abban az esetben azok torzse koriil
minimum 2,25 m? teriileten viz- és |égateresztd feliiletet kell biztositani,

e) kozmu elhelyezés csak a teriilet ,kozterilet-alakitasi terv”-ével Osszhangban
kivitelezhetd.

68/F. Kb-H/ih INERT HULLADEKHASZNOSITO, BEEPITESRE NEM SZANT
KULONLEGES TERULET?¢

76/F. § (1) A teriilet inert hulladékhasznosité rendeltetés elhelyezésére szolgal.
(2) A hulladékhasznositasi tevékenység megszlinése utan legfeljebb 1 éven beliil a teriilet
rekultivacidjat a terlilet tajba illesztésével el kell végezni.
XV. FEJEZET¢¢
EGYES SPECIALIS FEJLESZTESI TERULETEK ELOIRASAI
69. POLLACK MIHALY UTCATOL ESZAKRA FEKVO LAKOTERULET ELOIRASAI

77/A. § (1)°" A Pollack Mihaly utcatdl északra fekvo lakotertilet kisvarosias lakoteriiletei az
alabbi épitési ovezetekre oszlanak:
a) Lk-5.1jell intenziv tobbszintes, tobblakasos ,tarsashazak” lakoteriilete;
b) Lk-5.2jelli tobbszintes, tobblakasos ,tarsashazak” lakoterlilete;
c) Lk-5.7 jell intenziv kisvarosias, kistarsashazas lakoteriilet.
d) Lk-5.8jelli kisvarosias, kistarsashazas lakéteriilet.

(2) A Pollack Mihaly utcatdl északra fekvé lakoteriilet Lk jelli épitési ovezeteiben

a) csak attort kerités létesithetd,
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b) épitési anyagok: a homlokzatokon elsésorban hagyomanyos épitéanyagok, mint
példaul vakolat, tégla, k6, cserép, fa, liveg alkalmazhatok.

(3) Az Lk-5.1 és 5.2 jelli épitési dvezetekre vonatkozd egyéb szabalyozasi elGirasok:

a) ahol épitési vonal jelolt, az épiilet el6kert felé néz6 homlokzatanak legalabb 80%-
at az épitési vonalra kell helyezni,

b) azépiiletek lapostet6s kialakitassal alakitandok ki,

c) azépitésitelkek teljes teriiletére kertépitészeti tervet kell késziteni legalabb 1:250
|éptékben.

(4) Az Lk-5.1 jel(i épitési bvezetben,

a) az épiletek Pollack Mihaly utca valamint a Kb-s jel( ovezetek felé nézd
homlokzatanak eléirasai:
aa) a homlokzatok parkanymagassaganak 12,0 és 13,5 méter kozé kell esnie,
ab) az éplilet 12,0 és 13,5 méter kdzé es6 parkanymagassagu részének hossza nem
lehet tobb mint 30,0 méter,
ac) a Pollack Mihaly utcaval, valamint a Kb-s jelli 6vezetek felé esé telekhatarral
parhuzamos iranyban a 30,0 méternél hosszabb épiilettémeget meg kell
szakitani egy maximum 4,5 méteres parkanymagassagu, minimum 12 méter
hosszU épiiletrésszel.
b) az 6nallé rendeltetési egységek szama nem korlatozott,
c) a HESZ &ltal eldirt kotelez8en biztositandd gépjarmi-varakozd helyek 90%-a
zartan, a fééplilettel egy tombben, pinceszinti helyiségként alakithato ki,
d) a pinceszint azon részét, mely folott éplilettomeg nem talalhatd legalabb 50%-
ban, legalabb 21 cm termdéréteggel fedett zoldtetovel kell kialakitani,
e) azépileteket - tobb féépitmény és/vagy tobb litemben vald megvaldsulas esetén
is - tombonként egységes anyaghasznalattal kell kialakitani.
f) Ahol a szabalyozasi tervlapon a ,kozteriileti megnyitas” jel szerepel, ott az
éplletek foldszintjén szolgaltatasok is elhelyezhetéek az el6kert kbzhasznalatra
val6 atadasaval, mely esetben:

fa) a szolgaltatasok gyalogos megkdzelitését a Kb-s, illetve Kb-bkt jelli vezet
iranyabdl mindenképpen biztositani kell

fb) az épiilet és a Kb-s vagy Kb-bkt jelli dvezet teriilete kdzé esé teriiletrészen
kerités létesitése nem megengedett.

(5) Az Lk-5.2 jelli épitési bvezetben:

a) a tombokhoz csatlakozé Kb-s jelii Ovezet felé néz6 homlokzatokon a
parkanymagassaganak 9,0 és 11,0 méter kozé kell esnie,

b) az 6nalld rendeltetési egységek szama nem korlatozott,

c) a HESZ altal el8irt kotelez8en biztositandd gépjarmii-varakozdé helyek 80%-a
zartan, a fééplilettel egy tombben, pinceszinti helyiségként alakithato ki,

d) a pinceszint azon részét, mely folott éplilettomeg nem talalhaté legalabb 50%-
ban, legalabb 21 cm termdréteggel fedett zoldtetdvel kell kialakitani.

(6) Az Lk-5.7 jelli épitési bvezetekben

a) azépiiletkialakitds magastetds, a tet6 hajlasszoge 35-45° kozotti lehet,
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b) aHESZ altal elbirt kotelezéen biztositandé gépjarmii-varakozé helyek 66%-a csak
zartan, a fééplilettel egy tombben, helyezheto el.

(7) Az Lk-5.8 jelli épitési bvezetekben

a) azépiiletkialakitds magastetds, a tet6 hajlasszoge 35-45° kozotti lehet,
b) épitési anyagok: a homlokzatokon hagyomanyos épitéanyagok, mint példaul
vakolat, tégla, ké, cserép, fa, liveg alkalmazhatdk.

(8) Az Lk-5.1 és 5.8 jelli épitési bvezetekben a ,tavlati fejlesztési teriilet” felirattal jeldlt teriilet
akkor épithet6 be, ha a Pollack Mihaly utcatdl északra fekvo lakoteriilet tovabbi Lk 5.1,
5.2 és 5.7-es jelli teriileteinek telkei legalabb 75%-ban beépiiltek.

77/B. § (1)*® A Pollack Mihaly utcatdl északra fekvd lakoteriilet kertvarosias lakoteriiletei az
alabbi épitési 6vezetekre oszlanak:

a) Lke-3.1jell oldalhataros beépitésii kertvarosias lakoteriiletek;
b) Lke-3.2jelli sorhazas beépitésii kertvarosias lakoteriiletek;
c) Lke-3.3jell szabadonallé beépitésii kertvarosias lakoteriiletek.

(2) A Pollack Mihaly utcatdl északra fekvé lakoteriilet kertvarosias lakoteriileteire vonatkozd
egyéb szabalyozasi eldirasok:

a) azépiiletkialakitds magastetds, a tet6 hajlasszoge 35-45° kozotti lehet,

b) épitési anyagok: a homlokzatokon elsésorban hagyomanyos épitéanyagok, mint
példaul vakolat, tégla, ké, cserép, fa, liveg alkalmazhatok,

c) az épitési Ovezetekben csak attort kerités létesithetd.

(3) Az Lke-3.1 és 3.3 jelli épitési dvezetekben, ahol a szabalyozasi terv 6,0 méter kotelezd
elékertet jelol, az el6kertben épitési telkenként 1 db gépkocsi elhelyezését biztositd
nyitott-fedett gépjarmi-varakozd hely |étesithetd, melynek a keritéssel és féépiilettel
egységes anyaghasznalattal kell késziilnie.

(4) Az Lke-3.2 jelli épitési 6vezetekben sorhaz-egységenként:

a) tobb ltemben valé megvaldsuldas esetén is az éplileteket egységes
anyaghasznalattal kell kialakitani,

b) ha a szabalyozasi tervlap masképp nem rendelkezik, az 6vezetben az elékert mérete
3,0 méter,

c) az épiletek kozteriilet felé nézd, bejarati homlokzati fala a kozterileti
telekhatartol legfeljebb 6,0 méterre lehet,

d) a fedett zart gépkocsi tarold kapuja nem keriilhet az utcai - kozteriilet feldli -
telekhatarhoz 6,0 méternél kdzelebbre.

77/C. § (1) A Pollack Mihaly utcatdl északra fekvd lakoteriilet tervezett telepiiléskdzpont
vegyes teriiletei a Vt-2.4 épitési Gvezetbe tartoznak.

(2) Az Ovezet els6sorban a varosrész alkdzpontjaként annak igazgatasi, kereskedelmi,
szolgaltatd funkcidinak elhelyezésére szolgal.

(3) A Pollack Mihaly utcatol északra fekvé lakéteriilet telepliléskdzpont vegyes terlileteire
vonatkozd egyéb szabalyozasi elGirasok:
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a) a csatlakozé Kb-bkt jelli Ovezet irdnyaba csak gyalogos megkozelitést biztositd
kereskedelmi/szolgaltatd funkcié helyezhetd el, és a szolgaltatasok gyalogos
megkozelitését a Kb-bkt jelli vezet irdnyabdl mindenképpen biztositani kell,

b) ahol épitési vonal jeldlt, az épiilet elSkert felé néz6 homlokzatanak legalabb 90%-
at az épitési vonalra kell helyezni,

c) azéplileteket - tobb f6épitmény és/vagy tobb litemben valé megvaldsulas esetén
is egységes épitészeti koncepcid és beépitési terv alapjan, valamint egységes
anyaghasznalattal kell kialakitani,

d) épitési anyagok: a homlokzatokon elsésorban hagyomanyos épitéanyagok, mint
példaul vakolat, tégla, kd, fa, liveg alkalmazhatok,

e) az 6nallé rendeltetési egységek szama nem korlatozott,

f) a HESZ altal eldirt kotelezéen biztositandd gépjarmii-varakozé helyek 100%-a
zartan, a fééplilettel egy tombben, pinceszinti helyiségként alakithato ki,

g) azépitési telkek teljes teriiletére kertépitészeti tervet kell késziteni legalabb 1:250
|éptékben,

h) a pinceszint azon részét, mely folott épiilettomeg nem talalhatd, legalabb 50%-
ban legaldbb 21 cm terméréteggel fedett zoldtet6vel kell kialakitani,

i) atombbelsébe benyild F+1 szintes vagy annal alacsonyabb lapostet6ket legalabb
21 cm terméréteggel fedett zoldtetoként kell kialakitani.

(4) Ahol az a szabalyozasi tervlapon a ,kozteriileti megnyitas” jel szerepel, ott az épiiletek
foldszintjén szolgaltatasok is elhelyezhet6ek az el6kert kzhasznalatra vald atadasaval,
mely esetben:

a) a szolgdltatasok gyalogos megkozelitését a Kb-bkt jelli Ovezet iranyabdl
mindenképpen biztositani kell,

b) az épiilet és a Kb-bkt jelli dvezet teriilete kdzé eso teriiletrészen kerités létesitése
nem megengedett.

(5) Az Ovezet épliletei Pollack Mihaly utca, valamint a Kb-bkt jelli dvezetek felé nézé
homlokzatanak eldirasai:

a) a homlokzatok parkanymagassaganak 13,0 és 14,5 méter kozé kell esnie;

b) az éplilet 13,0 és 14,5 méter kozé parkanymagassagu részének hossza nem lehet
tobb mint 50,0 méter;

c) a Pollack Mihaly utcaval valamint a Kb-bkt jelli 6vezetek felé esé telekhatarral
parhuzamosiranyban az 50,0 méternél hosszabb épiilettomeget meg kell szakitani
egy maximum 8,0 méteres parkanymagassagu, minimum 12 méter hosszu
éplletrésszel,

d) az Ovezet Pollack Mihaly utca és Gesztenyés utca sarkanal lévé tombjének
északnyugati sarkatél 40,0 méter tavolsagig, a Kb-bkt jelli 6vezethez csatlakoz6
részen a parkanymagassag érték 17,5 méterre ndvelhetd.

77/D. § A Pollack Mihaly utcatél északra fekvé lakoteriileten a telekre elGirt legkisebb
zoldfeluletreilletve a ,telken beluli kotelezé zoldfelulet”-re vonatkozd eléirasok:

a) atelekre eldirt legkisebb zoldfeliiletet ugy kell fasitani, hogy
aa) a diszfak lombkorondja altali fedettség(boritottsag) a zoldfelllet teriiletének
legalabb az 1/3-at elérje,
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ab) a fak lombkoronajanak teriiletét a 3.2. fliggelék B-oszlopaban szerepld atméro
alapjan kell szdmolni dgy, hogy a lombkoronak egymasra valé fedésének
teriilete csak egyszer szamolhat6 a fedettségbe,
ac) a fak torzsének tavolsaga nem lehet kisebb, mint a 3.2. fiiggelék B-oszlopaban
szerepld atmérd 34-e (75%-a);
b) az a) pontban eldirt 1/3-os lombkorona-fedettséget tgy kell teljesiteni, hogy az a
»telken beliili kotelez6 zoldfeliilet” teriiletének legalabb az 2-ét fedje;
c) az a) és b) pontokban el6irt lombkorona-fedettség aranya a 3.2. fliggelék
»lomblevell diszfak” illetve ,fontosabb feny6félék” kozott 5:1 lehet, feny6féléket
a fenti aranynal nagyobb mértékben nem szabad beleszamolni a minimalisan
el6irt fedettségbe.

77/E. § A Pollack Mihaly utcatdl északra fekvd lakéteriileten |évé KOp jell parkoldsi célu
kozlekedési terlilet Gvezetében:

a) aparkoléegységeket minden megkezdett 4 allashelyenként 1 db diszfaval fasitani
kell;

b) a parkoléegységekhez tartozd diszfak torzse a parkolé burkolatanak szegélyeitél
1,0-2,0 m kozott kell, hogy legyen;

c) amennyiben a diszfak burkolatba keriilnek, abban az esetben azok térzse kordil
minimum 2,25 m2 terlileten viz- és légateresztos feliiletet kell biztositani;

d) azdvezetben - akiviteli terveket megel&zden - parkoloegységenként ,kozteriilet-
alakitasi terv”-et kell késziteni, melynek léptéke legalabb 1:250.

77/F. § A Pollack Mihaly utcatdl északra fekvd lakoteriileten [évo Zkp jelli kozpark és Zkk jell
kozkert terliletek Ovezeteiben:

a) ,kozterllet-alakitasi terv”-et kell késziteni - a kiviteli terveket megel6z6en -,
melynek léptéke legalabb 1:200,
b) épitmény a ,kozteriilet-alakitasi terv” alapjan barhol elhelyezhetd.

77/G. § A Pollack Mihaly utcatol északra fekvo lakéteriileten [évo Kb-s jelli Gvezetek azon
beépitésre nem szant teriiletek, melyek gyalogos sétany céljara kijeloltek, ahol:

a) ,kozterllet-alakitasi terv”-et kell késziteni- a kiviteli terveket megelézéen -,
melynek léptéke legalabb 1:200,

b) burkolata nagy- vagy kiselemes, természetes vagy mesterséges k6bol késziilhet,

c) teriiletének minden megkezdett 100 m2-ére legalabb 1 db diszfat kell telepiteni,

d) amennyiben a diszfak burkolatba keriilnek, abban az esetben azok térzse koriil
minimum 2,25 m2 teriileten viz- és légateresztd feliiletet kell biztositani.

77/H. § (1) Az utcak azon szakaszainak szintjét, melyek Kb-bkt és Kb-s, illetve Kb-s és Kb-s jelli
Ovezetek kozott vannak, az 6vezetek csatlakozasanak teljes hosszaban:

a) ki kell emelni az Gtburkolat szintjébdl, a Kb jelli vezetek burkolatanak szintjére,
b) az utcak burkolatat e szakaszon meg kell szakitani és a csatlakoz6 Kb jelli ovezet
burkolataval megegyez6 mddon kell kialakitani.

(2) A Kb-bkt jelli 6vezet teriiletén a ,kozteriilet-alakitasi tervnek” forgalomtechnikai tervvel
6sszhangban kell késziilnie, melynek biztositania kell a gyalogos forgalom prioritasat.

(3) AKb-s jelli 6vezetben a ,kozteriilet-alakitasi tervnek” biztositania kell a gyalogos forgalom
kizardlagossagat.
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(4) AKb-s és Kb-bkt jelli 6vezetben kozmli elhelyezés csak a teriilet ,kozteriilet-alakitasi terv-
ével” 6sszhangban kivitelezhet6.

77/1. § A Pollack Mihaly utcatdl északra fekvo lakoteriileten:

a)
b)

c)

a teljes kozmuellatas kiépitése sziikséges,

az Lk-5.1, Lk-5.2 és Vt-2.4 jelli Ovezetek teriiletén megvaldsuld épiiletek
energiaellatasanal a tdvhoszolgaltatas igénybevételét kell elonyben részesiteni,
koziizemU szennyvizatemeld mUtargy csak zajvédelemmel és blizzarral ellatottan
épithetd, a mitargy és az egyedileg megallapitott védétavolsag igénye épitési
telekre nem eshet,

valamennyi telken telkenként kell a beépités okozta tobblet csapadékvizek
visszatartasat megoldani. A viz visszatartasat szolgald vizzaréan épitett helyi
zaportarozé medencébdl a vizet csak késleltetve, fékezetten lehet a kozhaldzatba
kivezetni. A taroz6 méretezésekor minden Uj burkolt (illetve burkolhatd, az
Ovezetre vonatkozd kotelez6 zoldfellileten kivili) m2 felliletre 40 liter kapacitas
biztositasa sziikséges. A kozteriileti vizgyljtobe vald kivezetés csak a jarda
burkolata alatt valdsithaté meg,

a helyi zaportarozdba vizgazdalkodasi célra (locsolasra) vizet visszatartani nem
lehet, arra kiilon tarolé medence létesitése sziikséges,

a fejlesztési teriileten Uj kozép- és kisfesziiltségli elosztd- és kozvilagitasi halozat
is csak foldalatti elhelyezéssel épitheto.

HARMADIK RESZ
ZARO RENDELKEZESEK 1¢°

70. HATALYBALEPES

78. § (1) Ez arendelet a kihirdetését kovet6 30. napon lép hatalyba.

(2) Arendelet rendelkezéseit a hatalybalépést kovetden indult tigyekben kell alkalmazni.

71. HATALYON KivUL HELYEZES

79. § (1) Hatalyat veszti a Paks Varos Helyi Epitési Szabalyzatardl sz6lé 24/2003. (XII. 31.)
onkormanyzati rendelet.

(2) Hatalyat veszti a valtoztatasi tilalom elrendelésérdl szol6 14/2016. (IV. 20.) dnkormanyzati
rendelet.

Paks, 2016. augusztus 22.

Szabo Péter Dr. Blazsek Balazs
polgarmester cimzetes f6jegyz6

* A képvisel6-testiilet a rendeletet a 2016. augusztus 17-i rendkiviili tilésen fogadta el.

Kihirdetési zaradék:
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Arendelet 2016. augusztus 22-én kihirdetésre keriilt.

Dr. Blazsek Balazs
cimzetes féjegyz6
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1. melléklet a 33/2016. (VIII. 22.) 6nkormanyzati rendelethez
Szabélyozési Tervy M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9
K1-K33 jelii kiilteriileti és B1-B27 jelii belteriileti tervlapok (szelvények) letolthetdk a

http://www.paks.hu/onkormanyzat/szabalyozasi_tervek.php oldalon a Szabalyozasi
Tervek cimsz6 alatt.
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1A 3.§ (2) bekezdés g) pontjat a 7/2020. (1. 14.) Onk. rendelet 1. § (1) iktatta be.
2A4.§6/a. pontjata 12/2019. (IV. 29.) Onk. rendelet 1. § (1) iktatta be.

$A4§10. pontjdt a 7/2020. (1. 14.) Onk. rendelet 54. §-a hatélyon kiviil helyezte.
*A4.§11. pontjat a 7/2020. (1. 14.) Onk. rendelet 54. §-a hatalyon kiviil helyezte.
5 A4 §12. pontjdta 7/2020. (1. 14.) Onk. rendelet 54. §-a hatélyon kiviil helyezte.
6A4.§12/a. pontjata 7/2020. (1. 14.) Onk. rendelet 1. § (3) iktatta be.

TA4.§13. pontjita 7/2020. (Il. 14.) Onk. rendelet 1. § (2) mddositotta.

8 A 4. § 14/a. pontjdt a 20/2018. (VI. 1.) Onk. rendelet 1. §-a iktatta be.

°A4.§17. pontjdta 12/2019. (IV. 29.) Onk. rendelet 1. § (2) médositotta.

1074, §19. pontjat a 7/2020. (II. 14.) Onk. rendelet 1. § (2) médositotta.

1A 4. §22/a. pontjat a 20/2018. (VI. 1.) Onk. rendelet 1. §-a iktatta be.

204, §26/a. pontjat a 20/2018. (VI. 1.) Onk. rendelet 1. §-a iktatta be.

3 A 4.§26/b. pontjata 7/2020. (Il. 14.) Onk. rendelet 1. § (3) iktatta be.

A 4.§26/c. pontjata 7/2020. (1. 14.) Onk. rendelet 1. § (3) iktatta be.

15 Az 5. § (1) bekezdését a 7/2020. (Il. 14.) Onk. rendelet 2. § (1) médositotta.

16 Az 5. § (2) bekezdését a 7/2020. (Il. 14.) Onk. rendelet 2. § (1) mddositotta.

7 Az 5. § (2a) bekezdését a 7/2020. (1. 14.) Onk. rendelet 2. § (2) iktatta be.

18 A 8. § (5) bekezdés (d) pontjat a 7/2020. (II. 14.) Onk. rendelet 3. § mddositotta.
19 A 9. § (5) bekezdést a 7/2020. (l1. 14.) Onk. rendelet 4. § mbdositotta.

20 A 13, § (3) bekezdést a 7/2020. (II. 4.} Onk. rendelet 5. § mddositotta.

2L A 15. § (2) bekezdést a 7/2020. (1. 14.) Onk. rendelet 6. § médositotta.

2 A17.§ (2) bekezdést a 7/2020. (1. 14.) Onk. rendelet 7. § médositotta.

2 A20. § (2) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Onk. rendelet 8. § (1) médositotta.
24 A 20. § (4) bekezdést a 7/2020. (1. 14.) Onk. rendelet 8. § (2) médositotta.
25 A 20. § (5) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Onk. rendelet 8. § (2) médositotta.
26 A 20. § (6) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Onk. rendelet 8. § (2) médositotta.
2T A 20. § (7) bekezdést a 7/2020. (1. 14.) Onk. rendelet 8. § (2) médositotta.
28 A 20. § (8) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Onk. rendelet 8. § (3) iktatta be.

2 A 20. § (9) bekezdést a 7/2020. (1. 14.) Onk. rendelet 8. § (3) iktatta be.

30 AXI. fejezet cimét a 7/2020. (1. 14.) Onk. rendelet 9. § (1) médositotta.

31 A 19. alcim szovegét a 7/2020.
32 A 20. alcim szovegét a 7/2020.
3722, §(1) bekezdést a 7/2020.
34 722, §(2) bekezdést a 7/2020.
3 A 22. § (4) bekezdést a 7/2020.
3% 722, §(6) bekezdést a 7/2020.

AAAAAA

1. 14.) Onk. rendelet 9. § (2) mddositotta.
1. 14

Onk. rendelet 10. § mddositotta
Onk. rendelet 11. § (1) médositotta.
Onk. rendelet 11. § (2) médositotta.

)
)
14.)
14.)
14.) Onk. rendelet 11. § (3) médositotta.
)

II 14.) Onk. rendelet 54. §-a hatalyon kiviil helyezte.

3T A22.§(12) bekezdést a 7/2020. (1. 14.) Onk. rendelet 11. § (4) mddositotta.

38 A 21. alcim szdvegét a 7/2020. (Il. 1

3 A 23. §(2) bekezdést a 7/2020. (11. 1
40 A 23. 8§ (3) bekezdést a 7/2020. (Il.

4L A24. § (4) bekezdést a 7/2020.
42724, 8§ (5) bekezdést a 7/2020.
43 A24.§(6) bekezdést a 7/2020.

(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
4 A 25.§ (1) bekezdést a 7/2020.
4 A 25, § (4) bekezdést a 7/2020.
4TA25. § (5) bekezdést a 7/2020.
48 A 25, § (7) bekezdést a 7/2020.
49 A 25, § (8) bekezdést a 7/2020.
50 A 25. § (9) bekezdést a 7/2020.
(10

(
(
(
(Il
(n
(I
4 A 24. 8§ (8) bekezdést a 7/2020. (Il.
(I
(I
(n
(I
(Il
(Il

Onk. rendelet 54. § médositotta.

4)

4.) Onk. rendelet 12. § iktatta be.
14.) Onk. rendelet 12. § iktatta be.
14.) Onk. rendelet 13. § (1) médositotta.
14.) Onk. rendelet 13. § (2) médositotta.
14.) Onk. rendelet 13. § (2) médositotta.
14.) Onk. rendelet 13. § (3) iktatta be.
14.) Onk. rendelet 14. § (1)
14.) Onk. rendelet 14. § (2) médositotta.

) (2)

) (3)

) (3)

)

1) mddositotta.

14.) Onk. rendelet 14. § (2) médositotta.
14.) Onk. rendelet 14. § (3) iktatta be.
14.) Onk. rendelet 14. § (3) iktatta be.
14.) Onk. rendelet 14. § (3

iktatta be.

51 A 25. § (10) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Onk. rendelet 14. § (3) iktatta be.
52 A 25. § (11) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Onk. rendelet 14. § (3) iktatta be.
53 A 24. alcim szdvegét a 7/2020. (1. 14.) Onk. rendelet 15. § mddositotta.

54 A 26. § (1) bekezdés d) pontjdnak de) alpontjat a 7/2020. (Il. 14.) Onk. rendelet 54. §-a hatdlyon kiviil helyezte.




55 A 26. § (2) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Onk. rendelet 16. § médositotta.
56 A27. § (1) bekezdést a 7/2020. (Il. 14.) Onk. rendelet 17. § (1) médositotta.
STA27. § (4) bekezdést a 7/2020. (Il. 14.) Onk. rendelet 17. § (2) médositotta.
587 27.§ (8) bekezdést a 7/2020. (II. 4 ) Onk. rendelet 17. § (3) mddositotta.
5 A 26. alcim szovegét a 7/2020. (II. 14.) Onk. rendelet 18. § mddositotta.
€ A 29. § (1) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Onk. rendelet 19. § médositotta.

1 A 30. § (3) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Onk. rendelet 20. § (1) mddositotta.

62 A 30. § (4) bekezdés a) pontjat a 7/2020. (Il. 14.) Onk. rendelet 20. § (2) médositotta.
8 A31. § (4) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Onk. rendelet 21. § médositotta.

6 A 32. § (3) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Onk. rendelet 22. § médositotta.

8 A 33. § (2) bekezdés a) pontjat a 7/2020. (Il. 14.) Onk. rendelet 23. § (1) médositotta.
% A 33.§ (2) bekezdés b) pontjat a 7/2020. (II. 14.) Onk. rendelet 23. § (1) médositotta.
67 A 33. § (3) bekezdés a) pontjat a 7/2020. (Il. 14.) Onk. rendelet 23. § (2) mddositotta.

% A 28/A. alcimet a 20/2018. (V1. 1.) Onk. rendelet 2. §-a iktatta be.
% A 34, § (2) bekezdés a) pontjat a 7/2020. (II. 14.) Onk. rendelet 24. § (1) mddositotta.
0 A 34. § (4a) bekezdését a 7/2020. (Il. 14.) Onk. rendelet 24. § (2) iktatta be.
L A 34. § (4b) bekezdését a 7/2020. (II. 14.) Onk. rendelet 24. § (2) iktatta be.
2 A29/A. alcimet a 7/2020. (1. 14.) Onk. rendelet 25. § iktatta be.
> A36.§ (4) bekezdést a 7/2020. (1. 14.) Onk. rendelet 26. § médositotta.
™ A 37.§ (1) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Onk. rendelet 54. § médositotta.
™ A37.§ (2) bekezdés a) pontjat a 7/2020. (1. 14.) Onk. rendelet 27. § mddositotta.
®A37.§ (2) bekezdés b) pontjat a 7/2020. (II. 14.) Onk. rendelet 27. § médositotta.
TA37.§(2) bekezdés c) pontjat a 7/2020. (II. 14.) Onk. rendelet 27. § médositotta.
8 A39. § (1) bekezdést a 7/2020. (1. 14.) Onk. rendelet 28. § médositotta.
™ A 40. § (1) bekezdést a 7/2020. (1. 14.) Onk. rendelet 29. § (1) médositotta.
8 A 40. § (2) bekezdés d) pontjat a 7/2020. (II. 14.) Onk. rendelet 29. § (2) médositotta.
81 A 40. § (2) bekezdés e) pontjat a 7/2020. (Il. 14.) Onk. rendelet 29. § (2) mddositotta
8 A 33/A. alcimet az 5/2019. (Il. 22.) Onk. rendelet 1. §-a iktatta be.
8 A41. § (1) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Onk. rendelet 54. § médositotta.
8 A41.§ (3) bekezdés a 20/2018. (V1. 1.) Onk. rendelet 6. §-a szerint mddositott szdveg.
8 A 43, § (1) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Onk. rendelet 30. § mddositotta.
8 A 43, § (4) bekezdést az 5/2019. (I1. 22.) Onk. rendelet 2. §-a iktatta be.
87 A 45, § (2) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Onk. rendelet 31. § (1) médositotta.
8 A 45, § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjat a 7/2020. (II. 14.) Onk. rendelet 31. § (2) mddositotta.
89 A45.§ (2) bekezdés a) pontad)alpontjata7/2020 (I1. 14.) Onk. rendelet 31. § (3) médositotta.
9 A 45, § (3) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Onk. rendelet 31. § (4) médositotta.
1 A45. § (4) bekezdést a 7/2020. ( .) Onk. rendelet 31. § (5) mddositotta.

(1) ( 4.) Onk. rendelet 54. § médositotta.

(3) (

(1) (

(1) (.

(

14.)
92 A 46. § (1) bekezdést a 7/2020. 4.)
4.) Onk. rendelet 32. § médositotta.
14.)
22.)

1.1
1.1

3 A46. 8§ (3) bekezdést a 7/2020. (II. 1

9 A 48.§ (1) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Onk. rendelet 33. § médositotta.

% A 49, § (1) bekezdés az 5/2019. 2.) Onk. rendelet 3. § (1) szerint médositott széveg.

% A 49. § (4) bekezdést az 5/20109. (II. 22.) Onk. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

7 Az 50.§ az 5/2019. (II. 22.) Onk. rendelet 4. §-a szerint mddositott széveg.

% Az 50. § (2) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Onk. rendelet 34. § médositotta.

9 A 42/A. alcimet a 12/2019. (IV. 29.) Onk. rendelet 3. §-a iktatta be.

100 A7 51. § (3) bekezdést a 12/2019. (IV. 29.) Onk. rendelet 16. §-a hatalyon kiviil helyezte.

100 A 43/A. alcimet a 12/2019. (IV. 29.) Onk. rendelet 4. §-a iktatta be.

1277 52.§ (1) bekezdés a) pontja a 19/2017.(V. 31.) Onk. rendelet 1. §-a szerint mddositott szoveg.

103 A7 52, § (1) bekezdésének b) pontjat a 12/2019. (IV. 29.) Onk. rendelet 16. §-a hatalyon kiviil helyezte.

104 A7 52.§ (1) bekezdés d) pontjat a 20/2018. (V1. 1.) Onk. rendelet 6. §-a hatdlyon kiviil helyezte.

105 A7 52, § (1) bekezdés f) pontjat a 7/2020. (11. 14.) Onk. rendelet 35. § (1) mddositotta.

106 A7 52. § (7) bekezdést a 7/2020. (Il. 14.) Onk. rendelet 35. § (2) mddositotta.

107 A7 53, § (1) bekezdést a 7/2020. (1. 14.) Onk. rendelet 36. § médositotta.

108 A 45/A. alcimet a 12/2019. (IV. 29.) Onk. rendelet 5. §-a iktatta be.

1977 55.§ (1) bekezdés a) pontja a 19/2017.(V. 31.) Onk. rendelet 2. §-a szerint médositott szoveg.

110 A7 55, § (1) bekezdés ¢) pontjat a 7/2020. (II. 14.) Onk. rendelet 37. § (1) mddositotta.

b



A7 55.§ (1) bekezdés e) pontja a 27/2017. (X. 20.) Onk. rendelet 2. §-a szerint médositott széveg.
11207 55.§ (1) bekezdés f) pontja a 27/2017. (X. 20.) Onk. rendelet 2. §-a szerint mddositott széveg,.
113 A7 55, § (4) bekezdést a 7/2020. (Il. 14.) Onk. rendelet 37. § (2) médositotta.

114 A7 56. § (4) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Onk. rendelet 38. § médositotta.

1577 59, § a 27/2017. (X.20.) Onk. rendelet 3. §-a szerint médositott széveg.

116 A7 51/A. alcimet (59/A. §) 27/2017. (X. 20.) Onk. rendelet 4. §-a iktatta be.

1Az 51/B. alcimet (59/B. §) a 27/2017. (X. 20.) Onk. rendelet 4. §-a iktatta be.

18 A7 51/C. alcimet (59/C. §) a 27/2017. (X. 20.) Onk. rendelet 4. §-a iktatta be.

119 A7 52, alcimet és az azt kdvetd 60. §-t a 12/2019. (IV. 29.) Onk. rendelet 16. §-a hatalyon kiviil helyezte.
120 A 61. § (1) bekezdést a 7/2020. (1. 14.) Onk. rendelet 39. § médositotta.

121 A61. § (1) bekezdés e) pontjat a 12/2019. (IV. 29.) Onk. rendelet 6. § (1) médositotta.

12 A 61. § (1) bekezdés i) pontjat a 12/2019. (IV. 29.) Onk. rendelet 6. § (2) médositotta.

122 A 62. § 2 10/2018. (Il. 16.) Onk. rendelet 1. §-a szerint mddositott szdveg.

124 A 62. § (1) bekezdést a 7/2020. (1. 14.) Onk. rendelet 40. § (1) mddositotta.

125 A 62. § (3) bekezdés e) pontjat a 7/2020. (1l. 14.) Onk. rendelet 54. § médositotta.

126 A 62. § (4) bekezdést a 7/2020. (1. 14.) Onk. rendelet 40. § (2) mddositotta.

127 7 62. § (5) bekezdés ¢) pontjat a 7/2020. (Il. 14.) Onk. rendelet 40. § (3) mddositotta.

128 A 65.§ (2) bekezdés az 5/2019. (1. 22.) Onk. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint mddositott szdveg.
129 A 65. § (3) bekezdést a 12/2019. (IV. 29.) Onk. rendelet 16. §-a hatélyon kiviil helyezte.

130 A 65, § (5) bekezdés e) pontjat a 7/2020. (1. 14.) Onk. rendelet 54. §-a hatalyon kiviil helyezte.

31 A 65.§ (6a) bekezdést az 5/2019. (Il. 22.) Onk. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

— —

1327 65. § (7) bekezdés az 5/2019. (II. 22.) Onk. rendelet 5. § (3) bekezdése szerint mddositott szoveg.
1337 65, § (8) bekezdést az 5/2019. (11. 22.) Onk. rendelet 10. §-a hatélyon kiviil helyezte.

1347 65. § (9) bekezdést az 5/2019. (II. 22.) Onk. rendelet 10. §-a hatélyon kiviil helyezte.

1357 65, § (10) bekezdést az 5/2019. (1. 22.) Onk. rendelet 10. §-a hatalyon kiviil helyezte.

16N 65, § (11) bekezdést az 5/2019. (II. 22.) Onk. rendelet 10. §-a hatélyon kiviil helyezte.

BTN 65, § (12) bekezdést az 5/2019. (II. 22.) Onk. rendelet 10. §-a hatélyon kiviil helyezte.

1387 65, § (13) bekezdést az 5/2019. (11. 22.) Onk. rendelet 10. §-a hatalyon kiviil helyezte.

19N 65, § (14) bekezdést az 5/2019. (II. 22.) Onk. rendelet 10. §-a hatélyon kiviil helyezte.

140p 65, § (15) bekezdést az 5/2019. (1. 22.) Onk. rendelet 10. §-a hatalyon kiviil helyezte.

1A 66.§ (1) bekezdést a 7/2020. (Il. 14.) Onk. rendelet 41 § mddositotta.

142 A 60/A. alcimet a 12/2019. (IV. 29.) Onk. rendelet 7. §-a iktatta be.

%3769, § (2) bekezdés c) pontjata 27/2017. (X. 20.) Onk. rendelet 6. §-a iktatta be.

144 A 69.§ (2) bekezdés d) pontjat az 5/2019. (II. 22.) Onk. rendelet 6. § (1) bekezdése iktatta be.
15 A 69. § (4a) bekezdést a 7/2020. (1. 14.) Onk. rendelet 42. § (1) médositotta..

146 A 69. § (4b) bekezdést az 5/2019. (1. 22.) Onk. rendelet 6. § (3) bekezdés iktatta be.
)
)
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1T A 69. § (5) bekezdést a 7/2020. (1. 14.) Onk. rendelet 42. § (2) médositotta.
148 A 72.§ (1) bekezdést a 7/2020. (1. 14.) Onk. rendelet 43. § (1) mddositotta.
149 A 72.§ (4) bekezdése a 27/2017. (X. 20.) Onk. rendelet 7. §-a szerint médositott széveg.
150 A 72. § (6) bekezdést a 7/2020. (1. 14.) Onk. rendelet 43. § (2) médositotta.
11 A 72. § (8) bekezdést a 7/2020. (1. 14.) Onk. rendelet 43. § (3) mddositotta.
152 A 73. § (2) bekezdés b) pontjat a 12/2019. (IV. 29.) Onk. rendelet 9. § (1) médositotta.
)
)
)

—

=~ —

153 A 73. § (2) bekezdés c) pontjat a 7/2020. (II. 14.) Onk. rendelet 44. § médositotta.
154 A 73. § (2) bekezdés masodik e) pontja a 12/2019. (IV. 29.) Onk. rendelet 9. § (2) szerint f) pontra mddosul.
155 A 73. § (2) bekezdés f) pontjat a 7/2020. (II. 14.) Onk. rendelet 44. § médositotta.
156 A 73/A. §-t a 12/2019. (IV. 29.) Onk. rendelet 10. §-a iktatta be.
157 A 66. alcimet a 7/2020. (1I. 14.) Onk. rendelet 45. § médositotta.
158 A 67. alcimet a 7/2020. (1I. 14.) Onk. rendelet 46. § médositotta.
159 A 68. alcimet a 7/2020. (II. 14.) Onk. rendelet 47. § médositotta.
160 A 68/A. alcimet a 7/2020. (11. 14.) Onk. rendelet 48. § médositotta..
161 A 68/B. alcimet az 5/2019. (II. 22.) Onk. rendelet 7. §-a iktatta be.
162 A 68/C. alcimet az 5/2019. (II. 22.) Onk. rendelet 7. §-a iktatta be.
163 A 68/D. alcimet az 5/2019. (1. 22.) Onk. rendelet 7. §-a iktatta be.
(
(

o~ — =

164 A 68/E. alcimet a 12/2019. (IV. 29.) Onk. rendelet 11. §-a iktatta be.
165 A 68/F. alcimet a 12/2019. (IV. 29.) Onk. rendelet 12. §-a iktatta be.




166 A XV. fejezet a 12/2019. (IV. 29.) Onk. rendelet 13. § szerint mddositott szoveg.®* A harmadik részt a 12/2019.
(IV. 29.) Onk. rendelet 14. §-a médositotta.

6T A 77/A. § (1) bekezdést a 7/2020. (1. 14.) Onk. rendelet 49. § médositotta.

168 A 77/B. § (1) bekezdést a 7/2020. (II. 14.) Onk. rendelet 50. § mddositotta.

M1 A 33/2016. (VIII. 22.) szam( 6nkormanyzati rendelettel elfogadott Helyi Epitési Szabalyzat és Szabélyozasi Terv
B13, B14, B26, K22 jelli és szamu szabdlyozasi tervlapjai a 19/2017.(V. 31.) Onk. rendelet 3. § paragrafusa szerint
hatdlyukat vesztik, és helyiikbe a 19/2017. (V. 31.) Onk. rendelet B13, B13a, B14, B26, K22 jel(i és szimu tervlapjai
lépnek.

M2 A 33/2016. (VIII. 22.) szam( 6nkormanyzati rendelettel elfogadott Helyi Epitési Szabalyzat és Szabalyozasi Terv
B12, B14, B26, B27, K21, K22, K23, K26, K27 jelli és szamu szabalyozasi tervlapjai a 27/2017. (X. 20.) Onk. rendelet
8. § paragrafusa szerint hatalyukat vesztik, és helylikbe a 27/2017. (X. 20.) Onk. rendelet B12, B14, B26, B27, K21,
K22, K23, K26, K27 jelli és szamu tervlapjai lépnek.

M3 A 33/2016. (VIII. 22.) szdm{ 6nkormanyzati rendelettel elfogadott Helyi Epitési Szabalyzat és Szabélyozasi Terv
B4, B7, K21, K25, K26 jelli és szdmu szabalyozasi tervlapjai a 10/2018. (Il. 16.) Onk. rendelet 3. § (1) és (2)
bekezdései szerint hatalyukat vesztik, és helylikbe a 10/2018. (II. 16.) Onk. rendelet B4, B7, K21, K25, K26 jelli és
szamu tervlapjai lépnek.

M A 33/2016. (VIII. 22.) szam( 6nkormanyzati rendelettel elfogadott Helyi Epitési Szabalyzat és Szabalyozasi Terv
B6, B7, K14 és K18 jelli és szdmU szabalyozasi tervlapjai a 20/2018. (VI. 1.) Onk. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint
hatalyukat vesztik, és helyiikbe a 20/2018. (VI. 1.) Onk. rendelet B6, B7, K14 és K18 jel(i és szdm0 tervlapjai
lépnek.

M5 A 33/2016. (VIII. 22.) szdmU( 6nkormanyzati rendelettel elfogadott Helyi Epitési Szabalyzat és Szabélyozasi Terv
K17 és K21 jelli és szamu szabalyozasi tervlapjai a 24/2018. (VI. 29.) Onk. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint
hatalyukat vesztik, és helyiikbe a 24/2018. (VI. 29.) Onk. rendelet K17 és K21 jel(i és szdm tervlapjai lépnek.

M6 A 33/2016. (VIII. 22.) szdmi dnkormdnyzati rendelettel elfogadott Helyi Epitési Szabalyzat és Szabélyozasi Terv
B-2, B-5, B-6, B-7, B-8, B-9, B-11, B-12, B-13, B-14 és B-26 jel(i és szam( szabalyozasi tervlapjai az 5/2019. (Il. 22.)
Onk. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint hatdlyukat vesztik, és helyiikbe az 5/20189. (II. 22.) Onk. rendelet B-2, B-
5, B-6, B-7, B-8, B-9, B-11, B-12, B-13, B-14 és B-26 jel(i és szamu tervlapjai lépnek.

MTA33/2016. (VIII. 22.) szdmi 6nkorményzati rendelettel elfogadott Helyi Epitési Szabalyzat és Szabélyozasi Terv
B7, B10, B12, B13, B13a, K13 és K22 jel(i és szdm szabalyozasi tervlapjai a 12/2019. (IV. 29.) Onk. rendelet 15. §
(1) bekezdése szerint hatdlyukat vesztik, és helyiikbe a 12/2019. (IV. 29.) Onk. rendelet B7, B10, B12, B13, B13a,
K13 és K22 jel(i és szamu tervlapjai lépnek.

M8 A 33/2016. (VIII. 22.) szdmi Snkormanyzati rendelettel elfogadott Helyi Epitési Szabalyzat és Szabélyozasi Terv
B1, B2, B8 és B10 jel(i és szdmu szabalyozasi tervlapjai a 28/2019. (XI. 27.) Onk. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint
hatdlyukat vesztik, és helylikbe a 28/2019. (XI. 27.) Onk. rendelet B1, B2, B8 és B10 jelii és szdmi tervlapjai
[épnek.

M9 A 33/2016. (VIII. 22.) szAmU 6nkormanyzati rendelettel elfogadott Helyi Epitési Szabélyzat és Szabalyozasi Terv
K1-K33 jelii kiilteriileti és B1-B27 jel(i belteriileti szabalyozasi tervlapjai a 7/2020. (Il. 14.) Onk. rendelet 51. § (1)
bekezdése szerint hatdlyukat vesztik, és helyilikbe a 7/2020. (Il. 14.) Onk. rendelet 1. és 2. melléklete szerinti K1-
K33 jelli kiiltertileti és B1-B27 jelli belteriileti szabalyozasi tervlapok lépnek.

M0 A 33/2016. (VIIl. 22.) szdmU 6nkormanyzati rendelettel elfogadott Helyi Epitési Szabélyzat 2.1. szamd
melléklete a 19/2017. (V. 31.) Onk. rendelet 4. §-a szerinti 2. szdm0 melléklet szerint médosul.

ML A 33/2016. (VIIl. 22.) szdmd dnkormanyzati rendelettel elfogadott Helyi Epitési Szabalyzat 2.1. szamu
melléklete a 27/2017. (X. 20.) Onk. rendelet 9. §-a szerinti 2. szdm melléklet szerint médosul.

M2 A 33/2016. (VIIl. 22.) szdmd dnkormanyzati rendelettel elfogadott Helyi Epitési Szabalyzat 2.1. szamu
melléklete a 10/2018. (Il. 16.) Onk. rendelet 3. § (3) bekezdése szerinti 1. szdmu mellékletének I.1. pontja szerint
modosul.

M3 A 33/2016. (VIIl. 22.) szdmd dnkormanyzati rendelettel elfogadott Helyi Epitési Szabalyzat 2.2. szdmu
melléklete a 10/2018. (Il. 16.) Onk. rendelet 3. § (4) bekezdése szerinti 1. szdmu mellékletének 1.2, pontja szerint
mddosul.

M4 A 33/2016. (VIII. 22.) szdmd dnkormdanyzati rendelettel elfogadott Helyi Epitési Szabalyzat 2.1. szdmu
melléklete a 20/2018. (VI. 1.) Onk. rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti 2. szamU mellékletnek 1.1 és 1.2. és 1.3.
pontja szerint médosul.

Mis A 33/2016. (VIIl. 22.) szdmd dnkormanyzati rendelettel elfogadott Helyi Epitési Szabélyzat 2.2. szdmu
melléklete a 20/2018. (VI. 1.) Onk. rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti 2. szdm( mellékletnek 11.1. pontja szerint
modosul.




M6 A 33/2016. (VIIl. 22.) szdmU 6nkormdanyzati rendelettel elfogadott Helyi Epitési Szabélyzat 2.2. szdmu
melléklete a 24/2018. (VI. 29.) Onk. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti 2. szdmU mellékletének I.1 pontja szerint
modosul.

MIT A 33/2016. (VIIl. 22.) szdmU 6nkormanyzati rendelettel elfogadott Helyi Epitési Szabélyzat 2.1. szadmd
melléklete az 5/2019. (Il. 22.) Onk. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti 2. szamu mellékletének 1.1 és 1.2 pontja
szerint modosul.

M8 A 33/2016. (VIIl. 22.) szdmU 6nkormanyzati rendelettel elfogadott Helyi Epitési Szabélyzat 2.2. szadmd
melléklete az 5/2019. (II. 22.) Onk. rendelet 9. § (3) bekezdése szerinti 2. szamd mellékletének 1.1 pontja szerint
modosul.

M A 33/2016. (VIIl. 22.) szdmd dnkormanyzati rendelettel elfogadott Helyi Epitési Szabalyzat 2.1. szdmu
melléklete a 12/2019. (IV. 29.) Onk. rendelet 15. § (2), (3) és (4) bekezdése szerinti 2. szdmU melléklet, valamint a
12/20109. (IV. 29.) Onk. rendelet 16. § szerint mddosul.

M0 A 33/2016. (VIIl. 22.) szdmd dnkormanyzati rendelettel elfogadott Helyi Epitési Szabalyzat 2.2. szdmu
melléklete a 12/2019. (IV. 29.) Onk. rendelet 15. § (5) bekezdése szerinti 3. szamu melléklet, valamint a 12/2019.
(IV. 29.) Onk. rendelet 16. § szerint mdosul.

M21 A 33/2016. (VIIl. 22.) szdmd dnkormanyzati rendelettel elfogadott Helyi Epitési Szabalyzat 2.1. szdmu
melléklete a 28/2019. (XI. 27.) Onk. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti 2. szdmud melléklet, valamint a 28/2019.
(XI. 27.) Onk. rendelet 2. § szerint médosul.

M2 A 33/2016. (VIIl. 22.) szdmd dnkormanyzati rendelettel elfogadott Helyi Epitési Szabalyzat 2.1. szdmu
melléklete a 7/2020. (II. 14.) Onk. rendelet 51. § (2) bekezdése szerinti 3. szamud melléklet, valamint a 7/2020. (Il.
14.) Onk. rendelet 51. § (2) bekezdése szerint médosul.

M23 A 33/2016. (VIIl. 22.) szdmU 6nkormanyzati rendelettel elfogadott Helyi Epitési Szabélyzat 2.2. szadmd
melléklete a 7/2020. (II. 14.) Onk. rendelet 51. § (3) bekezdése szerinti 4. szamud melléklet, valamint a 7/2020. (Il
14.) Onk. rendelet 51. § (3) bekezdése szerint médosul.

M24 A 33/2016. (VIIl. 22.) szdmU 6nkormdnyzati rendelettel elfogadott Helyi Epitési Szabélyzat 2.3. szdmd
melléklete a 7/2020. (Il. 14.) Onk. rendelet 51. § (4) bekezdése szerint mddosul.




